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Táto projektová dokumentácia na úrovni pre stavebné povolenie navrhuje strojno-
technologickú časť kanalizačných čerpacích staníc na stokovej sieti v meste Želiezovce, 
v počte 30 staníc, v lokalitách : 
 

- Želiezovce, časť Svodov je 6 ČS 
- Želiezovce, časť Mikula je 8 ČS 
- Želiezovce – mesto je 16 ČS. 

 
ČS sú budované ako pozemné šachty s kruhovým priemerom Ø 1,6 m, 2 m, 2,5 m.  
 
Prívod splaškových vôd do ČS je gravitačným potrubím DN 300. Vlastné čerpanie 
zabezpečujú každej ČS 2 ponorné čerpadlá s melniacim, prípadne rezacím zariadením na 
vstupe do čerpadla.  
 
Jedno čerpadlo je pracovné, druhé tvorí 100% -tnú rezervu. Čerpadlá v ČS sú osádzané 
pomocou spúšťacieho zariadenia na pätkové koleno.  
 
Jedno čerpadlo je opatrené miešacím nadstavcom na výtlaku, zabezpečujúcim homogenizáciu 
obsahu zbernej komory ČS.  
 
Výtlačné potrubie čerpadiel je opatrené guľovou spätnou klapkou a uzáverom.  
 
Na spoločnom výtlačnom potrubí je namontovaný hlavný uzáver a spätný preplach zbernej 
komory.  
 
Výtlačné potrubie z čerpacej stanice je ukončené v šachte na kanalizačnom zberači.  
 
Výtlačné potrubie za ČS je ukončené vo vzdialenosti 1 m potrubím DN 80 prírubou PN 10.  
 
Prevádzka čerpadiel je riadená ponornými spínačmi cez ovládaciu skriňu. 
 
Čerpadlá na prvom poradí sa automaticky striedajú /cyklujú/.  
 
Chod čerpadiel, blokovanie, signalizácia je na rozvádza v ovládacej skrini a súčasne 
poruchové stavy sú prenášané do dispečingu prevádzky kanalizačného systému.  
 
 
 


