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DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1. POPIS A ZHODNOTENIE ÚZEMIA 
 
 Stavenisko trasy potrubia sa nachádza v meste Želiezovce a jeho častiach Mikula a Svodov.  
 Trasa kanalizačného potrubia je v lokalitách Svodov a Mikula vedená v zelených pásoch, alebo 
v okraji komunikácie príp. v obecných komunikáciách. V meste je kanalizácia riešená v uliciach 
Jarmočná, Cintorínska, Hronská, Poštová, Zlatnícka, Jókaiho, Gorkého, Krátka, Pionierska, Hurbanova, 
Tichá, Fr.Kráľa, Kossutova, Jesenského, Školská, Sládkovičova, Vŕbová, Potočná, Ružová, kpt.Nálepku, 
Železničiarska, Hviezdoslavova, Adyho, Dóžova, Fučíkova, časti ulice, Nemocničná, Letná, Úzka.  
 Trasa potrubia 4 x križuje štátnu cestu I/76 Levice – Kamenín, 4 x križuje štátnu cestu III/510033 
a III/508018. Stavenisko je prevažne mierne rovinaté.  
 
 Podzemné vedenia sú orientačne zakreslené v situáciách, pričom pred začatím prác je potrebné 
požiadať ich majiteľov, resp. správcov o ich presné vytýčenie. 
 
1.2. VYKONANÉ PRIESKUMY, VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité : 
 
- Geodetické zameranie trasy potrubia 
- Podrobný inžinierskogeologický prieskum -  DRILL s.r.o., Bratislava, 2006 
- Mapové podklady 
 - základná mapa ČSFR 1:1000 
 - katastrálne mapy 1:2880 
- Projekt pre územné rozhodnutie „Aglomerácia Želiezovce – odvedenie a čistenie odpadových vôd“- 
vypracoval Hycoprojekt, a.s., 01/2007  
 

V blízkosti staveniska sa nachádzajú sondy, ktoré sú podrobne zdokumentované  
v časti inžinierskogeologických prieskumov tohto projektu. 

Z rozborov odobratých vzoriek podzemnej vody vyplynulo: 
V lokalite odberu vzorky podzemnej vody v daných hydrogeologických podmienkach sledované 

ukazovatele agresivity vody voči betónu neprevyšujú žiadne limitné hodnoty STN EN 206. Preto sa podľa 
STN 73 1214 nevyžadujú osobitné protikorózne opatrenia. 
        V dôsledku zvýšenej mernej vodivosti môže voda korozívne pôsobiť na oceľové konštrukcie. Všetky 
oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami treba chrániť zosilnenou 
izoláciou, ktorá zodpovedá prostrediu s veľmi vysokou agresivitou podľa STN 03 8375. 
 
1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA 
 
 Stavenisko prívodného a rozvodného potrubia si nevyžadujú realizáciu žiadnej prekládky 
inžinierskych sietí ani sanácie stavebných objektov. 

Trasy sú volené tak, aby nedošlo k výrubu stromov. 
 Úseky trás potrubí situovaný v poľnohospodárskej pôde navrhujeme realizovať v dobe 
vegetačného kľudu. Opatrenia pre dočasné zabratie plôch pre výstavbu potrubí dohodne investor 
s majiteľmi po upresnení obdobia výstavby. 
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2. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
2.1. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 
Rozvoj oblasti v povodí Hrona si vzhľadom na ochranu podzemných zdrojov pitnej vody vyžaduje 
čistenie odpadových vôd.  
Účelom stavby je vybudovanie kanalizačných stôk v častiach mesta Želiezovce, v ktorých doteraz nebola 
vybudovaná kanalizčná sieť. Stoky budú slúžiť pre odvádzanie splaškových vôd z priľahlých 
nehnuteľností v meste Želiezovce zaústených do ČOV Želiezovce. Na preklenutie chýbajúceho 
prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, zároveň pre  zmiernenie veľkých hĺbok 
uloženia kanalizačných sietí, sú navrhnuté prečerpávacie a čerpacie stanice. 
 
2.2. STAVEBNÉ RIEŠSENIE A ÚDAJE O TECHNICKOM ZARIADENÍ 
       A TECHNOLÓGII 
 
2.2.1 Stavebná časť 
 
 Základné objektové zloženie projektovej dokumentácie : 
Stavebné objekty: 
Splašková kanalizačná sieť má zloženie : 
 
Želiezovce                
                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN dĺžka(m) ks 

stoka č.1 - Hurbanova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 292,04 HDPE  90  9,02  1 

stoka č.1a - Hurbanova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 289,04        

stoka č.2 - Pionierska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 231,82 HDPE  90  23,73  1 

stoka č.2a - Tichá ul. 
PT – PVC 
korugované 300 93,3         

stoka č.3 - Krátka ul.,Gorkého ul. 
PT – PVC 
korugované 300 343,02 HDPE 90 41,55 1 

stoka č.3a - Krátka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 101,93         

stoka č.3b - ul. Fr.Kráľa 
PT – PVC 
korugované 300 116,34         

stoka č.3c - ul. Fr.Kráľa 
PT – PVC 
korugované 300 182,64     

stoka č.4 - Jarmočná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 413,80 HDPE 90 12,06 1 

stoka č.4a - Cintorínska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 83,58         

stoka č.5 - Kossuthova,Pionierska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 222,79 HDPE 90 60,87 1 

stoka č.6 - Hronská-Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 326,34 HDPE 90 10,84 1 

stoka č.6a - Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 135,96     

stoka č.6b - Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 36,55     

stoka č.6c   Zlatnícka ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 64,36     

stoka č.7 - Hronská-Sládkovičova ul. PT – PVC 300 490,04 HDPE 90 84,94 1 
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korugované 

stoka č.7a - Sládkovičova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 77,01     

stoka č.7b -  Jókaiho ul. 
PT – PVC 
korugované 300 96,47     

stoka č.8 - Poštová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 181,29 HDPE 90 23,75 1 

stoka č.9 - Jesenského ul. 
PT – PVC 
korugované 300 206,17         

stoka č.10 - Školská ul. 
PT – PVC 
korugované 300 225,44 HDPE 90 57,43 1 

stoka č.11 - Vŕbová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 114,80 HDPE 90 129,42 1 

stoka č.11a - Vŕbová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 56,26     

stoka č.12 - Potočná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 59,78 HDPE 90 65,28 1 

stoka č.13 - Ružová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 215,76 HDPE 90 27,52 1 

stoka č.13a – Mierová ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 100,14     

stoka č.14 – Úzka ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 144,10     

stoka č.15- Fučíkova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 161,78         

stoka č.16 - Nemocničná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 102,16         

stoka č.17 - Dóžova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 557,43        

stoka č.18 - Adyho ul. 
PT – PVC 
korugované 300 483,02 HDPE 90 13,43 1 

stoka č.18a - kpt.Nálepku 
PT – PVC 
korugované 300 347,12         

stoka č.19 - Hviezdoslavova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 697,35 HDPE 90 15,5 2 

stoka č.20 – Železničiarska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 222,19 HDPE 100 17,17 1 

                

SPOLU 
PT – PVC 

korugované 300 7471,82 HDPE 90 592,51 16 
 

- domové prípojky        568 ks 

 - čerpacia stanica                            16 ks 

- križovanie s komunikáciou I. triedy         1 ks 

- križovanie s komunikáciou II. triedy         6 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou II. triedy       18 ks 

 
Želiezovce - Svodov               
        
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS   
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN 

Zberač A   
PT – PVC 

korugované 300 1335,64 HDPE 90 
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A1 
PT – PVC 
korugované 300 136,84     

A2 
PT – PVC 
korugované 300 311,55     

A2-1 
PT – PVC 
korugované 300 342,08 HDPE 90 

A2-2 
PT – PVC 
korugované 300 43,76   

A3 
PT – PVC 
korugované 300 234,57     

            

SPOLU  
PT – PVC 

korugované 300 2404,44 HDPE 90 
            
Výtlačné potrubie - extravilán       HDPE 90 
 
- domové prípojky        147 ks 

 - čerpacia stanica                         6 ks 

 - križovanie s komunikáciou I. triedy         1 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy       24 ks 

 
Obec Želiezovce - Mikula               
                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN 

Zberač B  
PT – PVC 

korugované 300 1306,22 HDPE 90 

B1 
PT – PVC 
korugované 300 900,47 HDPE 90 

B1-1 
PT – PVC 
korugované 300 215,95     

B1-2 
PT – PVC 
korugované 300 104,72     

B1-3 
PT – PVC 
korugované 300 44,19 HDPE 90 

B2 
PT – PVC 
korugované 300 159,49 HDPE 90 

B2a 
PT – PVC 
korugované 300 37,62     

B2b 
PT – PVC 
korugované 300 38,77     

B3 
PT – PVC 
korugované 300 348,62 HDPE 90 

B4 
PT – PVC 
korugované 300 135,96     

B5 
PT – PVC 
korugované 300 92,25     

            

SPOLU  
PT – PVC 
korugované 300 3404,56 HDPE 90 

 
- domové prípojky        267 ks 

 - čerpacia stanica                         8 ks 
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 - križovanie s komunikáciou I. triedy         3 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy     47 ks 

 
 materiál stôk  : potrubie DN 300 – PP korugované 
     
- šachty na sieti  : atypické alebo typové, kruhového priemeru DN 1000 
 
2.2.2. Technologická časť 
 

ŽELIEZOVCE LOKALITA SVODOV   
Stoka A A2-1   
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČSA2-1   
TERÉN 138,90 138,08 139,65 139,80 139,75 139,70   
DNO PRÍTOKU 134,54 134,28 135,30 135,90 135,35 135,93   
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 136,79 135,98 137,55 137,70 139,75 137,60   
Q24grav./Q24celk. 0,10/0,81 0,13/0,72 0,34/0,59 0,12/0,25 0,13/- 0,02/-   
Qh max 2,85 2,51 2,07 0,88 0,46 0,06   
Priemer šachty 2m 2m 2,5 2 1,6 1,6   
dno šachty pod 
terenom 5,9 5,39 6,65 5,6 6,6 4,79   

 ŽELIEZOVCE LOKALITA MIKULA 
Stoka B B1 B1-3 B2 B3 
NÁZOV ČS ČS-1B ČS-2B ČS-3B ČS1-B1 ČS2-B1 ČS-B1-3 ČS-B2 ČS-B3 
TERÉN 137,90 138,70 138,30 137,80 138,70 138,16 138,05 134,44 
DNO PRÍTOKU 133,81 134,63 134,31 134,53 134,53 134,86 134,13 131,03 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,80 136,60 136,20 136,60 136,60 136,06 135,95 132,34 
Q24grav./Q24celk. 0,25/1,22 0,16/0,38 0,22/- 0,36/0,59 0,19/- 0,03/- 0,11/0,23 0,11/- 
Qh max 4,26 1,33 0,77 2,05 0,65 0,10 0,8 0,40 
Priemer šachty 2 2 1,6 2,5 2 1,6 1,6 1,6 
dno šachty pod 
terenom 6,6 5,99 5,29 5,67 6,3 4,45 5,86 5,41 

 
 
 
 

ŽELIEZOVCE 
Stoka 1 2 3 4 5 6 7 8 
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČS-6 ČS-7 ČS-8 
TERÉN 137,17 137,00 137,20 137,30 137,80 136,50 133,95 134,41 
DNO PRÍTOKU 133,64 133,82 133,69 132,91 135,29 133,18 130,01 130,59 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,27 134,90 134,90 135,40 135,58 134,40 131,85 132,31 
Q24grav./Q24celk. 0,28/- 0,19/- 0,3/- 0,08/- 0,12/- 0,2/- 0,32/- 0,04/- 
Qh max 0,98 0,67 1,05 0,29 0,42 0,71 1,13 0,13 
Priemer šachty 2,5 1,6 2,5 1,6 1,6 2 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 5,97 6,03 5,64 6,1 4,61 5,5 6,17 5,12 
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ŽELIEZOVCE 
Stoka 10 11 12 13 18 19 20 
NÁZOV ČS ČS-10 ČS-11 ČS-12 ČS-13 ČS-18 ČS1-19 ČS2-19 ČS-20 
TERÉN 134,60 133,51 133,95 134,48 135,67 136,89 136,99 137,61 

DNO PRÍTOKU 132,33 131,26 131,57 131,27 
132,08, 
133,37 134,11 132,89 133,60 

DNO VÝTLAKU Z 
ČS 132,50 131,41 131,72 132,38 133,57 134,79 134,89 135,51 
Q24grav./Q24celk. 0,09/- 0,08/- 0,03/- 0,09/- 0,11/0,18 0,10/0,44 0,34/- 0,06/- 
Qh max 0,31 0,29 0,10 0,33 0,40 1,55 1,21 0,21 
Priemer šachty 1,6 1,6 1,6 2 1,6 1,6 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 4,07 3,95 3,53 5,01 5,59 4,68 6,4 5,46 
 
 
Prečerpávacie a čerpacie stanice sú navrhnuté ako spúšťané studne zo železobetónových 
prefabrikovaných rúr DN 2500, 1600, 2000 mm. Vo vrchnej rúre sa zabuduje pracovná plošina 
s priestorom pre obsluhu. Vrch ČS je cca 25 – 50 cm nad terénom /podľa konkrétnych umiestnení/ 
v teréne. Prekryje sa železobetónovou prefabrikovanou doskou s dvoma vstupnými uzamykateľnými 
poklopmi. Pre montáž a vstup na manipulačnú plošinu sa zabudujú poplastované kapsové a vidlicové 
stúpadlá. Prívod elektr. Kábla a odvetranie sa prevedie cez nadzemnú časť ČS – stropnou doskou. 
 
Výtlačné potrubie z ČS zaúsťujúce  do odtokovej šachty je opatrené zatváracou klapkou /proti vniku 
živočíchov a pod./. 
 
Trasa splaškovej kanalizácie v intraviláne obce sa nachádza v zelených pásoch štátnej komunikácie III. 
triedy a striedavo priamo vo vedľajších komunikáciách a ich zelených pásoch. 
 
V miestach lomu trasy potrubia, napojenia bočných stôk, v maximálnej vzdialenosti 50,00 m, sú 
navrhnuté lomové, revízne a sútokové šachty. Šachty sú kruhového priemeru s vnútornou svetlosťou 1000 
mm, prefabrikované s vodotesným obetónovaním, alternatívne monolitické. 

Vrcholové šachty na každej stoke možno použiť ako preplachovacie. 
Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizačnú sieť, a to buď : 
- samostatne – jednoduchá domová prípojka – DP 
- združene – združená domová prípojka – ZDP. 
 
2.2.3.Organizácia prevádzky 
Prevádzka čerpacích staníc je riadená automatikou od hladín v šachtách z miestneho rozvádzača. 
Čerpadlo zapína pri stúpnutí hladiny na zapínaciu hladinu, vypína pri poklese na vypínaciu 
hladinu. 
Maximálna hladina je signalizovaná do prevádzkovaného  strediska. Do prevádzkového strediska 
bude signalizovaná aj strata napätia, vstup do čerpacej stanice, porucha čerpacích agregátov 
a blokáda čerpacích staníc. Blokovanie chodu čerpadiel v príslušnej stanici nastáva v prípade, že 
nasledujúca čerpacia stanica, do ktorej táto čerpá vypadla z prevádzky. 
 
Technologické zariadenie je podrobne popísané a vykreslené v technologickej časti projektu. 
 
2.3. DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 Vzhľadom k umiestneniu staveniska bude prístup na stavbu po existujúcej štátnej ceste, resp. 
miestnych komunikáciách. Stavenisko sa nachádza na uliciach obce, pričom trasa zberača A je situovaná 
pozdĺž štátnej cesty. Na štátnej ceste bude uzatvorený jeden jazdný pruh. Počas výstavby vetiev 
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kanalizácie v uliciach obce bude potrebné ulice uzatvoriť. Do ulíc bude potrebné zabezpečiť vjazd 
a prístup požiarnych vozidiel a zdravotníckych vozidiel.  
Počas výstavby bude treba umiestniť pozdĺž trasy dopravné značenie.  
 
2.4. ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 
 
Na pozemku určenom pre umiestnenie skládky materiálu a zariadenia staveniska bude potrebné pred 
zahájením stavebných prác odhrnúť vrstvu ornice hrúbky 0,4 m. Po ukončení stavby sa ornica rozprestrie 
na pôvodné miesto a plocha sa zrekultivuje. 
 
Terén pozdĺž uložených potrubí bude uvedený do pôvodného stavu spätnou úpravou terénu, porušené 
cestné priekopy sa opätovne vysvahujú a zatrávnia, resp. sa znovuzriadi vozovka štátnej cesty a miestnej 
komunikácie. 
 
2.5. STAROSTLIVOSŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 V súčasnosti obec nemá v riešených častiach vybudovanú žiadnu kanalizáciu. Stavba bude mať po 
uvedení do prevádzky priaznivý vplyv na životné prostredie. Jej uvedením do prevádzky sa vylúči vplyv 
technicky nevyhovujúcich žúmp a znečisťovanie podzemných vôd.  
 
2.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 
 Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať príslušné organizácie o vytýčenie existujúcich 
vedení (vodovod, kanalizácia, plyn). Pri križovaní s podzemnými vedeniami sa urobia výkopové práce 
ručným spôsobom (5,0 m na každú stranu osi). Mimoriadnu pozornosť treba venovať prácam pri el. 
vedeniach. Nebezpečné miesta, otvorené výkopy musia byť označené, ochránené bezpečnostným 
zábradlím a v noci osvetlené. 
Počas prevádzky musia byť pracovníci vybavení ochrannými pomôckami. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci bude predpísaná v prevádzkovom poriadku diela. Šachty a vstupy do čerpacích staníc budú 
opatrené uzamykateľnými poklopmi, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb.   
 
 Dodávateľ stavby musí zabezpečiť uplatňovanie a dodržiavanie všetkých bezpečnostných 
predpisov a noriem súvisiacich so stavebnomontážnou činnosťou a najmä predpisy vyplývajúce z vyhl. 
SÚBP a SBÚ č. č.124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Ďalej musí byť dodržiavaný zákon č. 330/1996 z 25.októbra 1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. 
 
Potrebné je dodržiavať všetky normy, ktoré súvisia s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, 
prevádzke a výstavbe. 
 
 
 
 
 
 
2.7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
 
      Navrhovaná kanalizačná sieť je navrhnutá ako podzemná, z nehorľavých materiálov. Bude 
slúžiť pre odvedenie splaškových vôd. Preto nie sú potrebné žiadne požiadavky na zabezpečenie stavby 
z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany 
 
2.8. PROTIKORÓZNA OCHRANA 
 
 Potrubia stokovej siete sú navrhnuté z nekorodujúceho materiálu. Šachty sú betónové, chránené 
proti zemnej vlhkosti ochrannými nátermi. 
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Kovové časti objektov sú navrhnuté z nehrdzavejúcej ocele. 
 
3. ZEMNÉ PRÁCE 
 
 Zemné práce budú vykonávané výlučne v rovinatom teréne na uliciach obce. V prípade 
nedostatočného priestoru pozdĺž výkopu bude potrebné výkopok premiestniť do vyhradeného priestoru 
podľa dohody s mestom Želiezovce. 
Časť vykopanej zeminy bude použitá na spätný zásyp. Prebytočná kubatúra zeminy a suť z vybúranej 
vozovky a spevnených plôch bude odvezená na organizovanú skládku v meste Želiezovce. 
 
Po ukončení stavebných prác bude stavenisko uvedené do pôvodného stavu. 
 
4. HLADINA PODZEMNEJ VODY 
 
 V prípade výskytu podzemnej vody musí byť zabezpečené jej čerpanie z výkopu.  
 
5. ZABEZPEČENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE. 
 

 Čerpacie stanice budú napojené na miestnu el. rozvodnú sieť. Každá čerpacia stanica bude mať 
svoj rozvádzač a svoje meranie odoberanej el. energie.  

V každej ČS navrhujeme nainštalovať dve čerpadlá. 1 pracovné + 1 rezerva. Je možná aj súčasná práca 
čerpadiel.  

Pre prípad výpadku el. prúdu bude mať prevádzkovateľ zabezpečený náhradný zdroj energie.  
 
Jednotlivé čerpacie stanice budú pripojené na elektrickú sieť prípojkami. Technické riešenie 
elektrických prípojok je spracované v prílohe „E“ . 
 
6. TLAKOVÉ SKÚŠKY 
 
 Po uložení potrubia sa urobia tlakové skúšky podľa normy STN 73 6611.  
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