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Strojnotechnologicka cast’

Strojnotechnologicka cast’

Technicka sprava

Tato projektovda dokumentacia na urovni pre stavebné povolenie navrhuje strojno-
technologicku cast’ kanalizaénych Cerpacich stanic na stokovej sieti v meste Zeliezovce,
v pocte 30 stanic, v lokalitach :

- Zeliezovce, ¢ast’ Svodov je 6 CS

- Zeliezovce, Cast’ Mikula je 8 CS

- Zeliezovce — mesto je 16 CS.
CS sa budované ako pozemné Sachty s kruhovym priemerom & 1,6 m, 2 m, 2,5 m.
Privod splaskovych vod do CS je gravitainym potrubim DN 300. Vlastné &erpanie
zabezpecuju kazdej CS 2 ponorné cerpadld s melniacim, pripadne rezacim zariadenim na

vstupe do Cerpadla.

Jedno &erpadlo je pracovné, druhé tvori 100% -tna rezervu. Cerpadla v CS st osadzané
pomocou spustacieho zariadenia na péatkové koleno.

Jedno cCerpadlo je opatrené mieSacim nadstavcom na vytlaku, zabezpecujucim homogenizaciu
obsahu zbernej komory CS.

Vytlaéné potrubie Cerpadiel je opatrené gul'ovou spdtnou klapkou a uzaverom.

Na spolo¢nom vytlatnom potrubi je namontovany hlavny uzdver a spitny preplach zbernej
komory.

Vytlaéné potrubie z Cerpacej stanice je ukoncené v Sachte na kanalizatnom zberaci.
Vytlaéné potrubie za CS je ukonéené vo vzdialenosti I m potrubim DN 80 prirubou PN 10.
Prevadzka cerpadiel je riadena ponornymi spina¢mi cez ovladaciu skriiu.

Cerpadla na prvom poradi sa automaticky striedaju /cykluju/.

Chod cerpadiel, blokovanie, signalizacia je na rozvadza v ovladacej skrini a stcasne
poruchové stavy st prenaSané do dispecingu prevadzky kanalizacného systému.
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