HYCOPROJEKT, a.s. ZELIEZOVCE — DOBUDOVANIE KANALIZACNE]J SIETE

Akcia: ZELIEZOVCE - DOBUDOVANIE KANALIZACNEJ SIETE

Stupen dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie

A SPRIEVODNA SPRAVA

Obsah:

1 TdentifIKACNE TIAAJC .....couviiieiiiie ettt e e ettt e e et e e etbeeesstbeeeaeessbaeeesssbeesenraeeenns 2
2 Zakladné tdaje charakterizujuce stavbu a budiicu prevadzKu..........ccccvvieeviiiiiiiiie e 2
3 ZAOVOANENIE STAVDY ...eeiiuviiieiiiie ettt ettt e st e et e e e s ta e e teesstreeeesasaeeesseeeesssaeaeeeesseeessssaeeesseeeans 3
4 Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkoveé SUDOTY .............ccoveiiieueeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeennns 3
5 Vecné a ¢asové vizby stavby na okoliti vystavbu, sUvisiace INVEStICIC ......ccvveeervieeeeiieeeiiiireeeeireenn 4
6 Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzKovatelov...........iiiciiiiiiiiie ittt e e et e e sraeeseernee e 4
7 Terminy zacatia @ dOKONCENIA STAVDY.......cccovuiiieiiiieeiiiiee et ettt e et e e e s etre e e s ebaeeeisaeesereeeenes 4
8 Skusobna prevadzka a doba trvania vo vzt'ahu k dokonceniu stavby ..........cccvvveveiiieiciirieeiiieeeeee. 4
9 Udaje o pripadnom postupnom uvadzani Gasti stavby do prevAdzKY. ..........ccoeveeeeeereeeeeeereeenens 5

1/5 Archivne ¢. 0088



HYCOPROJEKT, a.s. ZELIEZOVCE — DOBUDOVANIE KANALIZACNE]J SIETE

1 Identifikacné udaje

Identifikaéné udaje stavby a investora

Nazov stavby: ZELIEZOVCE — DOBUDOVANIE KANALIZACNEJ
SIETE

Miesto stavby: Mesto Zeliezovce

Okres stavby: Zeliezovce

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie ( DSP )

Nazov stavebnika: Mesto Zeliezovce — Mestsky Urad Zeliezovce, SNP 2

937 01 Zeliezovce

Spracovatel DSP: HYCOPROJEKT Bratislava a.s.

2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a buducu prevadzku

Ugelom stavby je vybudovanie kanalizaénych stok sluZiacich pre odvadzanie
splaskovych véd z prifahlych nehnutelnosti v meste Zeliezovce &astiach Svodov
aMikula. V ¢&asti Zeliezovce budu navrhnuté stoky zaustené do existujlcich
kanalizaénych $achiet. UZ odvadzané splaskové vody su spracovavané na COV
Zeliezovce. Na preklenutie chybajlceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min.
sklonu stoky, zarover pre zmiernenie velkych hibok uloZenia kanalizaénych sieti, su
navrhnuté preCerpavacie a Cerpacie stanice.

Sucéasny stav:

V suCasnosti ma mesto Zeliezovce CiastoCne vybudovanu kanalizacnu siet' v Casti
Zeliezovce,ktora je zaustena do existujucej COV Zeliezovce.

V obci je vybudovana plynovodna, vodovodna a elektricka siet.

Odvedenie dazdovych povrchovych véd nie je predmetom tejto dokumentacie.

Zakladné udaje navrhovaného riesenia :

Predkladana projektova dokumentacia sa zaobera navrhom dobudovania kanaliza¢ne;j
siete v Meste Zeliezovce.

V lokalitach Svodov a Mikula je navrhnutd kanalizagna siet pozostavajuca z hlavnych
zberacov “A* a “B* a vedlajsich stbk, ktoré su zaustené do hlavnych zberacov. V lokalite
Mikula bude koncovéa &erpacia stanica CS-1B, ktora odvedie splagkové odpadové vody
z Casti Svodov a Mikula do existujucej kanalizacnej Sachty 1197 na ulici SNP. V lokalite
Zeliezovce budu jednotlivé navrhované stoky v uliciach Jarmoénda, Cintorinska,
Hronska, Postova, Zlatnicka, Jokaiho, Gorkého, Kratka, Pionierska, Hurbanova, Ticha,
Fr.Krala, Kossutova, Jesenského, Skolska, SladkoviGova, Vibova, Potoénd, RuZova,
kpt.Nalepku, Zeleznidiarska, Hviezdoslavova, Adyho, Dézova, Fudikova, Casti ulice,
Nemocniéna, Letna, Uzka zaustené do existujucich kanalizaénych $achiet.
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Podrobnosti : priloha D.1/1 — Technicka sprava

Trasa navrhovanej splaskovej kanalizacie je prispdsobena danému stavu existujucich
inZinierskych sieti v obci. Ztohto dévodu nebolo mozné vyuZit v plnom rozsahu
pozdizne pasy okolo ciest a bolo potrebné navrhovanu kanalizaciu umiestfiovat podla
potreby do priestoru vozoviek miestnych ulic.

Navrhovana kanalizacia bude gravitaéna z rar DN 300 PT — PVC korugovanych, vytlaky
z rur HDPE /PE50/ - DN 90, celkovy pocet kanalizaénych domovych pripojok je 982 ks.

Vzhladom na miestnu konfiguraciu terénu, a malé hibky existujicich kanalizaénych
Sachiet bude potrebné postavit na gravitacnej stokovej sieti 11 ks precerpavacich
stanic (CS)a 19 ks €erpacich stanic. VSetky s drviacimi ¢erpadlami.

Kanaliza¢na siet pre odvadzanie spladkovych vdd je navrhnuta v prevaznej miere ako
gravitaCna v kombinacii s preCerpavacimi stanicami a tlakovymi Usekmi z nich. Z toho
vyplyvaju aj naroky na prevadzku. Gravitaéna siet' si nevyZzaduje mimoriadne naroky na
prevadzku. ZvySenu pozornost je treba venovat €erpacim Sachtam aich vybaveniu.
Tlakové useky z €erpacich stanic v obci su navrhnuté bez vyskovych lomov, ¢im sa
zamedzi vytvaraniu nanosov kalu a vzduchovych bublin v potrubi a teda sa zjednodusi
prevadzka Cerpacich stanic. Prevadzka Cerpacich stanic bude automaticka v zavislosti
na vySke hladiny vody so signalizaciou do centralneho dispecingu.

Prevadzka celej kanalizanej siete bude riadit prevadzkovym poriadkom kanalizacie.

Zakladné udaje o prietokoch na novonavrhovanej sieti :

CELKOVE MNOZSTVO ODPADOVYCH VOD

UDAJ JEDNOTKA ROK

a5 | 1S,
pocet obyvatelov obyv. 7 486 7074
Priemerny denny prietok Qpriem m®/d 1272.6 1238.0
Priemerny denny prietok Qpriem I/s 14.73 14.33
Maximalny hodinovy prietok  Qnax hod 1/s 36.8 35.8

3 Zdévodnenie stavby

Rozvoj oblasti v povodi Hrona si vzhladom na ochranu podzemnych zdrojov pitnej vody
vyZzaduje Cistenie odpadovych véd.
Ako podklady pre vypracovanie navrhu tejto PD sluzili tieto podklady:

. geodetické zameranie — u€elova mapa M 1:500 v suradnicovom systéme S-
JTSK, vySkovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inzZinierske
siete uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov

. prieskum na mieste stavby,

. platné normy:

STN 73 6701 Stokové siete a kanaliza¢né pripojky

STN 73 3050 Zemné prace
Pre projektovi dokumentaciu boli pouzité nasledované podklady :
- Katastralne mapy dodané v elektronickej podobe
- Obhliadky a pochddzky v intravilane obce
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4 Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

Vzhlfadom na rozsah PD navrhujeme stavbu delit nasledovne:
Stavebné objekty:

D-1  Splaskova kanalizacia

D-3  Cerpacie stanice — stavebna éast

D-4  Elektrické pripojky NN pre CS

Prevadzkové subory:

E-1 Cerpacie stanice — strojnotechnologicka &ast

5 Vecné a €asové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace
investicie

Stavenisko je volné a pripravené k vystavbe.

6 Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Uzivatelmi kanalizacie budu obyvatelia prilahlych nehnutelnosti, ktoré budu na
kanalizaciu pripojené. Kvalita vypustanych splaskovych vody musi zodpovedat
poziadavkam na stanovenym v prevadzkovom poriadku kanaliz&cie.

Prevadzku kanalizadnych potrubi vybudovanych vramci tejto stavby a COV bude
zabezpeclovat Zapadoslovenska vodarenska spoloCnost a.s. — OZ Levice.

7 Terminy zacatia a dokonéenia stavby

Presné terminy Ilehoty vystavby budlu dané zmluvou medzi obstaravatefom
a zhotovitelom stavby.

Predpokladané terminy zacatie stavby 03/2009
ukoné&enie stavby 06/2011

8 Skusobna prevadzka a doba trvania vo vzt'ahu k dokon€eniu
stavby

Hlavnym predpokladom uvedenia stavby do prevadzky je ukoncéenie stavebnych
a montaznych prac, vykonanie skuSok vodotesnosti, predlozenie atestov
zabudovanych materialov a doloZzenie dokumentacie skutoéného prevedenia stavby.

Na technologickom zariadeni Cerpacich stanic je nutné vykonat za ucasti investora
a buduceho prevadzkovatela komplexné skusky. Po uspedSnom ukoncéeni komplexnych
skusok je mozné zacat so skuSobnou prevadzkou, pocCas ktorej sa prevedie optimalne
nastavenie zariadeni.
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Prevadzka celej stokovej siete ako aj jednotlivych zariadeni bude popisana
v prevadzkovom poriadku kanalizacie, ktory bude spracovany pred uvedenim stavby do
prevadzky resp. su€asny bude aktualizovany.

Zaciatok skusobnej prevadzky: 06/2011
Ukoncenie skusobnej prevadzky:  06/2012

9 Udaje o pripadnom postupnom uvadzani éasti stavby do
prevadzky.

V dokumentéacii pre stavebné povolenie sa neuvaZuje srozdelenim stavby na
samostatné etapy.

V Bratislave: April 2008
Vypracoval: Hycoprojekt a.s.
Bc. Wittekova

5/5 Archivne ¢. 0088



