
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov stavby: Elektrická prípojka NN pre ČS 1-B1 č.z 63NB2015 
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Vypracoval: Štefan Fazekaš  
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A - Sprievodná správa 
 

 Obsah častí:  
 l. Identifika čné údaje 
 2. Základné údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby 
 3. Prehľad východiskových podkladov 
 4. Členenie stavby 
 5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 6.Termíny začatia a ukončenia stavby 
 

1.Identifika čné údaje 
 

 l.l  Identifika čné údaje o stavbe 
  
 l.l.l Názov stavby:                                                 Elektrická prípojka NN  
 l.l.2 Miesto stavby: Želiezovce - Mikula č.p. 594/1, ul. SNP 
 l.l.3 Okres:  Levice 
 l.l.4 Odvetvie:  Energetika 
 l.l.5 Druh stavby:  Líniová - NN káblom v zemi 
 l.2 Identifika čné údaje objednávateľa:  
 l.2.l Objednávateľ:  MESTO ŽELIEZOVCE - MESTSKÝ ÚRAD 
    
    
 

2. Základné údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách: 

          Elektrická prípojka  a elektromerový rozvádzač(RE).  

2.2. Údaje o prevádzke 

2.2.1 Údaje o sieti:  Rozvodná sústava  NN podla STN 33 2000-1, STN 33 2000 -5-51 a STN IEC 61140 

3 fáz. str. + PEN 50Hz, 3x 230/ 400V, štvorvodičová 
2.2.2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:  samočinným odpojením napájania, s  
vyhotovením hlavného pospájania v zmysle STN 33 2000-4-41. 

        Ochrana pred prepätím: - NN bleskoistkami VA 0,5/5 na NN sieti. 

        Ochrana proti skratu:  - výkonnými poistkami         

        Protikorózna ochrana: - pozinkovaním oceľových častí 

        Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: Podľa STN 33 1610 je stupeň dôležitosti – dodávka 3.                  

           stupňa, bez zaistenia zvláštných opatrení, s 1 napájaním a stupeň elektrizácie B. 

Druh a spôsob uzemnenia:  - uzemnenie nulového vodiča v bežnej trase – do 15 ohm 

     - uzemnenie bleskoistky NN ( prechod vzduch – zem) -  do 10 ohm 

  - uzemnenie nulového vodiča na konci úsekov – do 5 ohm 
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4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEB. OBJE KTY 

    Stavba má jednu ucelenú časť, jeden fakturačný celok, jeden stavebný objekt.  

4.1. Stavebné objekty 

      SO 01- Elektrická prípojka 

 5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 5.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

 5.1.1 Jestvujúce objekty, rozvody a zariadenia 

           Celá stavba bude prevedená v kat. území Želiezovce - Mikula  

  5.1.2 Záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu 

           Stavbou nedôjde k záberu PPF a LPF. 

5.1.3 Chránené územia, objekty a porasty 

          V lokalite dotknutej výstavbou sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by     

          mali byť stavbou znehodnotené. 

5.1.4 Protipožiarne zabezpečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska civilnej obrany: 

          Budú splnené podmienky  PO dané normou STN33 3240 čl.4. 

5.2. Použité mapové a geodetické podklady, inžinierske siete 

        - boli použité mapové podklady v mierke 1: 2880. 

- bolo použité priame meranie v teréne. 
5.3. Príprava pre výstavbu 

         Pred začatím stavebných prác bude nevyhnutné vytýčenie všetkých cudzích inžinierskych sietí 
         pracovníkmi dotknutých organizácií.  
  

6. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
6.1.1 Riešenie z hľadiska pamiatkovej starostlivosti: 
     Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu ani poškodeniu žiadnych pamiatok. 
6.1.2 Ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie: 

                 Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a narušovania prírody. Nie    
                 je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôd a ohrozenia živočíchov. 
 

6.2. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 
             Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje prenos požadovaných  
         výkonov (prierezy vodičov), riešenie optimalizované z pohľadu prevádzky- 
         i z pohľadu nárokov dotknutých orgánov a organizácií. 
 

6.3. Úprava plôch a priestranstiev: 
Po dokončení stavby bude územie dané do pôvodného stavu, t.j. očistia sa prístupové cesty  
znečistené mechanizmami dodáva teľa. Porušené povrchy miestnych komunikácií a chodníkov sa uvedú taktiež do    

         pôvodného stavu. 
 
6.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 

             Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové 
             predpisy a normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61410,  STN 33 3320, STN 33 2130,  

STN 33 2310, STN 34 1610, STN 33 2180, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, 
STN 33 2000-5-523, a ostatných súvisiacich noriem a predpisov ďalšie súvisiace normy a prepisy k zaisteniu 
 bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bez poruchovej prevádzky  energetických zariadení.  
Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového,  vypnutého a zaisteného stavu. 
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B - TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Technické údaje: 
1.1. Rozsah projektovaného zariadenia. 
 1.1.1.Projekt rieši: elektrickú prípojku NN  
1.2. Napäťová sústava: 
 1.2.1. Napäťová sústava ver. rozvodu NN siete TN – C, 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V 
1.3. Energetická bilancia:  
1.3.1 Technologia ČS 
 Celkový inštalovaný príkon:  Pi = 3 kW  
 Súčasný príkon:                      Ps= 3  kW    
1.4. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 
1.4.1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 61 140 A STN 33 2000-4-41: 
v normálnej prevádzke:   -  zábranami a krytmi, čl.412.2 

- izoláciou, čl.412.1 a NC 2.3 
pri poruche:          -  samočinným odpojením napájania čl.413.1, 413.1.1.1, 413.1.3, 413.1.3.3 
            -  doplnkovým pospájaním čl.413.1.6. 
 
1.5. Základné údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby 
Inštalovaný výkon: 

svetelné obvody 0 kW
Mot. zásuvky: 3 kW
zásuvoké obv. 0 kW
ostatné kW

kW
Celkový inštalovaný výkon Pi: 3,0 kW

1
Celkový súč. výkon Ps: 3,0 kW   
 
2. Technické riešenie: 
1.) Elektrická prípojka:  
               Pre ČS   sa vybuduje nová elektrická prípojka, káblom  NAYY-J 4x16mm2 uloženým v zemi podľa STN 33 3320.  
Zvod z jestv.NN siete do skrine SPP   odbočnom  stĺpe č. 616  sa  vyhotoví káblom NAYY-J 4x16mm2 dĺžka L=9m. Kábel sa 
ukončí v skrini SPP  na poistkových spodkoch s poistkami PHN00-gG, In 40A. Káblová prípojka z SPP po elektromerový 
rozvádzač sa vyhotoví káblom NAYY-J 4x16mm2. Trasa kábelovej prípojky bude vedená od skrini SPP   až po elektromerový 
rozvádzač. umiestnený na verejne prístupnom mieste od verejnej komunikácii. Kábel v dĺžke L= 30m sa  uloží do výkopu hĺbky 
70cm pod úrovňou terénu na vrstvu piesku hrubú 8 cm a po uložení sa zasype pieskovou vrstvou rovnakej hrúbky. Táto piesková 
vrstva sa zasype jemnou zeminou o hrúbke 20-30 cm, na ktorú sa uloží výstražná fólia z plastickej hmoty.  Potom sa ryha zasype 
zeminou z výkopu a povrch trasy sa uvedie do pôvodného stavu.   Na odbočnom stlpe kábel sa uloží do ochrannej  pozinkovej 
chráničky P29  L= 3m v mieste prechodu do zeme.  Trúbka sa úpevní na stĺp pásmi Al. Kábel sa uloží po celej dĺžke a  
v prechode pilierom volne do plastovej chráničky FXKV  50mm. 
Pred výkopovými prácami je nutné vytýčiť podzemné vedenia podľa vyjadrení zainteresovaných organizácií.  
 
Kovové časti prípojky musia mať povrchovú úpravu pozinkovaním.    
Istenie vedení poistkami : -  v  SPP  poistkami 40A  umiestnené na odbočnom p.b.....3 ks 
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Pred výkopovými prácami je nutné vytýčiť podzemné vedenia podľa vyjadrení zainteresovaných organizácií. 
Pred stavbou oplotenia vyžiadať vytýčenie exit. NN káblov v zemi.  
Kovové časti prípojky musia mať povrchovú úpravu pozinkovaním.    
 
Križovatky a súbehy s inž.sieťami sa vyhotovia v súlade s STN 33 200-5-52 (čiastočne STN 34 1050) a STN 73 6005. 
Pri ukladaní káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52 a vzemi dodržať priestorovú úpravu technického vybavenia v zmysle 
STN 73 6005. 
Pri súbehu NN kábla s podzemnými vedeniami dodržiavať vzdialenosti: 
 kábel NN do 1 kV   5   cm 
 kábel VN do 10 kV  15 cm 
 kábel VN do 35 kV  20 cm 
 káble oznamovacie  30 cm 
 plynovod do 9,8 Mpa  40 cm 
 vodovod 40 cm  40 cm 
 stoky   50 cm 
Pri križovaní NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti:   
 kábel NN do 1 kV   5   cm 
 kábel VN do 10 kV  15 cm 
 kábel VN do 35 kV  20 cm 
 káble oznamovacie  30 cm 
 plynovod do 9,8 Mpa  10 cm v ochrannej rúre 
 vodovod 40 cm  40 cm 
 stoky   30 cm  
     
 2.) Elektromerový rozvádzač RE:  
Navrhovaný plastový rozvádzač  RE bude osadená v oplotení  na voľne prístupnom mieste od strany ulice. 
Prepoj do PR – silový obvod  sa vyhotoví káblom  CYKY-J 4 x 10mm2. 
Zbernica PEN v RE sa pripojí na zhotovený zemnič. Hodnota zemniča max. 10ohm. 

 
ROZVÁDZA Č RE 
Technicko-obchodná špecifikácia 
  Typ : celoplastový rozvádzač  
  Rozmery šírka 250 / výška 600 + 3x245 / hĺbka 250 mm 
    priestor pre elektromer(š. v.  h) 200x400x160 
    priestor pre ističe výška: 180mm  
  Krytie : IP 44/IP 20 
  Rozvodná sústava: 3F + PEN, striedavá, 50 Hz, 230/400 V, TN-C. 
  Obsah rozvádzača: - l ks istič trojfázový LPN 3/B, In = 25A 
    - l ks nulová prípojnica PEN 

- l ks miesto pre elektromer ET 404 jednotarifný  
  Všetky nemerané časti ER pred elektromerom budú plombovateľné. 
  Prepojenie silových obvodov vodičmi CY 10mm2 

  Prepojenie ovládacích obvodov vodičmi CY 1,5mm2 
Elektrické zariadenie v RE pred elektromerom a prípojnica PEN pre elektromer budú umiestnené odelene a opatrené 
plombovateľným krytom.  
Elektrické zariadenie v RE za elektromerom budú umiestnené odelene od časti před elektromerom. 
Rozvádzač RE vyhotoviť v súlade s postupom D6.ELM.01 Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie 
 
3.1. Vonkajšie vplyvy v zmysle  STN 33 2000-5-51: 
3.1.1. Sú uvedené v protokole č. P63NB2015.  
4.1. Zaistenie bezpečnosti práce 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové predpisy a normy súvisiace 
zaisteniu bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. Všetky 
montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu!  
4.1.1. Bezpečnosť práce je zaistená:  
4.1.2. Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí. 
4.1.3. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:  samočinným odpojením napájania, s vyhotovením  

hlavného pospájania v zmysle STN 33 2000-4-41. 
4.1.4. Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov. Na  rozvodnicu RE dodať bezpečnostnú tabuľku č. 0101, 

č. 4301, vedľa hlavného ističa dodať č. 6131.   
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4.1.5. Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači RE pomocou hlavného ističa.   

Pre činnosť na elektrickom zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou ÚBP č. 508/2009 Z. z. : 
§20-poučený pracovník 
§21-elektrotechnik 
§22-samostatný elektrotechnik 
§23-elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky 
§24-elektrotechnik špecialista: 1: na projektovanie,2: na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených 
technických zariadení. 
Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž  bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. 
Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený o funkcii el. zariadenia, musí byť 
prevedená  prvá prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a  STN 33 2000-6. 

 
 

 Vypracoval: Štefan Fazekaš           dňa: 20.08.2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Protokol o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou 
v zmysle  

STN 33 2000 – 5-51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Číslo protokolu:   P63NB2015 
 
 Zloženie komisie: 
   Predseda : Fazekaš Štefan - projektant - elektro 
   Členovia: Ing.Pavol Száraz- projektant - elektro 
    Ladislav Száraz - elektrotechnik špecialista 
 
            
 
 Stavba:   Elektrická prípojka NN pre ČS,   
  
             
 
 Podklady:  STN 33 2000- 1, 33 2000-4.41, 33 2000-4.43, 33 2000-4.473,33 2000-5.523, 
   33 2000-5.5, 332130, 332310, 333320 a súvisiace 

- zameranie stavby 

- situačný výkres 
  
 Popis technického procesu a zariadení stavby: 

Elektrická prípojka sa navrhuje zemným káblom s istiacou skriňou na stlpe. Projekt rieší 
el.prípojku, istiaciu skriňu ,elektromerový rozvádzač a hlavné vedenie po podružný rozvádzač 

  
 Účel objektu: 
 El. zariadenia sú vo vonkajšom prostredí a budú slúžiť pre napjenie elektromerového rozvádzača 
  
 Stupeň horlavosti: 
 Navrhnuté el. zariadenia sa budú nachádzeť v priestore bez horlavých a výbušných materiálov 
  

 Rozhodnutie: - El.prípojka a istenie na odbočnom stlpe sa bude nachádzať v prostredí vonkajšom v miernom     
klimatickom pásme,  

       AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1,AG1,AH1, AK1, AL1,AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2 
      - kategória makroprostredí III.   

  -  rozvádzač RE sa bude nachádzať v prostredí vonkajšom pod prístreškom v miernom 
klimatickom pásme,  

     AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1,AG1,AH1, AK1, AL1,AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2 
   - kategória makroprostredí III. 
   

 
 
                                                                                            

20.08.2015.     pospis predsedu komisie 
 


