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1. Identifikac¢né udaje stavby a investora
Nazov stavby: ZELIEZOVCE — DOBUDOVANIE KANALIZACNEJ SIETE
Miesto stavby: Mesto Zeliezovce
Okres stavby: Zeliezovce
Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie ( DSP )
Nazov stavebnika: Mesto Zeliezovce — Mestsky urad Zeliezovce, SNP 2
937 01 Zeliezovce
Spracovatel’ DSP: HYCOPROJEKT Bratislava a.s.
2. Predmet riesenia

2.1 Ukel objektu

Utelom stavby je vybudovanie kanalizaénych stok sluZiacich pre odvadzanie splaskovych vod
z prilahlych nehnutelnosti v meste Zeliezovce zaustenych do COV Zeliezovce. Na preklenutie
chybajiceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, zaroven pre zmiernenie
vel’kych hibok ulozenia kanalizaénych sieti, st navrhnuté precerpavacie a Eerpacie stanice.

2.2 PrehPad vychodiskovych podkladov

° geodetické zameranie — i¢elova mapa M 1:500 v suradnicovom systéme S-JTSK, vySkovom
systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inzinierske siete uvedené podla zakresu
z evidencie jednotlivych spravcov
. prieskum na mieste stavby,
platné normy:
STN 73 6701 Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 73 3050 Zemné prace

Pre projektovii dokumentaciu boli pouzité nasledované podklady :
- Katastralne mapy dodané v elektronickej podobe
- Obhliadky a pochodzky v intravilane obce

Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade STN 75 6101 — Stokové siete a kanaliza¢né
pripojky s prihliadnutim a dodrzanim vsetkych suvisiacich noriem a pravnych predpisov napr. :
- STN 73 6522 Nazvoslovie kanalizacie

-STNEN 752 —-1-4: 1999 Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov
-STN 756110 : 1987 Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozemnymi komunikaciami

-STN EN 1610 : 1999 Stavba a skuSanie kanalizacnych potrubi a stok

- STN EN 1671 Tlakové kanaliza¢né systémy mimo budov

- STN 73 6005 Prietokova uprava vedeni a technickej vybavy

-STN EN 124 : 1997 Vtokové mreze, poklopy ...

- STN 63 6575 : 1995 Gumové tesniace krazky na spoje ...

- STN EN 681-1 : 1998 Elastomerové tesnenia ...

- STN 73 6716 : Sktsky vodotesnosti

3. Technické rieSenie

3.1 Sucasny stav

V sucasnosti ma mesto Zeliezovee Ciastoéne vybudovanu kanaliza¢nu siet’ v Casti Zeliezovce, je
zaustena do existujucej COV Zeliezovce.
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V obci je vybudovana plynovodna, vodovodna a elektricka siet’.

Odvedenie dazd’ovych povrchovych vod nie je predmetom tejto dokumentacie.
3.2 Navrhované riesenie

Na preklenutie chybajiceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, zaroven pre
zmiernenie vel'kych hlbok ulozenia kanalizacnych sieti, su navrhnuté preCerpavacie a ¢erpacie stanice:

PreCerpavacie stanice st umiestnené v ramci jednotlivych stok a zberaov, skuzia na prekonanie
hydralickej vySky v potrubi. Pri kazdej precerpavacej stanici je umiestnena tzv. odtokova Sachta, kde
zaustuje vytlaéné potrubie z CS a odvadza odpadové vody do naslednej kanalizatnej siete /s to
v lokalite Svodov CS-2, CS-4, CS-5, CSA-2-1. V lokalite Mikula CS-2B, CS-3B, CS2-B1. V lokalite
Zeliezovee CS-4, CS1-19, €S2-19, CS-20 /.

Sachta je monoliticka s vyspadovanym dnom.
Cerpacie stanice lokalita Svodov

Cerpacia stanica CS-1 je umiestnend na konci zberada A a ma za ulohu precerpat’ vietky splagkové
vody zo Svodova vytlaénym potrubim DN 90x5.4 do lokality Mikula. Cerpacia stanica CS-3 je
umiestnena hlavnom zberaci A a ma za ulohu precerpat’ vSetky slpaskové vody na stokach A-1 a A-2
d’alej do hlavného zberaca “A*.

Cerpacie stanice lokalita Mikula

Cerpacie stanice CS-B2, CS-B3, CS1-B1, CS-B1-3 pre¢erpavaja spaskovii vodu smerom do hlavného
zberata “B“

Cerpacia stanica CS-1B ma za tlohu precerpat’ vSetky splaSkove vody z obce Svodov a Mikula do
existujticej kanalizacnej siete v lokalite Zeliezovce do Sachty 1197 na ulici SNP.

Cerpacie stanice lokalita Zeliezovce

V lokalite Zeliezovce je uz ¢iastoéne vybudovana kanalizaéna siet. Stoky navhovanej splaskovej
kanalizacie buda samostatne zaustené do existujucich kanaliza¢nych Sachiet.

VzhPadom na relativne malé hibky existujicich kanalizaénych $achiet st navrhnuté nasledujice
Cerpacie stanice, ktoré precerpaju splaskové vody z jednotlivych kanaliza¢nych stok do existujucich
Sachiet.

Zoznam CS zatstenych do existujucej kanaliza¢nej Sachty

Nazov CS

nazov stoky ¢. exist.Sachty miesto Sachty
stoka 1 Hurbanova ulica CS-1 S1060 Pol'na ul.
stoka 2 Pionierska ulica CS-2 S1138. Pol'na ul.
stoka 3 Kratka - Gorkého ul. CS-3 S116 Gorkého ul.
stoka 5 Pionierska, Koshuthova |CS-5 S1138 Pol'na ul.
stoka 6 Hronskd, Zlatnicka ul. CS-6 S155. Hronska ul.
stoka 7 Sladkovi¢ova, Hronska | CS-7 S1856. SladkoviCova ul.
stoka 8 Postova ul. CS-8 S219 Postova ul.
stoka 10 Skolska ul. CS-10 S2463 Mierova ul.
vytlak stoka 11 CS-11 S1758 . Sacherova ul.
vytlak stoka 12 CS-12 S1890 Sacherova ul.
stoka 13 Ruzova ul. CS-13 S2472 Mierova ul.
stoka 18 Adyho ul. CS-18 S2841 Kpt. Néalepku

Technické parametre Cerpacich stanic
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ZELIEZOVCE LOKALITA SVODOV

Stoka A A2-1
NAZOV CS CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5 CSA2-1
TEREN 138,90 | 138,08 | 139,65 | 139,80 139,75 139,70
DNO PRITOKU 134,54 | 13428 | 135,30 | 135,90 135,35 135,93
DNO VYTLAKU Z
CS 136,79 | 135,98 | 137,55 | 137,70 139,75 137,60
Q24grav./Q24celk. |0,10/0,810,13/0,72]0,34/0,59]0,12/0,25|  0,13/- 0,02/-
Qh max 2,85 2,51 2,07 0,38 0,46 0,06
Priemer Sachty 2m 2m 2,5 2 1,6 1,6
dno Sachty pod
terenom 5,9 5,39 6,65 5,6 6,6 4,79
ZELIEZOVCE LOKALITA MIKULA
Stoka B B1 B1-3 B2 B3
Cs-
NAZOV CS CS-1B |CS-2B | CS-3B | CS1-B1 | CS2-B1 CS-B1-3 |CS-B2 | B3
TEREN 137,90 | 138,70 | 138,30 | 137,80 138,70 138,16 | 138,05 |134,44
DNO PRITOKU 133,81 | 134,63 | 134,31 | 134,53 134,53 134,86 | 134,13 [131,03
DNO VYTLAKU Z
Cs 135,80 | 136,60 | 136,20 | 136,60 136,60 136,06 | 135,95 |132,34
Q24grav./Q24celk. | 0,25/1,22]0,16/0,38] 0,22/- ]0,36/0,59] 0,19/- 0,03/- 10,11/0,23] 0,11/-
Qh max 4,26 1,33 0,77 2,05 0,65 0,10 0,8 0,40
Priemer Sachty 2 2 1,6 2,5 2 1,6 1,6 1,6
dno Sachty pod
terenom 6,6 5,99 5,29 5,67 6,3 4,45 5,86 5,41
ZELIEZOVCE
Stoka 1 2 3 4 5 6 7 8
NAZOV CS CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5 CS-6 CS-7 | CS-8
TEREN 137,17 | 137,00 | 137,20 | 137,30 137,80 136,50 | 133,95 [134,41
DNO PRITOKU 133,64 | 133,82 | 133,69 | 132,91 135,29 133,18 | 130,01 |130,59
DNO VYTLAKU Z
CS 135,27 | 134,90 | 134,90 | 135,40 135,58 134,40 | 131,85 |132,31
Q24grav./Q24celk. 0,28/- | 0,19/- 0,3/- 0,08/- 0,12/- 0,2/- 0,32/- | 0,04/-
Qh max 0,98 0,67 1,05 0,29 0,42 0,71 1,13 0,13
Priemer Sachty 2,5 1,6 2,5 1,6 1,6 2 2,5 1,6
dno Sachty pod
terenom 5,97 6,03 5,64 6,1 4,61 5,5 6,17 5,12
ZELIEZOVCE
Stoka 10 11 12 13 18 19 20
NAZOV CS CS-10 | CS-11 | CS-12 | CS-13 CS-18 CS1-19 | CS2-19 | CS-20
TEREN 134,60 | 133,51 | 133,95 | 134,48 135,67 136,89 | 136,99 [137,61
132,08,
DNO PRITOKU 132,33 | 131,26 | 131,57 | 131,27 133,37 134,11 | 132,89 |133,60
DNO VYTLAKU Z
CS 132,50 | 131,41 | 131,72 | 132,38 133,57 134,79 | 134,89 |135,51
Q24grav./Q24celk. 0,09/- | 0,08- | 0,03/~ | 0,09- | 0,11/0,18 [0,10/0,44| 0,34/~ | 0,06/-
Qh max 0,31 0,29 0,10 0,33 0,40 1,55 1,21 0,21
Priemer Sachty 1,6 1,6 1,6 2 1,6 1,6 2,5 1,6
dno Sachty pod
terenom 4,07 3,95 3,53 5,01 5,59 4,68 6,4 5,46

PreCerpavacie a Cerpacie stanice

su navrhnuté ako

spustané studne zo zelezobetonovych
prefabrikovanych rar DN 2500, 1600, 2000 mm. Spoje medzi jednotlivymi rdrami sa utesnia
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gumovymi krizkami a elastoplastom. Po spusteni sa dno uzavrie betébnom a vytvori sa vodotesné dno.
Vo vrchnej rare sa zabuduje pracovna plo§ina s priestorom pre obsluhu. Vrch CS je cca 25 — 50 cm
nad terénom /podla konkrétnych umiestneni/ v teréne. Prekryje sa Zelezobetonovou prefabrikovanou
doskou s dvoma vstupnymi uzamykatel'nymi poklopmi. Pre montaz a vstup na manipula¢nu plo§inu sa
zabuduju poplastované kapsové a vidlicové stapadla, do dolnej ¢asti CS sa zabuduje ocel'ovy Ziarovo
pozinkovany rebrik prip. rebrik z kompozitnych materidlov. Privod elektr. kabla a odvetranie sa
prevedie cez nadzemni ¢ast’ CS — stropnou doskou.

Vytlaéné potrubie z CS zatstujuce do odtokovej Sachty je opatrené zatvaracou klapkou /proti vniku
zivocichov a pod./.

Vzhl'adom na vyskyt podzemnych vod v celej oblasti obce je nutné uz pri vyrobe spustanych
zelezobeténovych rar DN 2500 mm zabezpecit’ ich vodotesnost’ kvalitnym vodostalym betonom.

33 Osobitné podmienky pre realizaciu
V pripade vysokej spodnej vody bude potrebné zabezpecit’ jej preCerpanie.

Je potrebné vykonat' prieskum agresivity spodnej vody na betén a ocel az danych podmienok
vykonat’ ochranu beténu a ocel'ovych konstrukeii.

4. Stavebné postupy
Vystavba jednotlivych objektov bude koordinovana s vystavbou kanalizacie.

5. Zemné prace, vykopy
- Pred zahajenim zemnych prac je potrebné vytyCenie vsetkych podzemnych inzinierskych sieti.
- Pri vykope je potrebné pouzit’ prilozné pazenie.

- Pred zasypanim jednotlivych objektov je potrebné vykonat’ skiisky vodotesnosti.

6. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Umiestnenie objektov CS je
navrhnuté tak aby bol v minimalnej miere poSkodeny porast v ich blizkosti.

7. RieSenie z hPadiska BOZP

Dodavatel’ stavby musi zabezpecit' uplatiovanie a dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych predpisov
a noriem suvisiacich so stavebnomontaznou ¢innostou a najmé predpisy vyplyvajuce z vyhl. SUBP
a SBU ¢. ¢.124/2006 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
musi byt dodrziavany zakon ¢. 330/1996 z 25.oktobra 1996 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Nebezpeéné miesta musia byt oznacené.

Stavebnik zabezpeci vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Realizacia opatreni
bude zabezpecena koordinatorom poverenym stavebnikom.

V Bratislave, 04.2008

Vypracoval :Hycoprojekt a.s.
Bc. Wittekova
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