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1.1dentifika ¢né Udaje

l.I Identifika ¢né Udaje o stavbe

I.I.I Nazov stavby: Elektricka pripojka NN

l.I.2 Miesto stavby: Zeliezovce - Mikula&.p. 594/1, ul. SNP

[.1.3 Okres: Levice

[.1.4 Odvetvie: Energetika

I.I1.5 Druh stavby: Liniova - NN kéblom v zemi

.2 Identifika éné Udaje objednavatéa:

I.2.] Objednavatd’: MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD

2. Zakladné udaje charakterizujuce budicu prevadzkustavby
2.1. Udaje o projektovanych kapacitach:
Elektrick& pripojka a elektromerovy rédza(RE).
2.2. Udaje o prevadzke
2.2.1 Udaje o sieti: Rozvodna ststava NN podla STN 33 2000-1, STN 33802-5-51 a STN IEC 61140

3 f4z. str. + PEN 50Hz, 3x 230/ 400V, Stvorvamia
2.2.2.0chrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruckema@innym odpojenim napajania, s
vyhotovenim hlavného pospajania v zmysle STN 3320@ 1

Ochrana pred prepatim: - NN bleskoistkari0/5/5 na NN sieti.
Ochrana proti skratu: - vykonnymi poistkam
Protikor6zna ochrana: - pozinkovanim meych ¢asti
Stupé dbélezitosti dodavky elektrickej energie: R@dSTN 33 1610 je stuped6lezitosti -dodavka 3.
stupa, bez zaistenia zvlastnych opatreni, s 1 napajan&tupé elektrizacie B.
Druh a sp6sob uzemnenia: - uzemnenie nulovéhodeodibeznej trase — do 15 ohm
- uzemnenie bleskoistky NN ( prechod vzduchem) - do 10 ohm

- uzemnenie nulového voi na konci tsekov — do 5 ohm
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4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEB. OBJE KTY
Stavba ma jednu uceledad’, jeden fakturany celok, jeden stavebny objekt.

4.1. Stavebné objekty

SO 01- Elektricka pripojka

5. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

5.1Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

5.1.1 Jestvujlce objekty, rozvody a zariadenia

Cela stavba bude prevedena v kat. uzgatiezovce - Mikula

5.1.2Zaber pornohospodarskeho pédneho fondu a lesného fondu

Stavbou neddjde k zaberu PPF a LPF.

5.1.3Chranené Gzemia, objekty a porasty

V lokalite dotknutej vystavbou sa nenadhdju Zziadne chranené Gzemia, objekty a porasorékby

mali by stavbou znehodnotené.

5.1.4Protipoziarne zabezpeenie stavby a zabezp&enie z H’adiska civilnej obrany:

Budu splnené podmienky PO dané normoN333240¢l.4.

5.2.Pouzité mapové a geodetické podklady, inZinierskdete

- boli pouzité mapové podklady v mierke2B80.

- bolo pouzité priame meranie v teréne.

5.3. Priprava pre vystavbu

Pred zafatim stavebnych prac bude nevyhnutné vyenie vSetkych cudzich inzinierskych sieti
pracovnikmi dotknutych organizacii.

6. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

6.1.1 RieSenie zlladiska pamiatkovej starostlivosti:
Z Wadiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naritsani poskodeniu ziadnych pamiatok.

6.1.2 Ochrana prirody a starostlivaszivotné prostredie:
Celkové rieSenie stavby je poniéhazmysle nezasahovania do zivotného prostredawsSovania prirody. Nie
je zdrojom zistenia ovzdusia, podzemnych véd, péd a ohrozemaizhov.

6.2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Technické rieSenie Pauiska prevadzkovych parametrov uiinge prenos pozadovanych
vykonov (prierezy vodov), rieSenie optimalizované z g@uu prevadzky-

i z poliadu narokov dotknutych organov a organizacii.

6.3. Uprava ploch a priestranstiev:

Po dokogeni stavby bude Gzemie dané do pdvodného stavegisiia sa pristupové cesty

zngistené mechanizmami dodavdiaePoruSené povrchy miestnych komunikacii a changia uvedu taktiez do
pévodného stavu.

6.4. Starostlivos’ 0 bezpé€nost’ prace a technickych zariadeni:

Pdas realizacie stavby a s prevadzky musia Bylodrzané bezgaostné a prevadzkové

predpisy a normy STN 33 2000-4-41, SS3\2000-5-54, STN IEC 61410, STN 33 3320, STN23B30,

STN 33 2310, STN 34 1610, STN 33 2180, STN 33 20ad3; STN 33 2000-4-473,

STN 33 2000-5-523, a ostatnych slvisiacich norigimealpisowd’alSie suvisiace normy a prepisy k zaisteniu
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a k zabéepei bez poruchovej prevadzky energetickych zanad
VSetky montazne a stavebné prace musiavigitonané za beznafvého, vypnutého a zaisteného stavu.



B - TECHNICKA SPRAVA

1. Technické udaje:
1.1. Rozsah projektovaného zariadenia.
1.1.1.Projekt rieSi: elektricku pripojku NN
1.2. Nap&ov4 sustava:
1.2.1. Nap#&ova sustava ver. rozvodu NN siete TN — C, 3+PEN, B8, 3x230/400V
1.3. Energeticka bilancia:
1.3.1TechnologialS
Celkovy inStalovany prikon: Pi=3 kW
Sttasny prikon: Ps=3 kW
1.4. Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche:
1.4.1. Ochrana pred urazom elektrickym prudom podta STN 61 140 A STN 33 2000-4-41:
v normalnej prevadzke: - zabranami a krytmi,¢l.412.2
- izolaciou, ¢l.412.1 a NC 2.3
pri poruche: - sam@innym odpojenim napjania¢l.413.1, 413.1.1.1, 413.1.3, 413.1.3.3
- doplnkovym pospéjaningl.413.1.6.

1.5. Zakladné udaje charakterizujuce buducu prevadgu stavby
InStalovany vykon:

svetelné obvody 0 kW
Mot. zasuvky: 3 kW
zasuvokeé obv. 0 kW
ostatné kW

kw
Celkovy inStalovany vykon Pi: 3,0 kW

1

Celkovy sug€. vykon Ps: 3,0 kW

2. Technickeé rieSenie:

1.) Elektrick& pripojka:

Pr€’S sa vybuduje nova elektricka pripojka, kablo’AYN'-J 4x16mnf uloZzenym v zemi pd STN 33 3320.
Zvod z jestv.NN siete do skrine SPP o#fimm sipec. 616 sa vyhotovi kdblom NAYY-J 4x16rmiizka L=9m. Kéabel sa
ukor¥i v skrini SPP na poistkovych spodkoch s poistkBrNO0O-gG, In 40A. Kablové pripojka z SPP po elekterovy
rozvadza sa vyhotovi kdblom NAYY-J 4x16nfmTrasa kabelovej pripojky bude vedena od skrir® SBZ po elektromerovy
rozvadza. umiestneny na verejne pristupnom mieste od ver&pmunikacii. Kabel v ke L= 30m sa uloZi do vykopiiktky
70cm pod arofou terénu na vrstvu piesku hrubl 8 cm a po uloZamiasype pieskovou vrstvou rovnakej hrabky. Téskpva
vrstva sa zasype jemnou zeminou o hribke 20-3(harktord sa uloZi vystrazna félia z plastickej hynoPotom sa ryha zasype
zeminou z vykopu a povrch trasy sa uvedie do pd&bdrstavu. Na odloom stlpe kabel sa ulozi do ochrannej pozinkovej
chrantky P29 L= 3m v mieste prechodu do zeme. Tribkapsani na $p pasmi Al. Kabel sa uloZi po celdple a
v prechode pilierom volne do plastovej chdyi FXKV 50mm.
Pred vykopovymi pracami je nutné vytyit® podzemné vedenia pah vyjadreni zainteresovanych organizacii

Kovové ¢asti pripojky musia mapovrchova Upravu pozinkovanim.
Istenie vedeni poistkami : - v SPP poistkami 40iestnené na odboom p.b.....3 ks
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Pred vykopovymi pracami je nutné vytyit’ podzemné vedenia pdkh vyjadreni zainteresovanych organizacii
Pred stavbou oplotenia vyZiathaytycenie exit. NN kablov v zemi.
Kovové casti pripojky musia ntapovrchovd Upravu pozinkovanim.

Krizovatky a stbehy s inZ.gi@mi sa vyhotovia v stlade s STN 33 200-5-Gagtaine STN 34 1050) a STN 73 6005.

Pri ukladani kablov dodrEZgpodmienky STN 33 2000-5-52 a vzemi dodrpaestorova Upravu technického vybavenia v zmysle
STN 73 6005.

Pri sibehu NN kébla s podzemnymi vedeniami dodeZiszdialenosti:

kabel NN do 1 kV 5 cm

kabel VN do 10 kV 15 cm

kabel VN do 35 kV 20 cm

kable oznamovacie 30 cm

plynovod do 9,8 Mpa 40 cm

vodovod 40 cm 40 cm

stoky 50 cm

Pri krizovani NN kabla s vedeniami dodfzezdialenosti:

kdbel NN do 1 kV 5 cm

kabel VN do 10 kV 15 cm

kabel VN do 35 kV 20 cm

kéble oznamovacie 30 cm

plynovod do 9,8 Mpa 10 cm v ochrannej rire
vodovod 40 cm 40 cm

stoky 30cm

2.) Elektromerovy rozvadza RE:

Navrhovany plastovy rozvadzaRE bude osadena v oploteni n@in@pristupnom mieste od strany ulice.
Prepoj do PR — silovy obvod sa vyhotovi kablom K¥YJ 4 x 10mn.

Zbernica PEN v RE sa pripoji na zhotoveny zeémHbdnota zemga max. 10ohm.

ROZVADZA C RE
Technicko-obchodna Specifikacia
Typ : celoplastovy rozvadza
Rozmery Sirka 250 / vy3ka 600 + 3x24%bka 250 mm
priestor pre elektromer(S. v. h) 200x400x160
priestor pre iste vySka: 180mm

Krytie : IP 44/IP 20
Rozvodna sustava: 3F + PEN, striedava, 50 HzZ/4280V, TN-C.
Obsah rozvadza: - | ks isté trojfazovy LPN 3/B, In = 25A

- | ks nulova pripojnica PEN
- | ks miesto pre elektromer ET 404 jednotarifny
VSetky nemeranéasti ER pred elektromerom budi plombovate
Prepojenie silovych obvodov védii CY 10mnf
Prepojenie ovladacich obvodov vémi CY 1,5mnt
Elektrické zariadenie v RE pred elektromerom agjrijga PEN pre elektromer budd umiestnené odelen#aené
plombovat&nym krytom.
Elektrické zariadenie v RE za elektromerom budlestmené odelene @dsti fred elektromerom.
Rozvadza RE vyhotovi’ v sllade s postupom D6.ELM.01 Pravidla pre prekédanie a montdz merania el. energie

3.1. Vonkajsie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51:
3.1.1.SuU uvedené v protokote P63NB2015.
4.1. Zaistenie bezpé&nosti prace
Posas realizacie stavby a ¢#s prevadzky musia Bylodrzané bezgeaostné predpisy, prevadzkové predpisy a normy siogs
zaisteniu bezpmosti a ochrane zdravia pri praci a k zabéepai bezporuchovej prevadzky energetickych zariadéetky
montazne a stavebné prace musitykonané za beznafvého, vypnutého a zaisteného stavu!
4.1.1.Bezp&nog’ prace je zaistena:
4.1.2.Prevedenim ochrany pred nebezpen dotykovym napéatim nezivydasti.
4.1.3.0chrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruckemdainnym odpojenim napdjania, s vyhotovenim
hlavného pospajania v zmysle STN 33 2000-4-41.
4.1.4.InStalovanim tabuliek prikazov a zakazov. Na rainiou RE dodébezpénostnu tablku ¢. 0101,
¢. 4301, vetla hlavného istia dodd ¢. 6131.
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4.1.5.Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v roza&dRE pomocou hlavného iga.
Prec¢innog’ na elektrickom zariadeni je stanovena sposabilghlaskou UBR:. 508/2009 Z. z. :
§20-poueny pracovnik
§21-elektrotechnik
§22-samostatny elektrotechnik
§23-elektrotechnik na riadenténosti a prevadzky
§24-elektrotechnik Specialista: 1: na projektovghiaea vykonavanie odbornych prehliadok a skusdicagenych
technickych zariadeni.
Bezp&na prevadzka projektovaného zariadenia vyzadujmareaz bude vykonana piadplatnych noriem a predpisov.
Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musottgkisané, uzivdigouweny o funkcii el. zariadenia, musitby
prevedena prva prehliadka a skiska el. zariadenmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Vypracoval: Stefan Fazeka$ 1nad20.08.2015



Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov vypracovany odbornou komisio
vV zmysle
STN 33 2000 — 5-51

Cislo protokolu: P63NB2015

ZloZenie komisie: 5
Predseda : Fazekas Stefan - projektant - elektro
Clenovia: Ing.Pavol Szaraz- projektant - elektro

Ladislav Szaraz - elektrotechnik Specialista

Stavba: Elektricka pripojka NN pr€'S,

Podklady: STN 33 2000- 1, 33 2000-4.41, 33 2000-4.43, 33 20003,33 2000-5.523,
33 2000-5.5, 332130, 332310, 333320 a suvisiace

— zameranie stavby
— situany vykres

Popis technického procesu a zariadeni stavby:
Elektricka pripojka sa navrhuje zemnym kablom isistu skriou na stlpe. Projekt riesi
el.pripojku, istiaciu skiiu ,elektromerovy rozvadZa hlavné vedenie po podruzny rozvadza

Ucel objektu:
El. zariadenia su vo vonkajSom prostredi a budZitspre napjenie elektromerového rozvatiza

Stupe horlavosti:
Navrhnuté el. zariadenia sa budld nachédzariestore bez horlavych a vybusSnych materialov

Rozhodnutie: - El.pripojka a istenie na odb@nom stlpe sa bude nachadzaav prostredi vonkajSom v miernom
klimatickom pasme,
AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1,AG1,AH1, AK1, AL1,AM1AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2
- kategéria makroprostredi I11.
- rozvadza& RE sa bude nachadz@v prostredi vonkajSom pod pristreSkom v miernom
klimatickom pasme,
AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1,AG1,AH1, AK1, AL1,AM1AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2
- kategoéria makroprostredi Ill.

20.08.2015. pospis predsedu komisie



