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1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 1.1. Čerpacia stanica ČS 1      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 7,8 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3 – 7,8 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 
 1.2. Čerpacia stanica ČS 2      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,9 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,7 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,6 – 5,7 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 4

 
 
1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 
 1.3. Čerpacia stanica ČS 3      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 8,4 m. v. st.                               
rozsah                    H = 6 – 8,4 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 
 1.4. Čerpacia stanica ČS 4      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,2 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,1 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,2 – 4,1 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 
 1.5. Čerpacia stanica ČS 5      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,0 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,7 – 5,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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1. Želiezovce – lokalita Svodov 
 
 1.6. Čerpacia stanica ČS A2-1      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,4 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 3,8 m. v. st.                               
rozsah                    H = 1,9 – 3,8 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.1. Čerpacia stanica ČS - 1B      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,4 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 7,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 4,5 – 7,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.2. Čerpacia stanica ČS - 2B      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,2  l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,4 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,3 – 5,4 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.3. Čerpacia stanica ČS - 3B      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,4 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,63 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,7 – 4,63 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 
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2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.4. Čerpacia stanica ČS – 1 – B1      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,7 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 7,2 m. v. st.                               
rozsah                    H = 4,7 – 7,2 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 12

 
2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.5. Čerpacia stanica ČS – 2-B1      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,3 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,4 – 5,3 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 13

2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.6. Čerpacia stanica ČS – B1-3      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,3 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,25 – 5,3 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 14

 
2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.7. Čerpacia stanica ČS – B2      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,7 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,9 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,1 – 5,9 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 15

 
2. Želiezovce – lokalita Mikula 
 
 2.8. Čerpacia stanica ČS – B3      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,2 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 9,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 6,2 – 9,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 16

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.1. Čerpacia stanica ČS - 1      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,0 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,3 – 5,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 17

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.2. Čerpacia stanica ČS - 2      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,5 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 6,2 m. v. st.                               
rozsah                    H = 4,2 – 6,2 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 18

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.2. Čerpacia stanica ČS - 3      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,9 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,5 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,3 – 4,56 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 19

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.4. Čerpacia stanica ČS - 4      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,3 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,4 – 5,3 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 20

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.5. Čerpacia stanica ČS - 5      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,7 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,8 m. v. st.                               
rozsah                    H = 1,8 – 4,8 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 21

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.6. Čerpacia stanica ČS - 6      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,9 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,5 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,6 – 4,5 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 22

 
 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.7. Čerpacia stanica ČS - 7      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 8,7 m. v. st.                               
rozsah                    H = 6,52 – 8,7 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 23

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.8. Čerpacia stanica ČS - 8      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,2 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,4 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,1 – 5,4 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 24

 
 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.9. Čerpacia stanica ČS - 10      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,8 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,3 – 4,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 25

 
 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.10. Čerpacia stanica ČS - 11      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 4,5 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 6,2 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,2 – 6,2 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 26

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.11. Čerpacia stanica ČS - 12      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,5 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 3,7 m. v. st.                               
rozsah                    H = 1,35 – 3,7 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 27

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.12. Čerpacia stanica ČS - 13      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,7l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,7 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,64 – 4,7 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 28

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.13. Čerpacia stanica ČS - 18      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,8 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,6 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,6 – 4,6 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 29

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.14. Čerpacia stanica ČS – 1-19      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,3 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 4,0 m. v. st.                               
rozsah                    H = 1,95 – 4,0 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 30

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.15. Čerpacia stanica ČS – 2-19      
  
 
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 5,1 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 5,5 m. v. st.                               
rozsah                    H = 3,5 – 5,5 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové kusy, 
príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
 



REGIÓN ŽELIEZOVCE - ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
Zoznam strojov a zariadení 
 

Archívne číslo : 0088 31

 
3. Želiezovce – mesto 
 
 3.16. Čerpacia stanica ČS - 20      
  
Pol. Počet Popis zariadenia Hmotnosť 

jednotková/celková  
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
 
1+1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ks 
4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  STROJE 
Ponorné kalové čerpadlo s melniacim zariadením na vstupe 
do obežného kolesa pre čerpanie surových splaškových vôd 
s vysokým obsahom vláknitých látok  
čerpané množstvo Q = 6,7 l.s-1 

dopravná výška     Hm= 3,5 m. v. st.                               
rozsah                    H = 2,7 – 3,5 m.v. st. 
pohon s ponorným elektromotorom  
výkon elektromotora        Pm= 1,7  kW, 400V, 50Hz 
spínanie priamo  
Do príslušenstva čerpadla patrí: 
  -   20m kábel (silový a monitorovací) vrátane príchytiek 
  -   pätkové koleno s montážnou sadou  
  -   horný držiak vodiacich tyčí s montážnou sadou 
  -   závesný systém čerpadiel  
  -   držiak kábla a reťaze 
  -   8 bežných metrov reťaze 
  -   sonda prieniku kvapaliny do oleja elmotora  
  -   tepelná ochrana v statore elmotora 
  -   monitorovacia jednotka 
 
Guľová spätná klapka DN 65 
Ponorný plavákový spínač 
 
B. POTRUBIE – NEREZOVÝ MATERIÁL 
 
B1. ARMATÚRY 
 

- nerezové uzávery, montážne vložky DN 65, DN 80 
 
B2. POTRUBIE 
 

- nerezové potrubie, oblúky, T-kusy, prechodové 
kusy, príruby a prírubové spoje DN 65, DN 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 kg             62 kg 
 
14 kg             28 kg 
  2 kg               8 kg 
 
 
 
 
 
                    60 kg 
 
 
 
                    120 kg 

 
Bratislava,      04/2008 
Vypracoval :  Hycoprojekt, a.s. Bratislava, Eugen Siva 


