Energeticka bilancia:

Raodinny dom
Pi =3 kW
Ps =3 kW

ROZVODNA SUSTAVA: 3PEN str. STVORVODICOVA, 50Hz, 400/ 230V / TN-C
OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM: SAMOCINNYM ODPOJ.NAPA JANIA
PROSTREDIE VONKAJSIE: AA8,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1
PROSTREDIE POD PRISTRESKOM: AA8,AB8,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1
kovové Casti el. pripojky musia byt chranené - pozinkovnim

3762/1

21472
2762/11 37162/25
2
(=]
CYKY-J Lx10mm2 - ;-ﬁ 2420119
2
==—=—o=[—1]
R1
) I
ZEL.PAS 0
| EXIST TS
. 4953/2
rdra FXKVR 50 | I
I
>§\ max10ohm |
. |
rira FXKVR 50 |
NAYY-J 4x16mm2, L=10m 'RE'H”% o
— jestv siet NN ‘/'wp-b-s‘”
SPP1/1
ni/z PN000/gG 25A )
[rira P29 [TRASAEXIST.NN KABLOV
zvod do SPP- NAYY-J 4x25mm2
1=10m ulMierova
VYPRACOVAL 0DP.PROJ.PROFESE KONTROLQVAL ODP.PROJ.STAVBY
S.FAZEKAS S.FAZEKAS S.FAZEKAS
OKRES:  LEVICE OBEC:  ZELIEZOVCE
INVESTOR: MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD
. . N v FORMAT 1AL
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN PRE PRECERP.STANICU CS 13 DATUM 6112010
ZELIEZOVCE, RUZOVA 2762/1, 93701 ZELIEZOVCE <TUPEN P' :
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN MERITKO 4200
ZAK.CISLO:  09NB2014
ARCHIVNI CISLO C.VYKRESU
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN - SITUACIA OQNBQO'][+ E |:> ’]
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Rozvidzac plastovy pilierovy
250x600x250 mm
priestor pre elektromer(s. v. h) 200x400x160
Privod - zdola
Vyvody- zdola
Krytie IP 44/20
Prepajenie silovych casti: CY 10 mm2
VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
SFAZEKAS SFAZEKAS

OKRES:  LEVICE ZELIEZOVCE
INVESTOR: MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD
P P . v FORMAT 1AL

ELEKTRICKA PRIPOJKA NN PRE PRECERP.STANICU CS 13 DATUM P
ZELIEZOVCE, RU,ZOVA 2762/1, 93701 ZELIEZOVCE <TUPEN P' :
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN VERITKO

ZAK.CISLO: 14
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Rozvédzac plastovy pilierovy
250x600x250 mm
POZNAMKY: priestor pre elekfromer(s. v. h) 200x400x160
Silovy rozvod vyhotovit v zmysle
STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-54,STN 33 2000-4-42,STN 33 2000-5-52 Privod - zdola
STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523 a ostatnych sdvisiacich noriem a predpisov. B
. ; .. 3 e Vyvody- zdola
Podla smernic ZSE ¢. 9/96 - povrchova Gprava ocelovych konstrukénych casti musi byt
vyhotovend zinkovanim / resp. pouzivat plastovy material/. Krytie IP 44/20
Po ukonéeni montéznych prac vykonat odbornd prehliadku a skidsku
elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Prepajenie silovych casti: CY 10 mm2
VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
S.FAZEKAS S.FAZEKAS S.FAZEKAS
OKRES: LEVICE 0BEC: ZELIEZOVCE
INVESTOR:  MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD
. . v v FORMAT 1AL
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN PRE PRECERP.STANICU CS 13 DATUM P
ZELIEZOVCE, RUZOVA 2762/1, 937101 ZELIEZOVCE <TUPEN P' '
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN VERITKO
ZAK.CISLO: 09NB2014
ARCHIVNI CISLO C.VYKRESU
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Rozpis materialu
dodavka ZS dis
pridové svorky b ks
kabel NAYY-J Lx25 9m
skrina SPP Tks
PAS AL 1400 - 8ks paistka nozova PN0OOO gG 25A 3 ks
k. pas AL1400 mm 5 ks
KABEL NAYY-J Lx25- 1=10m
s
PRIPOJK.SKRINA SPP1/1
EL.PRIPOJKA NAYY-J 4x16
pas AL1L00
E
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VYPRACOVAL QDP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
S.FAZEKAS S.FAZEKAS S.FAZEKAS
OKRES: LEVICE OBEC: ZELIEZOVCE
INVESTOR: ~ MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD
. - v v FORMAT 1AL
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN PRE PRECERP.STANICU CS 13 DATUM 61201
ZELIEZOVCE, RUZOVA 2762/1, 93701 ZELIEZOVCE <TUPEN P' '
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN VERITKO
ZAK.CISLO: 09NB2014
ARCHIVNI CISLO C.VYKRESU

ZVODOVY KABEL A ISTIACIA SKRINA SPP
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Krizovatky a sUbehy s inz.siefami sa vyhotovia v sGlade s STN 33
200-5-52 a STN 73 6005.

Pri ukladani kéblov dodrzat podmienky STN 33 2000-5-52 a vzemi
dodrzat priestorov( Gpravu technického vybavenia v zmysle STN 73
6005.

Pri sibehu NN kabla s podzemnymi vedeniami dodrziavat vzdialenosti:

kabel NN do 1kV 5 cm v .
kabel VN da 10 kV 15 cm ULOZENIE KABLA NN

kabel VN do 35 kV 20 cm vV TRUBKE FXKVR

kable oznamavacie 30 ¢m
plynovod do 9,8 Mpa 40 cm

vodovod 40 cm 40 cm
stoky 50 cm

Pri krizovani NN kabla s vedeniami dodrZat vzdialenosti:
kabel NN do 1kV 5 ¢m
kabel VN do 10 kV 15 cm

700 mm

Félia vystr.Ce

rvend

kabel VN do 35 kV 20 ¢m

kable oznamovacie 30 c¢m

plynovod do 9,8 Mpa 10 cm v ochrannej rire
vodovod 40 cm 40 cm

stoky 30 cm

Silovy kabel

Pred vykopovymi pracami je nutné vytycit podzemné vedenia podla
vy jadren{ zainteresovanych organizacii.

rdra FXKVR 63

400 mn/
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VYPRACOVAL QDP PROJ.PROFESE KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
SFAZEKAS S.FAZEKAS SFAZEKAS
OKRES:  LEVICE OBEC:  ZELIEZOVCE
INVESTOR: MESTO ZELIEZOVCE - MESTSKY URAD
. . M . FORMAT 1AL

ELEKTRICKA PRIPOJKA NN PRE PRECERP.STANICU CS 13 DATUM 61201
ZELIEZOVCE, RU/ZOVA 2762/1, 93701 ZELIEZOVCE <TUPEN P' :
ELEKTRICKA PRIPOJKA NN VERITKO

ZAKCISLO:  09NB2014

ARCHIVNI CISLO C.VYKRESU
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