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REZ 1-1

SPÄTNÁ KLAPKA

ZASÚVADLO

MONTÁŽNA VLOŽKA

PONORNÝ SPÍNAČ

ČERPACIA STANICA - JEDNODUCHÁ
M 1:50
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Stoka
A2-1

NÁZO
V ČS

ČS-1
ČS-2

ČS-3
ČS-4

ČS-5
ČSA2-1

Priem
er ČS

2m
2m

2,5m
2

1,6m
1,6m

TERÉN
138,90

138,08
139,65

139,80
139,75

139,70
DNO

 PRÍTO
KU

134,54
134,28

135,30
135,90

135,35
135,93

DNO
 VÝTLAKU Z ČS

136,79
135,98

137,55
137,70

139,75
137,60

DN Výtlačného potrubia /m
m

/
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
DĹ. VÝTL. PO

TRUBIA /m
/

651,44
5,80

102,61
3,00

18,30
10,46

DNO
 VYÚSTENIA DO

 ŠACHTY
136,47

135,98
139,90

137,70
139,75

137,60
Param

etre čerpadiel Q
/Hm

5,3 / 7,8
4,9 / 5,7

4,3 / 8,4
6,2 / 4,1

5,0 / 5,6
6,4 / 3,8

Počet čerpadiel /ks/
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
Výkon čerpadla /kW

/
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
dno čerpacej stanice

5,9
5,39

6,65
5,6

6,6
4,79

Stoka
B1-3

B2
B3

NÁZO
V ČS

ČS-1B
ČS-2B

ČS-3B
ČS1-B1

ČS2-B1
ČS-B1-3

ČS-B2
ČS-B3

Typ ČS 
2m

2m
1,6m

2,5m
2m

1,6m
1,6m

1,6m
TERÉN

137,90
138,70

138,30
137,80

138,70
138,16

138,05
134,44

DNO
 PRÍTO

KU
133,81

134,63
134,31

134,53
134,53

134,86
134,13

131,03
DNO

 VÝTLAKU Z ČS
135,80

136,60
136,20

136,60
136,60

136,06
135,95

132,34
DN Výtlačného potrubia /m

m
/

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

DĹ. VÝTL. PO
TRUBIA /m

/
108,14

13,50
11,90

178,10
3,00

60,69
134,60

67,89
DNO

 VYÚSTENIA DO
 ŠACHTY

136,68
136,60

136,20
137,64

136,60
136,76

135,98
136,05

Param
etre čerpadiel

5,4 / 7,6
5,2 / 5,4

6,4 / 4,63
5,7 / 7,2

5,3 / 5,3
5,3 / 5,3

4,7 /5,9
4,2 / 9,6

Počet čerpadiel /ks/
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
Výkon čerpadla /kW

/
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
dno čerpacej stanice

6,6
5,99

5,29
5,67

6,3
4,45

5,86
5,41

Stoka
1

2
3

4
5

6
7

8
NÁZO

V ČS
ČS-1

ČS-2
ČS-3

ČS-4
ČS-5

ČS-6
ČS-7

ČS-8
Typ ČS 

2,5m
1,6m

2,5m
1,6m

1,6m
1,6m

2,5m
1,6m

TERÉN
137,17

137,00
137,20

137,30
137,80

136,50
133,95

134,41
DNO

 PRÍTO
KU

133,64
133,82

133,69
132,91

135,29
133,18

130,01
130,59

DNO
 VÝTLAKU Z ČS

135,27
134,90

134,90
135,40

135,58
134,40

131,85
132,31

DN Výtlačného potrubia /m
m

/
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
DĹ. VÝTL. PO

TRUBIA /m
/

9,00
23,73

41,55
12,00

85,64
10,84

84,93
23,75

DNO
 VYÚSTENIA DO

 ŠACHTY
135,19

136,00
135,05

135,40
135,85

134,40
135,10

133,13
Param

etre čerpadiel
5,0 / 5,6

4,5 / 6,2
5,9 / 4,5

5,3 / 5,3
5,7 / 4,8

5,9 / 4,5
4,3 / 8,7

5,2 / 5,4
Počet čerpadiel /ks/

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

Výkon čerpadla /kW
/

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

dno čerpacej stanice
5,97

6,03
5,64

6,1
4,61

5,5
6,17

5,12

Stoka
10

11
12

13
18

20
NÁZO

V ČS
ČS-10

ČS-11
ČS-12

ČS-13
ČS-18

ČS1-19
ČS2-19

ČS-20
Typ ČS 

1,6m
1,6m

1,6m
1,6m

1,6m
1,6m

2,5m
1,6m

TERÉN
134,60

133,51
133,95

134,48
135,67

136,89
136,99

137,61
DNO

 PRÍTO
KU

132,33
131,26

131,57
131,27

132,08, 133,37
134,11

132,89
133,60

DNO
 VÝTLAKU Z ČS

132,50
131,41

131,72
132,38

133,57
134,79

134,89
135,51

DN Výtlačného potrubia /m
m

/
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
90x5,4

90x5,4
DĹ. VÝTL. PO

TRUBIA /m
/

57,43
129,42

65,28
27,52

13,40
15,50

7,60
6,70

DNO
 VYÚSTENIA DO

 ŠACHTY
133,63

133,59
132,57

132,91
133,57

134,96
134,89

135,65
Param

etre čerpadiel
5,8 / 4,6

4,5 / 6,2
6,5 / 3,7

5,7 / 4,7
5,8 / 4,6

6,3 / 4,0
5,1 / 5,5

6,7 / 3,5
Počet čerpadiel /ks/

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1
1+1

Výkon čerpadla /kW
/

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

dno čerpacej stanice
4,07

3,95
3,53

5,01
5,59

4,68
6,4

5,46

Želiezovce časť SVO
DO

V

B
B1

Želiezovce časť M
IKULA

ŽELIEZO
VCE

19

ŽELIEZO
VCE

A


