Napojenie dvoch bytovych domov s bytmi kategdrie | do 50m?% V jednom bytom dome budu
4 jedno-izbové byty do 30m? zaradené do stupfia A s maximalnym sd&asnym prikonom 7kW
+ 4,5kW na elektrické kurenie a ohrev vody a 7 dvoj-izbovych bytov zaradenych do stupra B
s maximalnym sucasnym prikonom 11kW + 5,6kW na elektrické kurenie aohrev vody.
UvaZuje sa koeficient sucasnosti pri tomto pocte bytov je 0,38.

Napojenie bytovych domov bude samostatnymi privodmi z trafostanice, kdblami 1-AYKY
3x240+120 istenymi vykonovymi isti¢émi s nastavitelnou spustou. Kabelaz bude vedend v PVC
korugovanych chranickach 700mm pod UT. Z trafostanice bude napatova sustava TN-C, bod
rozdelenia TN-S bude v mieste umiestnenia rozvadzaca elektromeru RE.

Verejné osvetlenie bude pozostavat z 11 ldmp s LED svetelnymi zdrojmi. Stelené zdroje LED
budu so svetelnym vykonom 40-90W so svetelnym tokom 6000-13000Im. Svetelné zdroje
budld umiestnené na 5-6m stoZiaroch. Napojenie verejného osvetlenia bude rieSené cez
rozvadzac verejného osvetlenia RVO. Bod rozdelenia na TN-S bude v RVO. Ovladanie VO
bude rieSené sumrakovym spinaom, v pripade dialkového riadenia VO je moiné
doinstalovat GSM modul pre riadenie. VRVO bude moziné vykonat nasledujice ukony :
zablokovanie / odblokovanie zopnutia stykaca, rucné zapnutie / vypnutie stykaca,
automatické spinanie stykaca v zavislosti od simrakového snimaca. RVO bude umiestneny
na stoZiari napojeny kablom AYKY 4x10, vedenie k lampam bude dalej vedené kdblom CYKY
5x4. Kabeldz bude vedena v PVC korugovanej chranicke 700mm pod UT.

Uzemnenie bude pripojené za na uzimenie trafostanice. Vedenie uzimenia bude rieSené
paskou FeZn 40x3mm. Vyvody pre lampy budu riesené vodi¢om FeZn @10mm cez spojky.
Vsetky spoje a prestupy medzi zemou a vzduchom budud oSetrené gumo-asfaltovym naterom
proti korézii.

Celkovy insStalovany prikon: Pi =398 kW
Predpokladany sudoby prikon: PS= 128 kW
Bytovy dom 1 Pi =198,00 kW
Sucinitel sidobosti: R=0,38
Vypoctovy prud: Ip=114,3 A
Menovity prud hlavného istica: In=150 A
Bytovy dom 2 Pi =198,00 kW
Sucinitel sidobosti: R=0,38
Vypoctovy prud: Ip=1143 A
Menovity prud hlavného istica: In=150 A
Verejné LED osvetlenie Pi=2 kW
Sucinitel sidobosti: R =0,45
Vypoctovy prud: Ip=14A
Menovity prad hlavného istica: In=16 A
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m éses DOTZ 400H 22/0.40 In=577 A Sr=400kVA Ik"= 950 kA
U2=2317400V dU=13% uk=6%  ip=196kA

185 Iy Sbémice B=1 fk"-a.sakA
U =335V (Un-1.3%) ip=196kA
206 GQUAZUBEHL. [ETU0)  In=160A Ir=150A  lcu=85KkA Ir=1504 =055 1i=320A
i0=135kA
a7 1AYKY 342404120 12 =177 A4 tm=61°C (k"= 7.15kA) 65 m v zemi (D)

dU=05% 1%t<k?s?  io=124kA

dom 2 Vivod P=198kW xB = 75 kW cos fi=0.95 (IK"=7.15kA, ip = 125 kA)
1=1144  U=393V(Un-1.8%) B=038i0=124kA
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m éses DOTZ 400H 22/0.40 In=577 A Sr=400kVA Ik"= 950 kA
U2=2317400V dU=07% uk=6%  ip=196kA

185 Iy Sbémice B=1 fk"-a.sakA
U =397V (Un-0.7%) ip=196kA
306 ) LTN-20C In=204 len=10kA 1i=1754
ip=196kA
a7 AYKY d4x10  12=39A tm=32°C IK"=317kA 20mv zemi(D)
dU=00% 1%t<k?s? ip=458kA
308 . LTN-16C In=164 len=10kA li=140A
ip=458kA
§ TN-C
s
Al CYKY 54 l2=34A tm=44°C IK"=365A 120 m ve vzduchu (E)

dU=03% 1t<k?s?  ip=52%4

RVO Vivod P=20Kw 48 =300W cos fi=0.95Ik"= 3654
1=1374 U=396V(Un-09%) B =0.45p=5264
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1T1 SGB DOTZ 400H 22/0.40

U2 =231/400 V Sr =400 kVA Ik"=9.50 kA  Parametry VN sité : Sk = 500 MVA, X/R = 10
In=577A uk =6 % ip=19.6 KA
du=13%
1B5 Sbérnice
B=1 Ik"=9.50 kA
U=395V (Un-1.3%) ip=19.6 KA
1Q7 3VA2116-6HL..-.... (ETU320)
In=160 A Ir=150 A Icu = 85 kA Ir=150A,tr=0.5s,1i=320 A
io=13.5kA  Zs(0,4s) = 650 mOhm, la = 356 A, R(50V/5s) = 164
mOhm
1L8 1-AYKY 3x240+120
1z=177 A tm=61°C (Ik"= 7.15 kA) 65 m v zemi (D)
du=0.5% 12t < k2S2 io=124kA O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 48.9 mOhm < 650 mOhm, 2/3 Zs =
433 mOhm)
Teplota okoli [st. C] : 20
Mérny tepelny odpor [K.m/W] : 2.5 = sucha plda, velmi
fidké desté
Usporadani seskupenych obvod( : 2 x pfimo v zemi
Vzdalenost [m] : 1 xd
dom1  Vyvod
P= 198 kW xB = 75 kW cos fi = 0.95 io=124kA  (Ik"=7.15kA, ip = 12.5kA)
1=114 A B=0.38 O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 48.9 mOhm < 650 mOhm, 2/3 Zs =
433 mOhm))
U=393V (Un-1.8%)
2Q6 3VA2116-6HL..-.... (ETU320)
In=160 A Ir=150 A Icu = 85 kA Ir=150A,tr=0.5s,1i=320 A
io=13.5kA  Zs(0,4s) = 650 mOhm, la = 356 A, R(50V/5s) = 164
mOhm
2L7 1-AYKY 3x240+120
1z=177 A tm=61°C (Ik"= 7.15 kA) 65 m v zemi (D)
du=0.5% 12t < k2S2 io=124kA O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 48.9 mOhm < 650 mOhm, 2/3 Zs =
433 mOhm))
Teplota okoli [st. C] : 20
Mérny tepelny odpor [K.m/W] : 2.5 = sucha puda, velmi
fidké desté
Usporadani seskupenych obvodld : 2 x pfimo v zemi
Vzdalenost [m] : 1 xd
dom2  Vyvod
P= 198 kW xB = 75 kW cos fi = 0.95 io=12.4kA  (Ik"=7.15KA, ip = 12.5kA)
I1=114 A B =0.38 O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 48.9 mOhm < 650 mOhm, 2/3 Zs =
433 mOhm)
U=393V (Un-1.8%)
3Q6 LTN-20C
In=20A lcn = 10 kA li=175A
ip=19.6 kA  Zs(0,4s) = 1.15 Ohm, la = 201 A, R(50V/5s) = 411 mOhm
3L7 AYKY 4x10
1z=39A tm=32°C Ik"=3.17 kA 20 m v zemi (D)
du=0.0% 12t < k2S2 ip=458kA O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 143 mOhm < 1.15 Ohm, 2/3 Zs =
767 mOhm )
Teplota okoli [st. C] : 20
Mérny tepelny odpor [K.m/W] : 2.5 = sucha plda, velmi
fidké desté

3Q8 LTN-16C
In=16 A

lecn =10 kA

Usporadani seskupenych obvodd : 1 x pfimo v zemi

li=140 A



3L10 CYKY 5x4

1z=34 A tm=44°C

du=0.3% 12t < k2S2
mOhm )
RVO Vyvod

P=2.0 kW xB =900 W cos fi = 0.95
mOhm )

1=137A B =045
U =394V (Un-1.5%)

ip = 4.58 kA

Ik"= 365 A
ip=526A

Ik"= 365 A

ip=526A

Zs(0,4s) = 1.46 Ohm, la = 158 A, R(50V/5s) = 510 mOhm

3Q6-3Q8 selektivni minimalné do 42 A < Ik" = 3.17 kA

120 m ve vzduchu (E)
0O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 1.36 Ohm < 1.46 Ohm, 2/3 Zs = 974

Teplota okoli [st. C] : 30
ZpUsob ulozeni : Na vodorovnych perforovanych lavkach

Pocet seskupenych obvodl na lavce, Zebfiku ¢i rostu : 1
Usporadani seskupenych obvodl : V jedné vrstvé volné

Pocet lavek, Zebfika ¢i rosta : 1

O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 1.36 Ohm < 1.46 Ohm, 2/3 Zs = 974

Spracoval: Matej Guzmicky



