Nazov stavby : NAJOMNE BYTOVE DOMY ZELIEZOVCE- SVODOV

Investor : Mesto Zeliezovce, Ul. SNP 2, 937 01 Zeliezovce
Miesto stavby : Zeliezovce- Svodov

Objekt : Kapacitny navrh vodovodu a kanalizacie

Stupen projektu: Architektonicka Studia

POTREBA VODY PRE OBJEKTY

Je vypoéitané podra vyhlagky MZP &. 684/2006 Z.z., z 14.11.2006, priloha &.1. Celkova potreba vody stavby,
objekty a ¢innosti bytového fondu, obcianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, ZivociSnej vyroby
v pofnohospodérstve a v priemysle.

Z&kladné udaje:

byt s lokalnym ohrevom teplej vody a vafiovym kupelom q = 135 l/osoba . den
pocet bytov 22, pocet obyvatelov n=22%*2=44
Sucinitel dennej nerovnomernosti kd=1,4

Suacinitel hodinovej nerovnomernosti kh=1,8

Priemerna denna potreba vody: Q, =q * n (I/den, I’hod, Is)

Maximalna denna potreba vody : Qn = Q" kq (I/den, I/hod, I/s)

Maximalna hodinové potreba vody : Qp = Qn, *kn /24 (I/den, I/hod, I/s)

Ro&na potreba vody : Qroe= Q, * 365/1000 (m*/rok)

Q, = 135" 44 = 5940 |/deri = 247,51/h = 0,069 I/s
Qnm =5940 * 1,4 = 8314 |/der = 346,5 I/h = 0,096 I/s
Q,=8314*1,8/24 =623,6 I’/hod = 0,173 I/s

Qo= 5940 * 365/1000 = 2168,1 m*/rok

Prietok vody pre 1 hydrant: 1,01/s
sucasnost’ 2
Vodovodna pripojka bude kapacitne dimenzovana: Q=201I/s

MNOZSTVO ODPADOVYCH VOD SPLASKOVYCH Z OBJEKTOV

Odtokové mnozstva splaskovych vod je stanoveny v zmysle potreby vody pre hygienické — socialne Gcely
podla vyhlagky MZP &. 684/2006 Z.z. z 14.11.2006, priloha &.1, je priamo (imerné spotrebe vody.

Do splaskovej kanalizacie mézu byt priamo odvadzané odpadové vody bezného nepriemyselného charakteru,
t.j. zo socialnych zariadeni.

Vypoctovy prietok splaskovych véd
Priemerny denny prietok splaskov podfa spotreby vody: Qsq = Qp = Qs

Maximalny hodinovy prietok splaskov: Qsmax = Kn max - Qs
Ro&né mnozstvo splaskovych vod: Qs rok= Qroz
Suacinitel maximalnej hodinovej nerovnomernosti: Kn max = 6,3

Qsq =5940 I/deft = 0,069 I/s
Qsmax = Q24 * Knmax = 0,069 * 6,3 = 0,43 I/s
Qs rox = 5940 * 365/1000 = 2168,1 m®/rok



BILANCIA DAZDOVYCH VOD ODVEDENYCH DO RETENENEJ NADRZE/ VSAKOVACIEHO SYSTEMU

Celkové mnozstvo dazdovych véd zo striech

dazdové vody zo strechy plocha 480 m®= 0,0480 ha
odtokovy sucinitel ¢ 0,9

- intenzita privalového dazda i 15 163 .s".ha"

- periodicita 0,5

rocny Uhrn zrdzok v danej lokalite 575,4 mm.rok™’

Qiu=Sxix¢p=7,041ls"
objem zrazok 15-nast mintitového privalového dazda 7,04 x 900 sekind= 6336 | = 6,3 m*
Q4 roéné = 480 x 0,575 x 0,9 = 248,6 m°.rok™

Celkové mnozstvo dazdovych vod zo spevnenych pléch

dazdové vody zo strechy plocha 2180 m®= 0,2180 ha
odtokovy sucinitel ¢ 0,7

- intenzita privalového dazda i 15 163 1.s".ha”

- periodicita 0,5

rocny Uhrn zrdzok v danej lokalite 575,4 mm.rok’

Qy=Sxixq@=2487Ls"
objem zrazok 15-nast minutového privalového dazda 24,87 x 900 sekind= 22383 | = 22,4 m®

Q.4 roéné = 2180 x 0,575 x 0,9 = 1128,9 m®.rok™

Qq celkom = Qg + Quq = 248,6 + 1128,9 = 1377,5 m°.rok™

V Celadiciach, 02/2022 Ing. Jan Strba



