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TECHNICKA SPRAVA

1. Obsah rieSenia
Predmetom projektovej dokumentacie je rieSenie elektrickych rozvodov a napajanie
novych elektrickych zariadeni v obnovenych miestnostiach. V ostatnych miestnostiach
elektroindtalacia zostava jestvujuca. Elektricka pripojka a meranie spotreby elektrickej
energie zostavaju nezmenene.
Projekt je vypracovany na zaklade pozZiadaviek investora, architekta a v zmysle
podkladov ktoré boli k dispozicii v ase spracovania projektu.

Projektova dokumentacia riesi :
- svetelnu inStalaciu
- zasuvkovu inStalaciu

2. Podklady pri navrhu projektovej dokumentacie:

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli:

- architektonické vykresy

- poziadavky spolupracujucich profesii / zdravotechnika, plynoinstalacia/
- poziadavky hlavného architekta

- poziadavky investora

3. Platné normy:

Objekt musi so vSetkymi prifahlymi priestormi pouzivanymi pri prevadzke vyhovovat
ustanoveniam noriem STN, ako aj predpisov suvisiacich. Pri navrhu predmetnych el.
zariadeni boli pouzité nasledujuce normy a predpisy:

Zakon €.124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravie pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zakon 6.309/2007 ktorym sa meni a dopifia zakon &.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a
dopinaju niektoré zakony.

Vyhlaska MPSVaR 508/2009 Z.z. — ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska MPSVaR 398/2013 Z.z. - ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MPSVaR
508/2009 Z.z.

STN: 33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-4-46, 33 2000-4-47, 33-2000-
5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, EN 60445, 33 2130, 33 2180, 33 3210,
33 2312, EN 12464-1, EN 60909, EN 62305, IEC 61140, 92 0203, 92 0204, 73 6005 a
normy suvisiace.



4. Zakladné technickeé udaje

Napat'ova sustava 3+N+PE 50Hz 230V/400V 50Hz /TN-S

InStalovany prikon Pingt. = 40kW
Sucasnost’ 0,7
Vypoctové zatazenie: P, = 28 kW

- Ochrana pred urazom elektrickym pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
411 Ochranné opatrenie:

411.2 poziadavky na zakladnu ochranu
A1 zakladna izolacia Zivych Casti
A2 zabrany alebo kryty
B2 prekazky
B3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 poziadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnkova ochrana — prudovy chrani¢

4114 Systém TN

- Ochrana proti skratovym pradom a proti prudovym pretazenim je navrhnuta v zmysle STN
33 2000-4-43 poistkami a istiCmi.

- Ochrana kablovych vedeni pred mechanickym poskodenim urobit ulozenim pod omietkou
a v elektroinstalacnych rurkach.

- VonkajSia ochrana objektu pred bleskom a inymi Skodlivymi ucinkami atmosférickej
elektriny je existujuucim bleskozvodom a uzemnenim.

- Vnutorna ochrana objektu (LPMS) pred bleskom a inymi Skodlivymi G&inkami atmosféricke;j
elektriny (LEMP) je v zmysle ustanoveni STN 62305-4 uzemnenim, pospajanim a
prepatovymi chraniémi (SPD).

- Prostredie je stanovené komisionalne v sulade ustanoveniami STN 33 2000-5-51,
protokolarne.

- Vyber a stavba elektrickych zariadeni je navrhnuty v zmysle STN 33 2000-5-51.

- Farebné oznacenie vodicov je navrhnuté podfa STN EN 60445.

- Stupeni zabezpecenie dodavky elektrickej energie je 3.

- Zdrojom elektrickej energie bude existujuci hlavny rozvadza¢ RH umiestneny v miestnosti
¢. 1.09.

- Nové elektrické rozvody v opravenych miestnostiach budu napajané z nového podruzného
rozvadzaCa RP umiestneného vedla existujuceho hlavného rozvadzaca RH.

- Povrchova uprava ocelovych konstrukénych Casti musi byt vyhotovena zinkovanim alebo
dvojitym naterom.

-V zmysle vyhlaSky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast’ Ill. su elektrické zariadenia uvedené
v projektovej dokumentacii zaradené do skupiny B.

5. Popis rieSenia
5.1 Napajanie a meranie spotreby el. energie

Elektricka pripojka a meranie spotreby elektrickej energie zostavaju nezmenené.
Nové elektrické rozvody v opravenych miestnostiach budu napajané z nového podruzného
rozvadzaca RP umiestneného vedla rozvadza¢a RH. Napajanie podruzného rozvadza¢a RP
je navrhnuté kablom CYKY J 5x16mm? z existujuceho hlavného rozvadzaca RH. Istenie
napajacieho kabla urobit v RH istiCom B50/3, 50A.



5.2 Rozvadzace
Podruzny rozvadzac RP je navrhnuty ako plastova skrifia zapustena Legrand XL160,
72 modulova s rozmermi 695x670x147mm s krytim 1P40/1P20.

5.3 Elektricky rozvod

ElektroinStalacia je navrhnuta medenymi kablami CYKY pod omietkou a
v elektroindtalaénych rurkach. Istenie elektrickych obvodov su navrhnuté pomocou istiCov,
ktoré su dimenzované podla velkosti zatazenia.

Svetelné rozvody su navrhnuté medenymi kablami prierezu 1,5mm?, zasuvkové
rozvody medenymi kablami prierezu 2,5mm?2.

Pri inStalacii vypinaCov a zasuviek dodrzat prisludné ustanovenia STN 33 2180. Pri
indtalacii pod omietkou pouzivat pristrojové krabice pre polozapustené pristroje a rozvodné
krabice pod omietkou.

Po montazi kablov sa musia vSetky prechody cez protipoZiarne steny a priecky utesnit
protipozZiarnymi prepazkami — prevedie stavba.

VSetky kable sa musia oznacit trvanlivymi kablovymi Stitkami s Cislom kablu podla
supisu kablov v projektovej dokumentacii. Stitky je potrebné umiestnit na zadiatku a na konci
trasy.

ElektroinStalaciu okolo umyvadiel urobit podla STN 33 2000-7-701 dodrzat stanovené
zény.

Elektrické rozvody uloZzené v horlavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33
2312.

5.4 Elektrické zariadenie

Navrh osvetlovacej sustavy bol rieSeny podla STN EN 12 464-1. Navrh a vypocet
osvetlenia je urobeny tokovou metdédou. Pre umelé osvetlenie su navrhnuté LED svietidla.
Ovladanie osvetlenia bude spinacmi od vstupov do miestnosti. VypinaCe umiestnit vo vyske
1,2m nad podlahou tak aby nedoSlo k ich zakrytiu otvorenymi dverami.

Zasuvky inStalovat' vo vyske 0.3m nad podlahou.

6. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecéenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci u elektrickych
zariadeni, posudenie rizika a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle §4 ods.1 zakona ¢.124/2006 Z.z.
ElektroinStalaéné zariadenia a elektroinStalaény material musia byt posudzované
v zmysle zakona €.436/2001 — O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Dodavatel elektroinStalacie musi vydat na
kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na
predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviuje
pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpeénosti a zdravia
0s6b a majetku.
Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100/2001:
- Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urCit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikadnej urovni podla vyhlagky SUBP &.508/2009 Z.z.
- Obsluhovat elektrické zariadenie mézu len pracovnici v zmysle vyhlasky €.508/2009, §20
pouceny pracovnik.
- Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby odborne spoésobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009, §21 — elektrotechnik
- Riadenie ¢innosti elektroindtalatnych prac mézu len osoby odborne spdsobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009, §23 — elektrotechnik na riadenie innosti
alebo na riadenie prevadzky.



- Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 5 — zaistovat bezpec€nost pri praci, ide o bezpeCnostné
oznamy, ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizatné opatrenia na zaistenie
bezpecnosti pri praci.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l.6 — obsluhovat' nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 —
spolo¢né ustanovenia , ¢l.7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, ¢1.7.3 — praca na
elektrickych instalaciach nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych inStalaciach vykonavana cudzimi
(vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat’ bezpecnost pri praci, bezpe¢nostné oznamy, ochranné a
pracovné pomdocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

- Podla STN 34 3100:2100 ¢&l. 8 — zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych instalaciach.

Pohyblivé privody — sa musia klast’ a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpojovatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch
vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri
premiestiiovani odpojit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, Zze sa mdze s nimi
manipulovat i pod napatim.

Pri napdjani zariadeni Snurou, ochranny vodi¢ v 8nure musi byt dlhdi ako krajné
(fazove) vodic€e, pre pripad zlyhania odfahCovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym
vodi¢om.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich €asti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpeénost o0sdb a technickych zariadeni. Hlavny
vypina€ musi byt trvalo pristupny a viditelne oznaceny. DoCasné elektrické zariadenia sa
nesmu zriadovat' v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich Casti musia byt zabezpefené proti samovolnému
spusteniu po prechodnej strate napéatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné
spustenie nie je spojené s nebezpelenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody.
Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného
skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch
nesmie znemoznit ani nudzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzae a rozvodnice mOzZe vyrabat len subjekt, ktory vlastni opravnenie na
vyrobu rozvadzacov. Rozvadzace musia byt vyrobené v zmysle STN EN 61439-1, STN EN
61439-2, STN EN 61439-3, STN EN 61439-4, STN EN 61439-5. K rozvadzacu musi byt
dodana sprievodna dokumentacia s urenym podmienok na jeho instalaciu, prevadzku,
udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej
dokumentacie vyhotovenej podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa modzu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok pre ktoré boli konStruované a vyrobené, musia byt mechanicky pevné, spolahlivo
upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenia, musia byt dostato¢ne
dimenzované.

Elektrické zariadenia musia byt oznaené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61
310-1, ktoré upozorfiuju na nebezpelenstvo urazu elektrickym pradom. V pripade
nebezpecCenstva je mozné vypnutie celého elektrického zariadenia a rozvodov hlavnym
vypinac¢om v elektromerovom rozvadzaci RH. Hlavny vypina¢ musi byt oznaceny podla STN
tab. “Hlavny vypinac, vypni v nebezpecenstve”.

Po ukonceni montaznych prac dodavatel musi zabezpeclit overenie instalacie
z hladiska bezpecnosti vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skuskou
v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6.

Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky nesmie byt nova
elektricka inStalacia prevadzkovana! SucCastou OPaS je aj predlozenie vSetkych
pozadovanych atestaénych dokladov.



V zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast Ill. su elektrické zariadenia
uvedené v projektovej dokumentacii s zaradené do skupiny B.

Polas prevadzky elektrickej inStalacie prevadzkovatel je povinny zabezpedit
vykonavanie opakovanych odbornych prehliadok a odbornych skusok.

ElektroinStalaciu je nutné realizovat v zmysle platnych noriem STN ako aj predpisov
suvisiacich.

v Komarne, september 2018 Vypracoval: Ing Jakab Pavol




