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Prvky tramového stropu
Drevené prvky - (24
stropnica - 200/300 mm do rozpatia 6500 mm
podhl'adové nosniky - 200/180m - pGvodny povalovy strop
Ocel'ové prvky - S235
podperny nosnik plnej vazby - HEA 240
tiahlo plnej vazby - 2 x pasova ocel 70/8 mm
zosilnenie vazného tramu - 2UPE160
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—e STRECHA Prvky krovu - Podopreta hambalkova susfava, stojafa stolic
drevené kolfky z pvrdého drev | palend bobrovka prirodnej farby na husté latovanie 50/50 mm po 150 mm , o
e ® ntralatovanie Drevene prvky plnej vazby - (24
— stp - 160/160 mm

——VD (HT) hambalok - 160/160 mm
| | VZP1) vzpera - 160/160 mm
ﬂi (K1) krokva - 120/200 mm
N (Z1) zéves - 2x60/160 mm

PS1 5220 Drevené prvky prazdnej vazby - (24

krokva - 120/200 mm

kratta - 180/240 mm

hambalok - 160/160 mm

PozdiZne prvky

pomirnica - 160/160 mm

vymena vizného tramu 200/240 mm
(V1) stredn viznica - 120/180 mm

pasiky - 120/140 mm
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Kampovanie - .
obojstranné, jednoduché

O
VT > p
P1 w stvorcovou hlavou a maticou (OKP2) POZNAMKY
4 A OKP2) —-OKH . . : : . : .
/L N\ \N - mnozstvo na vymenu drevenej stropnej konstrukcie bude upresnene
o150 ﬁu ‘4%H S R N \ po vykonani drevarskeho prieskumu
"""""""" = / \ / \ / \ ; / \ / \ * / \ / \ / \ / \ X X \'\ (s - - Ranené drevo - CZ4 h
T 0 e S A N R Spolovac  materidl - 88
N e M N S AN NN T Kotewné sirutiy - $355
: ‘ ‘ ‘ : L0 . ' =& Vlepené skrutky do beténu - Hilti Has + chemické patrony HVU
TN : : ; : , . : : P y P y
—] (BB : : ~ , (1 ; j ) | - : Valcovana ocel' - $235, $355
- - ‘ — Spojovaci material - svorniky, koliky - trieda 8.8, skrutky so Sestihrannou hlavou
QD) G G - (OKPT ST1 ST1 G QD) QD) ST1 : PR . L . -
% ? BN ? BN ? GD I 5 5 B 5 B 5 BN 5 BN T 3 PRD Tahadlov systém- o pod hlalwou 3 maticou majd byt pqdlpzky s priemerom aspon 35d a .Ijrubkou 0,3d.
330 ; 720 1 800 1 800 : 800 : e : 800 : =80 : 800 : 800 : 800 : 70 botn§ pohlad M Tuhost' spojov zabezpecit vlepenymi svornikmi do dreveneho materialu.
£ + # # # # # # # # 5235, skrutky 8.8 o Vrutové spoje - tvaru A a B podla STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815,
STROP nad prizemim STN 02 1810, M1 - VGS 77 mm 400 mm, fyk = 1000 MPa
- povalovy priestor / = Upozornenie - Pre zaistenie Gnosnosti a tuhosti konstrukcie sa majd svorniky
+2§90 - debnenie z dosiek hribky 35 mm dotiahnut' az ked' dosiahne drevo rovnovaznu vlhkost'. Pred zabudovanim ma byt
""""""""""""" s - i — revo vysusené na rovnovaznu vlhkost. Podla -1-1+A1 bod 10.4.
stropnice 200/300 mm po 800 mm d y lhkost'. Podla STN EN 1995-1-1+A1 bod 10.4.3 (3)
- tepelnd izolacia mineralnej viny hr. 2x150mm Svorniky sa majl dotiahnut'tak, aby konstrukcné prvky priliehali tesne k sebe.
medzi stropnicami
- vzduchova medzera - tepelna izolacia mineralnej viny hr. 50mm ZMENA VYKONAL PODPIS DATUM POZNAMKA
- p?rozél?rana o ot KRESLIL Bent¢ik Daniel El }’k’b
- povodny povalovy strop - r r
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