VNUTORNA KANALIZACIA

g VH g VH
K2]

K1 K2
TC110 TC110 TC75
WC WC WC U . U
S
o s g 3 29 Z
VY W
9%40 o>‘~
— — —
D125 - 3% D125 - 3% D75 - 3%
VNUTORNY VODOVOD
EO U U P P wc wc wC WC

Ty T

20x2,5
16x2,25

DN25

POZNAMKY

— STUPACKY KANALIZACIE DO o75mm JE MOZNE ZAPUSTIT DO STENY,
¢ 110 TREBA VIEST POPRI STENE A ZAKRYT SDK OBKLADOM

— POTRUBNE ROZVODY VODOVODU SU NAVRHNUTE Z GEBERIT MEPLA
SPAJANE LISOVANYMI TVAROVKAMI
— UCHYTENIE LEZATEHO A ZVISLEHO POTRUBIA RIESIT: ZAVESNYM SYSTEMOM napr.HILTI
VZAJOMNO VZDIALENOST ZAVESOV RIESIT PODLA POKYNOV VYROBCU POTRUBNEHO SYSTEMU
UMIESTNENIE PEVNYCH A POSUVNYCH BODOV PRE DILATACIU PREVIEST PODLA SPECIFIKACIE VYROBCU POTRUBIA
USEKY 1ZOL. POTRUBIA PRI ZAVESOCH RIESIT VYREZOM IZOLACIE A DODATOCNOU IZOLACIOU NA OBJIMKACH ZAVESOV
VYKONAVAT ZMENY OPROTI NAVRHU JE MOZNE PO DOHODE INVESTORA A DODAVATELA
ZA VYKONANE ZMENY ZODPOVEDA OSOBA, KTORA ZMENY NARIADILA

LEGENDA

_— Kanaliza&né pripojovacie potrubie z PE rdr a tvaroviek

—_—— Kanaliza&né zvodové potrubie z PE kanalizagného systému GEBERIT PE

—— Rozvodné potrubie studenej vody — prevedenie v zmysle technickej spravy

—-— Rozvodné potrubie teplej vody — prevedenie v zmysle technickej spravy

Umgyvadlo rozmer 50 cm
U stojankovd umyvadlovd batéria DN15, 2x rohovy ventil DN15 2
umyvadlovd odpadovd stprava DN40
Pisodrova misa, kotviaci stojan
P senzororvy splachovag, ventil DN15 2
pisodrovd odpadovd slprava DN40

Klozetovd misa kombi

WC rohovy ventil DN15 s pripojovacou rérkou 4
vodorovny odpad DN100
%w VH Tvarovka z kanaliza¥ného PE — ventilaéna hlavica DN

_>E>[£‘ TC Tvarovka z kanalizadného PE — ¢&istiaci kus DN

Elektricky zdsobnikovy ohrieval teplej vody
EO Tatramat EQ10
s objemom 10l

POZNAMKA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYHOTOVENA VYHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNEHO POVOLENIA

PRE REALIZACIU STAVBY BUDE VYPRACOVANY REALIZACNY PROJEKT

DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIAL ZABUDOVANYCH ZARIADENI BUDU UPRESNENE V ZMLUVE MEDZI DODAVATELOM A INVESTOROM

ZODP. PROJEKTANT: Ing. TIMEA PALFY

VYPRACOVAL: Ing. TMEA PALFY

INVESTOR — STAVEBNIK: Mesto Zeliezovce

MIESTO STAVBY: Zeliezovce, &parc. 218

STAVBA: FORMAT: A4

Obnova Kastiela v Zeliezovciach za G&elom zachovania DATUM: 2018, september
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