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PROTOKOL €.09/03/2018
o uréeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

Firma: COMING, Ul. prace ¢€.6, 945 01 Komarno

V Komarne 06.09.2018
ZloZenie komisie:
Predseda : Ing. Jakab Pavol projektant elektroinstalacie
Clenovia : Ing. Moravek Rébert Specialista PO
Ing. FiSer Ladislav projektant plynoinstalacie a

zdravotechniky

Nazov objektu : Obnova Kastiela v Zeliezovciach za Géelom zachovania kultirneho
dedi¢stva a spristupnenia Sirokej verejnosti” - 1.etapa

Miesto stavby : Zeliezovce, &.parc. 218

Investor : Mesto Zeliezovce

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :
PD - stavebna €ast, Zakon &. 124/206 Z.z., Vyhlaska MPSVaR €. 508/209 Z.z., STN 33 2000-5-51,
STN 33 2000-7-701, resp. inych savisiacich noriem.

Popis objektu:

Protokol urCi vonkajSie vplyvy ktoré pésobia na elektrické zariadenia v obnovenych priestoroch
v kastieli v Zeliezovciach. Stavba je prizemna budova, steny st murované, strop a strecha je z
horfavého materialu.

Rozvod elektrickej energie je zabezpeCeny z rozvadzaCa RP kablami CYKY k spotrebiCom.
Rozvody su navrhnuté pod omietkou a v elektrickych rdrkach. Umelé osvetlenie je navrhnuté LED
svietidlami.

V stavbe sa neskladuju ani nemanipuluje s horfavymi kvapalinami v sulade s Vyhlaskou MV
SR €.96/2004 Z.z.

Stavba z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie nebude mat negativny vplyv na okolité
prostredie a na obytnu pohodu obyvatelov susednych objektov. Prevadzkou objekt nebude spdsobovat
znecistenie okolitého prostredia.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

1. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

1.08 Chodba, 1.08.1 WC muzi umyvaren, 1.08.2 WC muzi pisoar, 1.08.3 WC muzi, 1.08.5 WC Zeny,
1.08.6 WC zeny

Standardné : |

Kod  Vonkajsi vplyv Priestor
AA Teplota okolia AA5

AB Atmosférické podmienky okoli AB5

AC Nadmorska vyska AC1

AD Vyskyt vody AD1

AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1

AF Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok AF1
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AG Mechanické namahanie - naraz AG1
AH Mechanické namahanie - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivo€ichov AL1
AM Elektromagneticke, elektrostatické

alebo ionizujuce pésobenia AM1
AN Sinecné Ziarenie AN1
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Burkova €innost AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1
AS Vietor -
BA Schopnost 0s6b BA1
BB Elektricky odpor ludského tela BB1
BC Dotyk osbb s potencialom zeme BC2
BD Podmienky evakuacie

v pripade nebezpec&enstva BD1
BE Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CA1
CB Konstrukcia budovy CB1

Zdoévodnenie :

V zmysle Zakona 124/2006 Z.z., v zneni Vyhlasky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast' Ill. zariadenia
uvedené v projektovej dokumentacii su zaradené do skupiny B. Z hladiska poZiarnej bezpecnosti su
rieSené priestory budovy posudzované ako bezpecné. Z hladiska nebezpelenstva vybuchu su vyssie
citované vnutorné priestory bez nebezpecenstva vybuchu, BNV. Z hladiska zasahu elektrickym pradom
su vnutorné priestory budovy definované ako bezpeéné. Zasuvky 1-fazové alebo 3-fazové musia byt
vybavené doplnkovou ochranou t.j. prddovym chrani€om s vybavovacim pradom do 30mA.

2. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:
1.08.4 WC Zeny umyvaren, 1.09 Kancelaria, 1.10 Vystavna miestnost, 1.11 Vystavna miestnost,
1.12 Vystavna miestnost, 1.13 Vystavna miestnost, 1.23 Chodba

Standardné : Il
Kéd Vonkajsi vplyv Priestor
AA Teplota okolia AA5
AB Atmosférické podmienky okolia ABS
AC Nadmorska vyska ACA1
AD Vyskyt vody AD1
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1
AF Vyskyt korozivnych alebo

znecistujucich latok AF1
AG Mechanické namahanie - naraz AG1
AH Mechanické namdahanie - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivo€ichov AL1
AM Elektromagneticke, elektrostatické

alebo ionizujuce pésobenia AM1
AN Sinecné Ziarenie AN2
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Burkova €innost AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1
AS Vietor -
AT Snehova pokryvka -
AU Namraza -
BA Schopnost 0s6b BA1
BB Elektricky odpor ludského tela BB1

BC Dotyk osbb s potencialom zeme BC2
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BD Podmienky evakuacie
v pripade nebezpec&enstva BD1
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CA1
CB Konstrukcia budovy CB1

Zdoévodnenie :

V zmysle Zakona 124/2006 Z.z., v zneni Vyhlasky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 cast Ill.
zariadenia uvedené v projektovej dokumentécii su zaradené do skupiny B. Z hladiska poziarnej
bezpec€nosti su rieSené priestory budovy posudzované ako bezpecné. Z hladiska nebezpefenstva
vybuchu su vy&Sie citované vnutorné priestory bez nebezpeéenstva vybuchu, BNV. Z hladiska zdsahu
elektrickym pradom sa vnutorné priestory budovy definované ako bezpelné. Zasuvky 1-fazové alebo
3-fazové musia byt vybavené doplnkovou ochranou t.j. prddovym chrani¢om s vybavovacim pradom
do 30mA.

3. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:
Standardné : VI
vonkajsi priestor, strecha

Kéd  Vonkajsi vplyv Priestor
AA Teplota okolia AA7
AB Atmosferické podmienky okolie AB7
AC Nadmorska vyska ACA1
AD Vyskyt vody z dazda
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF Vyskyt korozivnych alebo

znedistujucich latok AF2
AG Mechanické namahanie - naraz AG1
AH Mechanické namahanie - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivogichov AL1
AM Elektromagneticke, elektrostatické

alebo ionizujuce pésobenia AM1
AN SInecné Ziarenie AN3
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Burkova €innost AQ2/AQ3
AR Pohyb vzduchu AR2
AS Vietor AS3
AT Snehova pokryvka AT2
AU Namraza AU2
BA Schopnost 0s6b BA1
BB Elektricky odpor ludského tela BB2
BC Dotyk osbb s potencialom zeme BC3
BD Podmienky evakuacie

v pripade nebezpecenstva BD1
BE Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CA1
CB Konstrukcia budovy CB1

Zdoévodnenie :

V zmysle Zakona 124/2006 Z.z., v zneni Vyhlasky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast’ Ill. zariadenia
uvedené v projektovej dokumentacii su zaradené do skupiny B. V zmysle STN 33-2000-4-41, prilohy
N1.1 vonkajSi priestor nie je povaZovany za priestor s mimoriadnym nebezpeCenstvom zasahu
elektrickym pradom, lebo manipulaciu s elektrickym zariadenim vykonavaju aspon osoby znalé podla
STN 34 3100. Z hladiska poZiarnej bezpe&nosti su rieSené priestory budovy posudzované ako
bezpecné. Z hladiska nebezpecéenstva vybuchu su vyssSie citované priestory bez nebezpecéenstva
vybuchu, BNV. Z hladiska zasahu elektrickym pradom su priestory budovy definované ako
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nebezpetné. Zasuvky 1-fazové alebo 3-fazové musia byt vybavené doplnkovou ochranou t.j.
prudovym chrani¢om s vybavovacim prudom do 30mA.

Zaver :

Komisia rozhodovala na zaklade platnych zakonov, suvisiacich predpisov a predpisov STN a
technickych Udajov od vyrobcov a dodavatefov stavebnych a elektrotechnickych hmdét, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konStrukcii, materialov a ucelu miestnosti treba vykonat
prehodnotenie prostredia.

Z bezpec€nostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpeCnostnych predpisov. Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni
mbzu vykonavat len osoby odborne spésobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia m6zu len pracovnici pou€eny, udrzbarske prace méze vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

VV Komarne 06.09.2018 Ing. Jakab Pavol

predseda komisie



