Popis stavby

Predmetom je rieSenie protipoziarnej bezpecnosti V projektovej dokumentacii Stavby -
Obnova kaitiela v Zeliezovciach za tlelom zachovania kultirneho dediéstva
a spristupnenia Sirokej verejnosti-1.etapa, ktory je v Zeliezovciach (Schubertova ulica).
Obnovovat’ sa bude severovychodnd cast' kastiel'a, kde sa vybuduji socidlne zariadenia,
kancelaria a vystavné miestnosti. Ostatna ¢ast’ objektu zostane prazdna, a zatial’ nevyuzivana.

Kastiel’ bol postaveny v roku 1720, spociatku sluzil ako klasickd vidiecka kuria, letné sidlo
rodiny Esterhazy. Stvorkridlova budova s vnitornym nadvorim - pdvodne barokové stavba
bola v 19. storo¢i prestavana v klasicistickom Style.

Stavebné rieSenie

Obvodové mury a takisto aj vnlitorné nosné mury st masivne a su vymurované Z plnych
palenych tehal. Stropna konstrukcia je povodna ide o dreveny povalovy strop hr.240mm. Zo
spodu je na tomto strope rakosova omietka. Nad tymto povodnym povalovym stropom sa
vybuduje staticky nezavisly dreveny tramovy strop (stropnice 200/300mm po 800mm)
S hornym zaklopom z drevenych dosiek hr.35mm. Medzi stropnicami a pod nimi bude
izolacia z mineralnej viny (2x150mm a 50mm). Tento trdmovy strop sa vybuduje, kvoli
neskorSiemu moznému vyuzitiu podkrovia objektu. Povrchovia tpravu murov a stropu
V obnovovanej Casti tvori omietka, v ostatnych Castiach je murivo bez omietky. Nosnu ¢ast’
streSnej konstrukcie tvori dreveny véznicovy krov a stresnu krytinu tvori keramicka skridla.
Tvar strechy je valbovy, nad jednou ¢astou manzardovy. Okna a dvere st (buda) drevené.
Obnovovany kastiel’ je teda prizemny a samostatne stojaci objekt. Z obnovovanej Casti je
jeden priamy vychod na volné priestranstvo a druhym smerom cez atrium kastiel'a je tiez
mozné sa dostat’ na volné priestranstvo (vlastne cez hlavny vchod do kaStiela na
juhozéapadnej strane). Susedné priestory k obnovovanym priestorom toho Casu nie su
vyuzivané a su prazdne bez vyplni otvorov.

Riesenie protipoziarnej bezpecnosi stavby bolo vykonané v zmysle:

- STN 73 0834:2010 PoZziarna bezpecnost’ stavieb. Zmeny stavieb

- vyhlaS8ky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb i

- STN 92 0201-1 Poziarna bezpe¢nost' stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 1 : Poziarne
riziko, velkost’ poziarneho useku,

- STN 92 0201-2:2017 Poziarna bezpeénost’ stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast’ 2 : Stavebné
konStrukcie,

- STN 92 0201-3 Poziarna bezpeénost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast’ 3 : Unikové cesty
a evakuacia osob

- STN 92 0201-4 Poziarna bezpeénost’ stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast’ 4 : Odstupové
vzdialenosti a spolusuvisiacich noriem

- STN 92 0241 — Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0400 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

- STN 92 0202-1- Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

- STN 73 0821 Poziarna odolnost stavebnych konstrukeii

- STN 73 0821/23:2010 PoZiarna odolnost’ stavebnych konstrukcii. Zmena 3
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- vyhlasky MV SR €.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov

- vyhlasky MV SR ¢€.401/2007 o technickych podmienkach a poziadavkéach na protipoziarnu
bezpecnost’ pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica
a zariadenia ustredné¢ho vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o
lehotach ich ¢istenia a vykonavania kontrol

Velkost’ poziarnych usekov, poziarne riziko, stupen protipoziarnej
bezpecnosti

Objekt Kastiel'a v Zeliezovciach je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod
¢islom 1653/1. To znamend, ze objekt patri do kategorie nehnutel'nych kultirnych pamiatok,
ktoré sa maju posudit’ aj v zmysle ¢lanku 4 STN 73 0834.

Posledny pamiatkovy vyskum objektu bol vykonany v roku 2008, pod nazvom vyskumnej
dokumentacie ,,Zeliezovce kastiel’, architektonicko-historicky a archivny vyskum objektu,
2008 (autori Z.Zvarova, T.Janura). Zo zhrnutia vysledkov vyskumu vyplyva, ze z hl'adiska
Specifikacie pamiatkovych hodndt objektu urcujucimi pamiatkovymi hodnotami su: hodnota
historického urbanizmu, hodnota veku, hodnota zachovania celku (objekt kastiela a jeho
okolie su zachované bez vyznamnych hmotovych zdsahov). Hodnota architektonicka je
tvorena hmotovo-priestorovym rieSenim, dispozic¢no-priestorovym rieSenim. Patri sem eSte
hodnota umelecko-historicka, hodnota funkcie, hodnota kulurno-spolo¢enska (F.Schubert).
Vyskumna dokumentacia d’alej konstatuje, ze Co sa tyka vyplni otvorov, v pripade okien
zostali zachované len povodné okenné otvory a z dveri sa zachovali len vstupné dvere do
objektu (m.c.1.01), ktoré st havarijnom stave a budi nahradené tvarovou a materialovou
kopiou. V zmysle vyskumnej dokumentacie nové dvere v objekte je nutné riesit’ ako tvarové
a materialové kopie povodnych Vv urcitych situdciach: dvere na m.¢.1.11 (tdto dokumentacia sa
tyka len tejto Casti objektu), dvere JZ kridla (medzi chodbou a atriom), dvere JZ kridla medzi
m.¢.1.01a chodbou. Dalej sa to tyka dveri, ktoré predelovali chodby- dokumentacia
predpokladd moZnost’ zopakovania tohto prvku aj ked’ nie plnom v rozsahu. Vyskumna
dokumentacia predpoklada vyber jedného typu dveri, ktoré sa v objekte uplatiiovali a ich
pouzitie v celom rozsahu v zavislosti od funkénej naplne jednotlivych miestnosti. VA¢sinou sa
jedna o plné drevené kazetové dvere. Dvere z m.€.1.11 do chodby a d’alej do atria maju byt
presklené a takisto aj dvere medzi chodbami (m.¢.1.22 a m.¢.1.23).

Z analyzy zhrnutia vysledkov vyskumu objektu z roku 2008 teda vyplyva, Ze v rieSenej
budove kastiel'a v podstate nezostali zachované ziadne vyplne otvorov, nie si tu unikatne
priestory ani unikéatne stavebné konStrukcie. Nové vyplne otvorov budl rieSené, ako tvaroveé
a materialové kopie povodnych vyplni a to nutne, len v situaciach uvedenych vyssie.

Na zédklade uvedenych skuto€nosti sme pristipili k rieSeniu protipoZiarnej bezpecnosti
Vv projektovej dokumentdcii stavby, tak ako je to popisané d’ale;.

V zmysle bodu 2.1.2 STN 73 0834 sa jedna o zmenu tc¢elu vyuzivania Casti stavby.

Podla ¢l. 2.2.3. STN 73 0834 stavba je zaradend do II. skupiny zmeny stavieb a poZiarna
bezpecnost’ stavby je posudzovana podl'a STN 73 0834 a spolusuvisiacich noriem.

V zmysle bodu 2.2.3 vysSie uvedenej normy zmeny stavieb skupiny Il sa vzdy dovolujt riesit’
ako zmeny stavieb skupiny I1I.

V zmysle 2.1.1 STN 73 0834 zmeny stavieb sa podla rozsahu a zavaznosti z hladiska
poziarnej bezpecnosti triedia do troch skupin:

[1l- zmeny stavieb s plnym uplatnenim poziadaviek platného pravneho predpisu, ktorym sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb.



-3-

Rozdelenie stavby na poZiarne useky

Pri deleni rieSenej stavby na poziarne tseky (PU) sme vychadzali z poziadaviek Vyhlagky
MYV SR €.94/2004 Z.z.. Neobnovovana Cast’ objektu sa nevyuziva, nie je ani uzavretd. Bude
vycistena a tym padom by mala byt’ bez poziarneho rizika.

Poziarny tsek N1.1 — obnovovana cast objektu bola zaradend do jednopodlazného,
nadzemného poziarneho tseku. Poziarna vyska stavby je 0,00m.

Stavba je v zmysle §1 m) vyhlasky ¢.94/2004 Z.z., nevyrobnou stavbou.

Poziarne riziko

Podla §33 ods.l1) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., poziarne riziko poziarneho tuseku
V nevyrobnej stavbe sa vyjadruje vypoctovym poziarnym zatazenim ( py ) V zavislosti od
priemerného poziarneho zatazenia, od stinitel'a horlavych latok, od sucinitel'a odvetrania.
Vypoctové poziarne zat'azenie Py :19,80kg.m'2 a sucinitel' horlavych latok a=1,03, pre
poziarny usek N1.1 boli vypocitané podl'a rovnice uvedenej v bode 3.2.2 STN 9202011,
vypocet a vysledky st uvedené v prilohe tejto technickej spravy.

Velkost’ poZiarneho wiseku (PU)

Dovolend plocha poziarneho useku v zmysle §4 ods.2) sa neurCuje, nakolko velkost
rieSeneho poziarneho useku je menej ako 300m? (N1.1 -221,68m?).

Stupen poZiarnej bezpecnosti

Na zaklade STN 92 0201-2:2017 podl'a bodu 3.3 a tab.3 poziarny usek N1.1 je zaradeny do I.
stupia protipoZziarnej bezpe¢nosti.

Poziarna odolnost’ a druh konStrukénych prvkov stavebnych konStrukcii
Poziarne deliace konstrukcie a nosné konstrukcie zabezpecujlice stabilitu stavby kastiela su
z konstrukénych prvkov druhu D1 a D3. Stavba v zmysle STN 92 0201-2:2017 bod 2.6.5b)
ma horPavy konStrukény celok.

PozZiadavky na poziarnu odolnost’ a druh konstrukénych prvkov stavebnych konstrukcii pre
poziarne Useky v L. stupni protipoziarnej bezpe¢nosti (PB) v minatach podl'a STN 92 0201-2
tab.1 st nasledovné:

1c., poziarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 15
4b., poziarne uzavery otvoroV V nadzemnych podlaziach 30
4c., poziarne uzavery otvorov v poslednom nadzemnom podlazi 15
2a3., obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby v posl. nadz. podlazi 15
8c., nosné konStrukcie stavby vo vnutri stavby, ktoré zabezpecujii

stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 15

5., konstrukcie schodist vo vnatri PU, ktoré nie su stcastou CHUC --

Informativne poZiarne odolnosti stavebnych konstrukcii st nasledovné:

e Murované obvodoveé a nosné steny z plnych palenych tehal 180 minut
(STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)
(J.Olbiimek a kol. PoZiarna odolnost’ stavebnych konstr. podl'a eurokodov v tabul’kach)

e Jestvujuce deliace priecky z plnych palenych tehdl min. hr.140mm 120 minut

e Stropna konstrukcia- dreveny povalovy strop hr.240mm 60 minut
(STN 730821, tab.6B)

¢ Sadrokartonové priecky, oplastenie z kazdej strany 1x Rigips RF 12,5mm 45minut

na kovovej podkonstrukcii S izolaciou z mineralnej viny hr.min.75mm
hribka priecky 100mm (Praktikum PO Rigips 2017- str.14)
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Povrchové upravy stien a stropov tvoria omietky vyhotovené zo stavebnych materialov, ktoré
nesiria plameni alebo st bez omietok (zaskarovand plnd palend tehla), neSiria plamen po
svojom povrchu v zmysle 5.13 STN 92 0201-2:2017.

Poziarna odolnost’ a druh konsStrukénych prvkov stavebnych konstrukcii vyhovuje
podmienkam STN 92 0201 - 2.

PozZiarne uzavery

Dvere medzi rieSenou ¢astou objektu a jeho ostatnou ¢astou (medzi m.¢.1.23,1.12 —obnovena
cast’ a medzi chodbami m.¢.1.22,1.24) v poziarnom useku N1.1, budu v zmysle §45 ods.3a)
poziarnym uzaverom typu EW/30D3-C (vybavené samozatvaracom).

Poziadavky na poziarne uzdvery si uvedené vo vyhlaske MV SR ¢.478/2008 Z.z.
0 vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej
kontroly poziarneho uzéaveru.

Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie podl'a §40 odsek 3) vyhlasky
MYV SR €. 94/2004 Z.z. treba utesnit’ konstrukénymi prvkami takého druhu, aké su poziarne
deliace konstrukcie, ktorymi prestupujii. Tesnenie musi spifiat’ poziadavku na poZziarnu
odolnost’ poziarne deliacej konstrukcie ktorym prestupuje, najviac vsak EI 90 minnt.

Tesnenie prestupov cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04m2 sa
oznacuje Stitkom umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo jeho blizkosti
(podrla §40 ods.4) Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.).

Organ vykonavajuci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom Kkonani poZaduje
certifikaty preukazania zhody poziarnotechnickych charakteristik (skuto¢nej poZiarnej
odolnosti, skutocnej horlavosti, skuto¢ného indexu Sirenia plamena) vSetkych
stavebnych konstrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v silade §18
ods.1 pism. e., zdkona 453/2000 Z.z. atakisto aj osvedcenie poZiarnej konStrukcie
vyhotovené v zmysle §8 ods.5) a prilohy ¢.3 k vyhlaske MV SR €. 94/2004 Z.z.

Unikové cesty

Unikové cesty posudzovaného poziarneho useku stavby su rieSené v zmysle piatej Casti
vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.,ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a STN 92 0201-3.

Unik o0s6b z rie§eného poziarneho tiseku je zabezpeceny nechranenymi tnikovymi cestami,
ktoré vedu bud’ priamo na vol'né priestranstvo alebo cez atrium taktiez na vol'né priestranstvo.
Pocet 0sob Vv poziarnych tsekoch podl'a STN 92 0241 (tab.1) pol.3.3.1a), pol.1.1.2, pol.16.2 a
vzmysle bodu 2.3 b) tej istej normy je 82 (N1.1). Zpoziarneho useku N1.1 veda 2
nechranené tinikové cesty po rovine na volné priestranstvo.

NajmensSia Sirka nechranenej unikovej cesty podl'a §68 odsek 2) vyhlaSky MV SR €. 94/2004
Z.z. je jeden unikovy pruh; unikovy pruh je priestor unikovej cesty so Sirkou 0,55m.

Skutocné $irky unikovych ciest z uvedeného poziarneho useku st nasledovné:

N1.1 - $irka tnikovej cesty je limitovana §irkou dveri na tejto inikovej ceste. Sirky dveri na
unikovych cestach objektu su: 800mm,950mm,1220mm, 1300mm,1500mm,1800mm - je to
v stlade s §68 ods.2 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Otvaranie dveri na unikovych cestach v objekte je v sulade s §71 ods.2 vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z.z.

Osvetlenie a oznacenie tinikovych ciest

Osvetlenie priestorov za beznych prevadzkovych podmienok bude zabezpefené dennym
a umelym osvetlenim. V zmysle bodu 19.1 STN 92 0201-3 ak vychod na vol'né priestranstvo
nie je priamo viditelny, musi byt’ smer uniku oznaceny na vsetkych tnikovych cestach
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poziarnymi bezpecnostnymi zna¢kami. V zmysle §73 bod 2) nechranené tnikové cesty alebo
nahradné Unikové moznosti, ktoré slizia na unik viac ako 50 oséb musia byt vybavené
nadzovym osvetlenim (autondémne nudzové svietidla s piktogramom s oznaenim smeru
uniku).

Unikové cesty vyhovuji podmienkam STN 92 0201-3 a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z.
Evakuaicia 0s6b

Evakuécia 0s06b z poziarneho useku bude vykondvand shcasnou evakuaciou do volného
priestranstva. Predpokladany ¢as evakuacie osdb t, sa uréi podla rovnice uvedenej v 9.1.1
STN 92 0201-3. Podla 9.1.2 tej istej normy predpokladany ¢as evakuécie osob t;, tnikovymi
cestami nesmie byt’ dlhsi ako dovoleny ¢as evakuacie 0sob t,q, ktory je uvedeny v Prilohe ¢€.8
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Podl'a §65 ods.5 c¢) vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z., zaciatok nechranenej Uinikovej cesty je
na osi vychodu z miestnosti alebo z funk¢éne ucelenej skupiny miestnosti s podlahovou
plochou najviac 100m?,ak vzdialenost’ z ktoréhokol'vek miesta k vychodu z miestnosti alebo z
funkéne ucelenej skupiny je najviac 15m; v tychto miestnostiach nie su umiestnené
prevadzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 alebo stcinitel’ horlavych latok nie je vyssi ako
1,1; v tychto miestnostiach nie je viac ako 40 0sob.

V sulade s horeuvedenymi zasadami bol v poziarnom tseku N1.1 vykonany vypocet, ktorého
vysledky su uvedené Vv prilohe technickej spravy.

Unikové cesty vyhovuju podmienkam STN 92 0201-3 a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.

Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti poziarneho tseku su urcené v zmysle ¢l. 5.3.1 STN 92 0201-4
a tabulky ¢. 3. V zmysle 5.2.2 STN 92 02014 pri nebezpeéenstve padania Casti stavebnych
konsStrukcii sa musi odstupovéa vzdialenost’ zvacsit' tak, aby tieto Casti dopadli do poZiarne
nebezpecného priestoru danej stavby, za predpokladu, Ze moézu padat’ v odchylke 20° od
zvislej roviny, t.j. do vzdialenosti rovnajucej sa 0,36 nasobku vysky padu — posudzovali sa
vSetky strany objektu, nakol'’ko mé valbovu strechu.

- vySka hrebena strechy 10,01m — odstupova vzdialenost’ je 3,60m

- vyska hrebena strechy 8,940m — odstupova vzdialenost’ je 3,20m

- vyska hrebena strechy 5,330m — odstupova vzdialenost’ je 1,90m

V poziarne nebezpecnom priestore rieSeného poziarneho useku sa nachadza Cast' fasady
ostatnej nerieSenej Casti budovy. V poziarne nebezpe¢nom priestore sa nachadzaju 2 okna
z chodieb veducich od rieSeného poziarneho tseku k hlavnému vchodu objektu. Nakolko sa
jedné o pamiatkovy objekt, kde nie je mozné tieto oknd zamurovat’ a vzhl'adom na to, ze ide
len o l.etapu obnovy apri d’alsej obnove sa moze menit' rozdelenie objektu na poziarne
useky, navrhli sme docasné rieSenie problému. RieSenie spoc¢iva vo vyhotoveni SDK priecok
na kovovej podkonstrukcii s poZadovanou poZziarnou odolnostou za dotknutymi oknami, aby
sa zachoval vonkajsi vzhlad fasddy. Dotknutd obvodova stena je murovand, Ciastone
omietnuta vonkajSou omietkou (trieda reakcie na ohen Al), ¢o je v sulade s bodom 5.14.1 a)
STN 92 0201-2:2017.

Vypocet na urCenie odstupovych vzdialenosti od poziarneho useku je vratane jeho vysledkov
Vv prilohe tejto technickej spravy.

Odstupové vzdialenosti stavby vyhovuji podmienkam STN 92 0201 4.

Zariadenia na protipoZiarny zasah
Stavba je pristupna z pristupovej komunikacie do parku okolo kastiel'a , ktord nadvézuje na
miestnu komunikaciu mesta (Schubertova ulica), ktoré splnaju poziadavky §82 vyhlasky MV
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SR ¢.94/2004 Z.z., t.j maju trvale vol'nt Sirku 3,0m a su dimenzované na zataZenie jednou
napravou vozidla najmenej 80kN.

Podl'a §83 odsek 1 pism. a) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. nastupna plocha pre stavbu sa
nemusi vybudovat’.

Podl'a §84 odsek 1 pism. a) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v stavbe sa nemusi vybudovat’
vnutorna zasahova cesta.

Podla §86 odsek 3 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. pre stavbu sa nemusi vybudovat
vonkajSia zasahova cesta.

Poziarne zariadenia

Zasobovanie poZiarnou vodou

Zasobovanie vodou na hasenie pozZiarov poziarnou vodou je rieSené v zmysle STN 92 0400
Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov .

Potreba vody na hasene poziarov v stavbe je rieSena podla ¢1.4.1 a tabul’ky 2 pol.2a) uvedenej
normy pre poziarny usek N1.1, potreba poziarnej vody je 12,0 I.s/DN100. Odber vonkajsej
poziarnej vody bude zabezpeceny z jestvujticich hydrantov na verejnom vodovode. Najblizsi
podzemny hydrant K aredlu stavby (Schubertova ulica) je zakresleny v situa¢nom vykrese.
Vzdialenost’ odberného miesta od stavby je v sulade s ustanoveniami bodu 4.2 STN 92 0400.
Hadicové zariadenia

V zmysle ¢l. 3.4.2 pism. a) STN 92 0400 hadicové zariadenie vo vnutri rieSeného poziarneho
useku stavby sa nenavrhuje (S x p <10000) .

Prenosné hasiace pristroje

Pocet, typ a umiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je ur¢eny podl'a STN 92 0202-1.
Vypocet ekvivalentného mnoZzstva hasiacej latky vid'. v prilohe technickej spravy.

Presné umiestnenie prenosného hasiaceho pristroja je uvedené v grafickej Casti rieSenia
poZiarnej bezpecnosti.

Akcieschopny prenosny hasiaci pristroj vodny bude instalovany na podlahu — objimkou sa
pripevni o stenu proti prevrateniu a praSkové buda inStalované na zvisli konStrukciu
poziarneho useku stavby podla technickych podmienok vyrobcu. K prenosnym hasiacim
pristrojom sa musi zabezpecit’ trvale vol'ny pristup a Stanoviste prenosného hasiaceho
pristroja bude oznacené symbolom podla NV SR ¢&. 387/2006 Z.z, o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného znacenia pri praci.

Elektricka poZiarna signalizacia

Na zaklade §88 vyhlasky MV SR ¢€.94/2004 Z.z rieSené poziarne useky stavby sa nemusia
vybavit’ elektrickou poZiarnou signalizaciou.

Stabilné hasiace zariadenie

Na zaklade §87 vyhlaSky MV SR €.94/2004 Z.z. rieSena Cast’ stavby sa nemusi vybavit’
stabilnym hasiacim zariadenim.

Hlasova signalizacia poZiaru

V zmysle §90 ods.(1) bod d) vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z rieSené poziarne Gseky stavby sa
nemusia vybavit’ hlasovou signalizaciou poziaru.

Elektroinstalacia a vykurovanie
Projektova dokumentacia elektroinstalacii riesi: elektrické rozvody a napdjanie novych
elektrickych zariadeni v obnovenych miestnostiach. V ostanych miestnostiach
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elektroinStalacia zostava jestvujica. Elektrickd pripojka a meranie spotreby elektrickej
energie zostavaju nezmenené. Napétova sustava: 3+N+PE 50 Hz, 230/400 V 50 Hz/TN-S.
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom : samocinné odpojenie napdjania, zakladna
izolacia zivych cCasti, zabrany alebo kryty, samoc¢inné odpojenie pri poruche, doplnkova
ochrana pradovym chrani¢om. Ochrana proti skratovym pradom a proti pradovym
pretazenim je navrhnutd v zmysle STN 33 2000-4-43 poistkami a isticmi. Prostredie je
stanovené komisionalne v stlade ustanoveniami STN 33 2000-5-51,protokolarne —blizsie vid'.
PD elektroinst. Elektrické zariadenie podla miery ohrozenia sa zarad’uje do skupiny B-
s nizSou mierou ohrozenia. Elektroinstalacia je navrhnutd medenymi kablami CYKY pod
omietkou a Vv elektroinStalaénych rarkach. Istenie elektrickych obvodov st navrhnuté
pomocou isticov, ktoré su dimenzované podla velkosti zatazenia. Svetelné rozvody su
navrhnuté medenymi kablami prierezu 1,5mm2, zasuvkové rozvody medenymi kéablami
prierezu 2,5mm?2. Elektrické rozvody ulozené v horl'avych latkach a na nich musia vyhovovat’
STN 33 2312. Na osvetlenie tnikovych ciest st navrhnuté svietidla nadzového osvetlenia NO nad
dverami unikovych ciest. Svietidla st uréené na nidzové osvetlenie po preruseni dodavky elektrického
pradu. Svietidla maju zabudované bezudrzbovy hermeticky akumulator s elektronickou ochranou proti
znehodnoteniu hlbokym vybitym. Doba svietenia po vypadku siete je 1 hodina.

Vykurovanie: VSetky miestnosti vV obnovovanej ¢asti budi vykurované v zimnom obdobi
(podrla vyuzitia) elektrickou energiou. Ako zdroje tepla boli volené nastenné priamovyhrevné
konvektory s instalovanymi vykonmi aV polte so zretefom na cielové hodnoty teplot
a polohy miestnosti.

Palivové spotrebice sa musia vyhotovit’ v stilade s vyhlaskou MV SR €.401/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovuju podmienky a poziadavky poziarnej bezpecnosti pri insStalacii a prevadzkovani
palivovych spotrebicov, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni ustredného vykurovania
apri vystavbe auzivani kominov adymovodov. Jestvujlice kominy objektu nebudu
vyuzivané.

Bleskozvod - Objekt bude chraneny pred ucinkami atmosférickej energie bleskozvodom
podl'a normy STN EN 62305. V zmysle STN EN 62305 systém ochrany pred bleskom (LPS)
pozostdva z vonkajSej a vnuatornej ochrany objektu pred bleskom. Presnejsie vid. PD
elektroinstalacii ¢ast’ Bleskozvod.

Po ukonceni montdznych prac dodavatel musi zabezpecit' overenie inStalacie z hladiska
bezpec¢nosti vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skuskou v zmysle vyhl.
MPSVaR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6. Bez prvej — vychodiskovej odborne;j
prehliadky a odbornej skiisky nesmie byt nova elektricka instalacia prevadzkovana! Sucast'ou
OPaS je aj predlozenie vSetkych pozadovanych atestacnych dokladov. Pocas prevadzky
elektrickej inStalacie prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykondvanie opakovanych
odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Zaver

Pri rieSeni protipoziarnej bezpecnosti stavby a jej ¢lenenia do poziarnych usekov, ktoré je
zdokumentované v tejto technickej sprave, bolo zohladnené nie len zabezpecCenie
jednoduchého a bezpecného tniku o0séb z ktoréhokol'vek miesta poziarneho tseku ale aj
minimalizovanie rozsahu pripadnych $kod pri poziari, moznost’ rychleho a G€inného zasahu
poziarnych jednotiek, inStalovanie prostriedkov hasenia, ale aj uplatnenie d’alSich ustanoveni
predpisov zohl'adnujic celkové investicné naklady spojené s realizaciu obnovy casti Stavby
pri dodrzani bezpecnych postupov.

V pripade d’alSej obnovy budovy kastiel’a rieSenie protipoZiarnej bezpe€nosti stavy sa musi
prehodnotit’.

V Komarne, 02/2019 Ing.Vojtech Szajké
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