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1. Uvod

Overenie statickej spol'ahlivosti objektu bolo vypracované v rozsahu pre stavebné povolenie.
Predmetom je postidenie mechanickej odolnosti a stability stavby (t.j. bezpeCnosti a trvanlivosti) v
zmysle §43d, ods.1 pism. a Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Povodne barokovy kastiel' bol postaveny v r. 1720 a klasicisticky upraveny koncom 18.
storocia. Je to Stvorkridlova prizemna budova, ma priblizne Stvorcovy pddorys s nadvorim. Vonkajsi
rozmer podorysu je cca 35,0 x 31,0 m. Hlavné priecelie je devdtosové so strednym trojosovym
rizalitom v ktorom je kamenny portal. Pred stipom je portikus s tympandénom. Je ¢&iastocne
podpivni¢ena, strecha je manzardova a valbova. Konstrukéne je rieSeny ako stenovy dvojtrakt s
chodbou do nadvoria.

Objekt je zalozeny na zakladovych pasoch z kamena. Zvislé nosné konstrukcie tvoria steny
murované z plnych palenych tehal v spodnej casti mieSané s kametiom. Hrabka obvodovych
a vnutornych nosnych stien je 550 - 700 mm. Nad suterénom st valené klenby z tehal, nad
miestnostami prizemia su drevené povalové stropy, stropy chodieb su klenbové s vystuznymi
rebrami. Nosnu konstrukciu strechy tvori dreveny krov, podopreta hambalkova ststava so stojatou
stolicou.

Zat'azovacie podmienky objektu:

Charakteristické zatazenie sk = 1,05 kN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA — 2004,
snehova zoéna 1, region 1, sx = 0,597 KN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA1 — 2012,
mimoriadne zat'azenie Sag =1,25 KN/ m?.

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vo = 24 m/s.

Seizmicita izemia : Hodnota referenéného Spickového seizmického zrychlenia podl'a STN
EN 1998-1/NA/Z2 z marca 2012 je agr = 0,86 m/s®.

2. Vychodiskové podklady

Podkladom na vypracovanie projektu bola miestna prehliadka budovy, geodetické zameranie,
kopia z katastralnej mapy a platné STN.
e Zameranie objektu — Kultarno - projektovy tstav, Bratislava, 1987.
e Komplexny architektonicky historicky vyskum — 2008.
e Vyjadrenie Krajského pamiatkového uradu — Nitra, KPUNR-2018/6074-2/20123/Hol,
14.03.2018.
e Poziadavky investora.
e Architektura
e Platné STN EN

Eurokéd 0 Zasady navrhovania konStrukeii
STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukeii 1. januar 2009 730031
Eurokéd 1 Zat’aZenie konStrukcii
Vseobecné zat'azenia - Objemova tiaz, vlastna tiaz a
STN EN 1991-1-1 uzitkové zatazenia budov 1. maj 2007 730035
Vseobecné zat'azenia - Zat'azenie konstrukcii namahanych
STN EN 1991-1-2 poziarom 1. april 2007 730035
STN EN 1991-1-3 Vseobecné zatazenia - Zatazenie snechom 1. maj 2007 730035
STN EN 1991-1-4 VSeobecné zatazenia - Zat'azenie vetrom 1. april 2007 730035

STN EN 1991-1-5 Zatazenia Ucinkami teploty 1. marec 2008 730035
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STN EN 1991-1-6 VSeobecné zat'azenia - Zatazenie pocas vystavby 1. marec 2008 730035
STN EN 1991-1-7 Vseobecné zatazenia - Mimoriadne zat'azenia 1. oktober 2008 730035
Eurokéd 2 Navrhovanie betonovych konStrukeii
STN EN 1992-1-1 Vseobecné pravidlé a pravidla pre budovy 1.j012006 731201
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. november
STN EN 1992-1-2 poziaru 2007 731201
STN EN 206-1 Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda 1. april 2002 732403
Eurokéd 3 Navrhovanie ocel’ovych konStrukeii
1. november
STN EN 1993-1-1 Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 2006 731401
Vseobecné pravidla a pravidla, Navrhovanie konstrukcii na
STN EN 1993-1-2 ucinky poziaru 1. m4aj 2007 731401
Doplnkové pravidla pre prutové a plosné profily tvarované
STN EN 1993 - 1-3 za studena 1. januar 2010 731401
STN EN 1993 - 1-8 Navrhovanie uzlov 1. april 2007 731401
Eurokéd 5 Navrhovanie drevenych konstrukeii
STN EN 1995-1-1 + 1. december
Al Vseobecné pravidlé a pravidla pre budovy 2008 731701
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na u€inky
STN EN 1995-1-2 poziaru 1.jun 2008 731701
Eurokéd 6 Navrhovanie murovanych konstrukeii
Vseobecné pravidla pre vystuzené a nevystuzené murované
STN EN 1996-1-1 konstrukcie 1. august 2006 731101
Vseobecné pravidla. Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. december
STN EN 1996-1-2 poZiaru 2007 731101
Predpoklady navrhovania, vol'ba materialov a zhotovovanie
STN EN 1996 -2 murovanych konstrukeii 1. februar 2007 731101
Zjednodusené vypoctové metddy pre nevystuzené murované
STN EN 1996 -3 konstrukcie 1. februar 2007 731101
Eurokéd 7 Navrhovanie geotechnickych konstrukeii
Navrhovanie geotechnickych konstrukcii, VSeobecné
STN EN 1997-1 pravidla 1. oktober 2005 730091
STN EN 1997-2 Cast’ 2. Prieskum a skaganie horninového prostredia 1.jin 2008 730091
Eurokod 8 Navrhovanie KkonStrukceii na seizmicku odolnost’
Vseobecné pravidla, seizmické zat'aZenia a pravidla pre 1. december
STN EN 1998-1 budovy 2005 730036
Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost. Cast’ 3: 1. december
STN EN 1998-3 Zhodnotenie a obnova budov 2005 730036
Cast’ 5: Zaklady, oporné konstrukcie a geotechnické
STN EN 1998-5 hladiska 1.jan 2009 730036
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3. Zasady a Specifikacia stavebnych prac rekonStrukcie pamiatkového
objektu

Predmetom rekonstrukcie je konzervacia, rekonstrukcia a renovacia vSetkych pdévodnych
architektonickych a umelecko-remeselnych Strukttr objektu v maximalnej moznej miere. Zasadou je
reSpektovanie hmoty objektu v dneSnom rozsahu, zachovat’ zakladné dispozi¢né vézby, zachovat
tvar strechy.

Zakladnou ulohou je rekonstrukcia poskodenych casti objektu a odstranenie neodbornych
zasahov, ktoré prebehli zaCiatkom 90. rokov 20. storo¢ia — ako napr. vymena krovu, neodborné
prevedenie streSnej krytiny, zaliatie podlahy priestoru podkrovia beténovou zalievkou. Tuto
dodatocne realizovani betonovia dosku je potrebné bezpodmienecne odstranit’, previest’ reviziu
drevenych prvkov povalového stropu a vykonat’ drevarsky prieskum.

Predmetom projektu je rekonStrukcia strechy, krovu, stropnych konstrukcii a urcitych
miestnosti prizemia: ¢.1.08 — 1.13 achodby 1.23. Rekonstrukcia suterénnych priestorov
a zabudovanie podkrovia nie je predmetom tohto projektu. Obnova fasadnych omietok a sokla nie je
predmetom tohto projektu.

Nakol'ko konStrukcia krovu nebude v celom rozsahu odstranend, tvar a sklon strechy,
vyskové urovne rims, hrebena, kominov budu zachované, ktoré boli realizované pocas rekonstrukcia
zaciatkom 90. rokov 20. storocia.

Technicka Specifikacia rekonStrukénych prac:

e (Odstranenie streSnej krytiny, odstranenie latovania.

e Odstranit’ dodatoc¢ne realizovanu beténovi mazaninu podkrovia (hrubky cca 100
mm).

e Na zdklade drevarskeho prieskumu budid odstrdnené prvky krovu a povalového
stropu. Budu zachované zdravé prvky drevenych konstrukceii, zhnité budia nahradené
a vSetky prvky (nové i pévodné) budti impregnované proti biotickym Skodcom. Bude
zachovany sucasny tvar strechy, t.j. vySka hrebena a rimsy, sklony stre$nych rovin.
Konstrukcia krovu v podkrovi bude staticky upravena tak, aby umoznila dodato¢né
vyuzitie priestoru (Upravy neovplyvnia vonkajsi tvar strechy). Tvar, pocet a rozmery
vikierov su podl'a suasného Stavu.

e Pdvodné povalové stropy budu zachované, vymena poSkodenych prvkov bude na
zaklade stavebno-technického prieskumu drevenych konstrukeii, ktory presne stanovi
stupent poSkodenia dreva resp. laboratornym prieskumom dreva, ktori zisti pritomnost’
a druh biotitickych $kodcov dreva. Prieskum dreva musi byt’ realizovany pred zacatim
vypracovania realizacného projektu. Nad miestnostou ¢.1.11 bude odstraneny
keramicky strop z obdobia 20. str. a bude realizovany novy dreveny povalovy strop.

e Nezavisle od povodného povalového stropu bude realizovany dreveny tramovy strop,
¢o bude sluzit’ v budtcnosti pre zabudované podkrovie.

e Jestvujuca nadmurovka nebude tvarovo a vyskovo zmenend len bude spevnené
murivo rimsy.

e Jestvujuce kominové telesa budu zachované, budi obnovené len povrchové tpravy.

e Budu odstrdnené novodobé tepelné kanaly z betonovych prefabrikatov a betonové
podlahy (hrabky cca 150 mm). Budu realizované nové podlahy s tepelnou izolaciou.
Budt zachované povodné svetlé vysky miestnosti.

e Poskodené murované prvky prizemia apodkrovia je potrebné spevnit, hibkovo
Skéarovat’ resp. domurovat'.
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4. Z.akladové konStrukcie

Nebudu dotknuté.

Sondazou preverit’ stav zakladovych pasov, k vyhodnoteniu sondy prizvat” zodpovedného
statika a metodika PS.

Na trhliny osadit’ sadrové terce 150/150/5 mm, opatrit’ datumom, zabezpecit’ ich priebezné
sledovanie so zaznamendvanim pohybu.

5. Zvislé konStrukcie

Na zaklade obhliadky stavebno - technického stavu boli zistené destrukcie zna¢ného rozsahu.
Podstatne porusena je hmota obvodového muriva neukoncenim statického zabezpecenia.

Zvetrdvanim, rozrusenim ich Struktiry postupujuce od povrchu v désledku vonkajsich
ucinkov fyzikalneho a chemického pdvodu, dochadza k plosnému porusSeniu materialu. Hrubka
zvetralej vrstvy podla zistovania pevnosti dosahuje z exteriérovej strany 10 - 50 mm. Zvetravanim
su aj vnutorné povrchy tak rozrusené, ze vypadava malta zo skar, tehla sa uvoliiuje, zniZzuje sa
pevnost’ muriva a stabilita konstrukcie.

Po odstraneni stropnych konstrukeii je potrebné vrchné Casti muriva premurovat’, doplnit’. Pre
domurovanie kavern, resp. domurovanie ¢i premurovanie povodneho muriva pouzit’ maltu, ktora
bude spliat’ nasledujuce néroky:

* Malta sa podoba povodnej malte vo farbe, textire a detaile.

* Malta je miksia, ¢o sa tyka pevnosti v tlaku a porovitejsia ako zabudovana tehla alebo
kamen.

* Malta je taka mékka, alebo maiksia; taka porovitd, alebo porovitejSia ako povodna
malta.

Na zaklade horeuvedenych navrhujeme spevnit murivo nosnych konStrukcii, odstranit’
deformécie nosnych prvkov a zabezpecit’ priestorovu tuhost’ celého objektu.

Navrhujeme previest’ nasledovné sanacné prace :

e hibkové skarovanie vonkajsich a vnatornych povrchov nosného muriva.

e injektovanie trhlin a spinanie muriva.

e doplnit’ zvetralé Casti vonkajSieho povrchu muriva pdévodnym materidlom.

e priestorovi tuhost objektu zabezpelit armovanim muriva — pouzit’ praty z nerezovej ocele
v tvaru skrutkovice - v Girovni podlahy galérie a nad oknami.

e odstranit’ kapilarne vzlinanie vody v murive — previest’ dodato¢nu hydroizolaciu stien injektazou.

Hibkové §karovanie — 20 % z celkovej plochy muriva

Pri sanacii tehlovych a kamennych murov je potrebné spevnit’ povrchové ¢asti muriva do
hlbky cca 50 - 80 mm. Povrchové Casti muriva st najviac narusené poveternostnymi ale aj inymi
vplyvmi a preto st najviac rozruSené.
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Pouzit metéodu mechanizovaného hibkového 8karovania aktivovanymi maltami.
Mechanickou aktivaciou malty s jemnym pieskom ziskava malta dolezité reologické vlastnosti t.j.
viskozitu, na ktorej je zavisla tekutost' a prilnavost. Malta s minimalnym vodnym stcinitel'om
nevyteka z hibkovych $kar a trhlin. Vyskarovanie zachovalej$ich ¢asti muriva normalnou maltou ma
za nasledok, Ze malta neprilne k podkladu, zmrastuje sa a posobenim vody, mrazu a otrasov sa
uvolnuje a opadava.

Podla horeuvedenych navrhujem hibkové S$karovanie vonkajsich povrchov — dokonéit
aktivovanymi maltami. Vzhl'adom na to, ze sa jedna o pamiatkovy objekt, vnitorné¢ povrchy
doporucujem hibkovo $karovat klasickou vapennou maltou s minimalnym obsahom cementu -
cement : vapno : piesok =1: 3: 24.

Postup prevadzania :

e (Odstranit’ omietky.

e Zvetralll maltu z kusového staviva odstranit’ bud’ tlakovou vodou alebo rucne.

e Uvol'nent maltu, tlomky muriva a prach vyfukame stlacenym vzduchom.

e Vygistené §kary vyplnime mechanizovanym hibkovym $karovanim plastifikovanou aktivovanou
maltou resp. klasickou vapennou maltou. Skarovanie prevadzame $pecialnou pistol'ou, ktorou do
skar vhaname maltu pod tlakom 0.2 az 0.4 MPa.

e Maltu prestaneme do muriva vhanat, ak dosahuje cca 30 mm za lice muriva. Ostatnu cast’
zatrieme tradi¢ne.

Hlbkové Skarovanie je tiez u¢innym doplnkom injektovania muriva, lebo vopred spevni lice
muriva a zabrafiuje vyronom injekénej zmesi a poklesu tlaku.

Sanacie trhlin v murivach — 30 m

Vicsie trhliny v murivach budu sanované nasledovne:

V mieste trhliny odstranit’ poSkodent omietku

vysekat’ drazky, vyvftat’ otvory pre osadenie ocel'ovych kramli na zoSitie trhlin
do vyvftanych otvorov osadit’ ocel'ové kramle a vrty zainjektovat’

do trhliny vyvftat’ injektazne vrty vo vzdialenosti 500 mm

trhliny vycistit’, vyfukat' stlacenym vzduchom a navlh¢it’

zainjektovat’ epoxidovymi Zivicami

Mensie trhliny buda injektované bez ocelovych kotiev. Pre pouzitie vhodného materidlu
k injektovaniu poérovitych latok, dutin a trhlin je rozhodujuca poérovitost’ alebo Sirka trhlin
speviiovaného muriva. Uéel vyplitovania trhlin je staticky, musi byt’ aspon tak kvalitné, ako ostatny
material konStrukéného prvku. Epoxidy vyplnia dutiny a trhliny ovel'a mensej Sirky nez cementové
mlieko alebo malta, maju vynikajucu prilnavost’ k plocham trhlin.

Zaplnenim trhlin znovu ziskame povodnu tuhost’ prvkov, lebo sa cCasti oddelené ¢i narusené
trhlinami pevne spoja. Tahova a §mykova pevnost’ epoxidov vo vyplnenych trhlinach je visia nez
pevnost’ okolit¢ho kusového staviva a preto k poruSeniu neddjde v spoji, na styCnej Skare ani
vV samotnom epoxide. Zaplnenie trhlin méa vSak zmysel len vtedy, ak pri€¢iny portch st odstranené -
zosilnenie zakladov, zaistend priestorova tuhost’ objektu.

Doplnenie zvetralej ¢asti muriva —5 m®

Chybajuce Casti kusového staviva - Z exteriéru a aj z interiéru - navrhujeme doplnit’ tehlami
plnymi palenymi na maltu vdpenni s minimalnym obsahom cementu. Silne zvetralé ¢asti muriva
z exteriéru (30 - 80 mm) navrhujeme odstranit’ a doplnit’ vdpennou zmesou.
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Vicsie vytlky a opravy rieSit domurovanim palenou tehlou. Na murovanie pouzit’ difiznu
sanacni maltu na baze vapna. Na takto pripraveny podklad aplikovat’ trasovy sanacny systém
S pouzitim prednastreku a nasledne aplikovat’ trasovil sanacnu omietku.

Cementova malta tieto podmienky nespliia, jej pouzitie ma okrem iného mimoriadne nepriaznivy
vplyv na vlhkostny rezim muriva, ¢o v kratkej dobe vedie k vacsej destrukcii nez bol pdvodny stav.
Vzhl'adom na vyznam objektu navrhujeme pre dosiahnutie potrebnych fyzikalnych vlastnosti, plasticity a
spracovatelnosti, pouzitie malty pripravenej z plniva (piesku) obdobného povodu a frakcie ako v malte
povodnej a vapennej kaSe, pripravenej z haseného paleného kusového vapna, ,,ulezaného* min. 3
mesiace. Pridavanie vody k vapennej kaSi je potrebné obmedzit na minimum, aj za cenu horsej
spracovatelnosti. Pomer mieSania vapno : piesok 1:3. Pre zvySenie pevnosti a odolnosti malty proti
posobeniu vody a agresivnych cCinitel'ov, urychlenie procesu karbonatacie, ale aj pre sicasné zvysenie
porozity odporac¢am vapenni maltu modifikovat’ pucolanovo reagujicim metakaolinom. Z dostupnych
materidlov je mozné pouzit’ pripravok MEFISTO LOS.

Pre navrh optimalnej sanacie zavlhnutého a zasoleného muriva je bezpodmiene¢ne nutné vykonat’
podrobny prieskum zavlhnutia a salinity muriva.

Zosilnenie porusenych klenbovych pasov:

e Sanicia muriva stien, domurovanie vypadnutého objemu muriva; doplnenie, resp.
premurovanie klenbovych pasov nad otvormi.
e Doplnenie havarovanych casti klenieb.

6. Drevené konStrukcie stropu a krovu
Stropné konstrukcie

Povodné povalové stropy budu zachované. Vymena poskodenych prvkov bude na zaklade
stavebno-technického prieskumu drevenych konstrukeii, ktory presne stanovi stupefi poskodenia
dreva resp. laboratornym prieskumom dreva, ktori zisti pritomnost’ a druh biotitickych Skodcov
dreva.

Prieskum dreva musi byt’ realizovany pred zacatim vypracovania realizaéného projektu. Nad
miestnostou ¢.1.11 bude odstraneny keramicky strop z obdobia 20. str. a bude realizovany novy
dreveny povalovy strop.

Nad povodnym povalovym stropom je navrhnuty novy dreveny tramovy strop. Stropna
konstrukcia je navrhnuta tak, aby deformacie stropnic neovplyvnili prichyb a kmitanie podbitia
s vapennou omietkou (aby nevznikli trhliny v omietke). Povodny povalovy strop slizi len ako nosna
konstrukcia Stukovych omietok, a novy trdmovy strop slizi pre nosnu konstrukciu podlahy.

Stropnice maju prierez 200/240 mm a nad rozpatim 5,0 m 240/300 mm, st rozmiestnené cca
po 800 mm.

Pouzit’ dreveny materidl triedy C24 maximalnej vlhkosti 20%. Podhl'adové nosniky musia
byt uloZené na podlozky z tvrdého dreva hribky minimalne 35 mm, resp. stropnice na podlozky
hrubky maximalne do 100 mm.

Na stropnice je pouzité debnenie z dosiek hrubky 35 mm z dreva triedy 35 mm. Dalsie nosné
vrstvy podlahy budu realizované v d’alSej etape.

Krov a ocel’ova konStrukcia

Cela stresna konstrukcia je navrhnuté tak, aby v buducnosti bolo mozné realizovat’ dodato¢né
zabudovanie podkrovia — vdzné tramy st zapustené do stropnej konstrukcie, na atriovej strane krovu
nie su vzpery (chodbova cast).

Na zéklade drevarskeho prieskumu budu odstrdnené prvky krovu. Budu zachované zdravé
prvky drevenych konstrukcii, zhnit¢é budu nahradené a vSetky prvky (nové ipdvodné) budu
impregnované proti biotickym Skodcom. Bude zachovany sufasny tvar strechy, t.j. vySka hrebena
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arimsy, sklony streSnych rovin. VySky povodnej strechy boli uréené na ziklade udajov
Z projektovej dokumentacie ktory vypracoval Projektovy ustav kultiry Bratislava, 1989.

Konstrukcia krovu v podkrovi bude staticky upravena tak, aby umoznila dodatocné vyuzitie
priestoru (Upravy neovplyvnia vonkajSi tvar strechy). Tvar, pocCet a rozmery vikierov su podla
st¢asného stavu.

Pouzit’ dreveny material triedy C24 maximalnej vlhkosti 20%. Spoje zosilnit' ocelovymi
prvkami (spoj vdzny tram/stipik, vdzny tram/krokva, kratéa/krokva, kratéa/pomtrnica). V pripade
pouzitia tazkej palenej krytiny je potrebné bezpodmienecne zosilnit’ kovovymi prvkami capované
spoje hambalok krokva. Na zosilnenie spojov vzpera/stip, krokva/viznica, vzpera/vizny tram,
krokva/kratéa pouzit' skrutky do dreva pevnosti fyk = 1000 MPa — Rotholaas VGS M11 dizky do
400 mm.

Nova drevend konStrukcia krovu je zosilnend ocelovou konstrukciou z materidlu S235,
plechy S 355, spojovaci material 8.8. Povrchova uprava je — 1 x zédkladny, 2 x vrchny synteticky
nater.

Drevené stipy krovu st osadené na pozdizne nosniky z valcovanej ocele HEA 240 (Zast’ ,,A“
a ,,B) resp. na priecne nosniky z dvoch valcovanych profilov 2UPE240 (¢ast’ ,,C*“ a ,,D*). PIné
vizby st stuzené s dvoma nosnikmi z valcovanej ocele 2UPE160. Spojovaci materidl medzi
ocel'ovymi a drevenymi prvkami su svorniky M20 z ocele 8.8.

Oprava krovu a povalového stropu
Zakladnym opatrenim je odstranenie zdroja vlhkosti dreva a vysusenie stavby. Drevokaza nie

je mozné vyhubit’ Ciastocnymi Upravami, napriklad odstranit’ len viditelne nakazené drevo, alebo
natierat’ napadnuté miesto dezinfekénym prostriedkom. Treba zistit’ rozsah zamorenia do okolia a to
najmenej 1 m od napadnutého miesta, vysekat’ murivo okolo zamurovanych drevenych prvkov. Pri
zistenom napadnuti omietky postupovat’ obdobne. Odstrafiované materialy - drevo, omietka, murivo
- opatrne dopravovat,, aby sa ich Castice neroztrusili, resp. nepreniesli na naradi, obuvi a pod. na iné
miesta. Je potrebné odstranit’ nie len napadnuté drevo, ale 1 drevo zdravé a to do vzdialenosti min.
2.0 m v smere po dizke. Nové drevo treba impregnovat’ vhodnym prostriedkom a dbat’, aby neprislo
do styku s odstranovanym materiadlom. Naradie, pouzité pri odstranovani napadnutého materialu
treba dezinfikovat. Odstranované drevo treba ihned spalit. Na postihnutom murive sa otlcie
omietka, Skary sa oSkrabu a ocistia metlou. Ak bolo murivo prestupené povrazcami podhubia, nici sa
huba chemicky, fluoridom sodnym. Tento sa nalieva do vysekanych Sikmych dier v muare o priemere
30 - 40 mm, vzdialenych od seba 400 az 600 mm.

e Vymena hnilych ¢asti krovu — podl'a prieskumu drevenych prvkov.

e Ocistenie a impregnacia drevenych prvkov proti biotickym $kodcom a proti

poziaru.
e Zaistenie uvol'nenych spojov ocel'ovymi skobami a skrutkami.

Hlavné zasady pre postup prac z pohl'adu zabrdnenia prenosu biotickej infekcie na

nove drevo:

e Z konstrukcie krovu odstranit’ prvky poskodené hnilobou a pozerkami hmyzu,
podrla platnych zasad zabranujucich Sireniu biotickej nakazy.

e Vycistit priestory krovu od infikovaného dreva, t.j. neponechat’ zbytky bioticky
poskodeného dreva na podlahe, ked’Ze mdze byt potenciondlnym zdrojom d’al$ich
nakaz.

e Dokladne ocistit’ pdvodné v objekte ponechavané prvky od prachu a inych
necistot.
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e Biocidmi oSetrit’ tie zony muriva, ktoré st v blizkosti bioticky poskodenych
drevenych prvkov — napriklad miesta pod pomurnicami, pri zahlaviach véaznych
tramov.

e Vytvorit’ izolacie proti kapilarnemu vzlinaniu vlhkosti medzi murivom
a drevenymi prvkami — vzduchova medzera, asfaltova hydroizolacia.

e Nové drevené prvky, ako aj povodné zdravé drevené prvky, prvotne chemicky
osetrit’ (EN 335 — trieda ohrozenia 1).

7. Izolacia proti zemnej vlhkosti

Odstranit’ kapilarne vzlinanie vody v murive — previest dodato¢ni hydroizolaciu stien
injektazou.

Na spodnu ¢ast’ obvodovych a vnutornych stien z obidvoch stran navrhujeme trasovu sanacnua
omietku do vySky cca 1.0 m ( difuzna sanacnd omietka ).

Murivo v I.NP navrhujem izolovat’ jednoradovou obojstrannou injektazou pre deliace muriva
a plognou impregna¢nou injektazou s hibkou prevedenia vrtov do 5/6 hribky muriva obvodové
muriva. Vytvorend clona zamedzi vzlinaniu vody z podloZia a spevni nosny material zdkladu.

Technicky spdsob spociva v injektovani Specidlnej polyuretdnovej zivice pod tlakom cez
otvory © 10 mm k miestu tvorby novej hydroizolacnej vrstvy. Polyuretdnova Zivica vpravena do
muriva vyhl'addva samotnu vodu a reakciou s niou vytvara Strukturalne vode nepriepustné retazce —
hydroizola¢nu vrstvu.

V murive dosahujeme:

e Obnovu vlastnosti pojiva — ked’ po injektazi dojde k obnoveniu pévodnych vlastnosti pojiva
(vapennej malty ), ked z jednotlivych zrniek piesku je opdt kompaktnd hmota . Zmenu
vlastnosti mézeme hodnotit’ ako upravu z MO na M4 ( M10).

e Odobratie vlhkosti — ked’, pre prebehnutie vlastnej reakcie je nutna pritomnost vody, tu
odoberie vodu z muriva cca 20% . V lokéalne suchych miestach je nutné do prevedenych vrtov
umelo vpravit’ vodu , aby bolo zaru¢ené vytvorenie stivislej hydroizola¢nej vrstvy .

e Zamedzenie kapilarneho vzlinania — polyuretan s tvorbou vode nepriepustné Struktary pri
injektazi prenikd do mikrotrhlin materialov, vypliiuje priestory, tvori izola¢na clonu a tym je
zabranené vzniku kapilarneho vzlinania. Podl'a zmeny vlastnosti pouzitého pojiva, vyplnenie
trhliniek, zniZenie vlhkosti je moZzné uvaZovat’ so zlepSenim tinosnosti murovanych konstrukeii,
v zmysle STN 73 1101 a STN 73 0038. Prihliadajoc k veku, konStrukénému zloZeniu
navrhujeme pouZit’ na tejto stavbe dve osved€ené jednozlozkové polyuretanové zivice. Dvojité
vpravenie polyuretanovych zivic do muriva zabezpecuje vynikajuci priesak do Struktiry muriva
druha latka po vpraveni vyplni dutinky a brani spidtnému vyronu prvej latky pri polyadicii.
Tymto spésobom dosahujeme ucinnost’ vzmysle WTA DGF > 95% ¢o je najlepSie sucasne
hodnotenie.

8. Obnova omietok historickych stavieb

Pri obnove omietok pamiatkovych objektov je potrebné dodrzat zasady pamiatkovej
starostlivosti. Pri analyzach materidlov, pouZivanych v minulosti na historickych stavbach, sa
stretdvame bezcementovymi materialmi, kde ako spojivo sa pouzivalo hlavne vépno v roéznych
modifikacidch. Pre omietky sa pouZzivalo vzdusné hasené vapno, hydraulické vapno alebo vépno
s pridanim roznych jemnych materidlov, vSeobecne nazyvanych puzolany. Jedna sa o jemne
praskové materidly, ktoré moézu byt’ pridavané do vapennych omietok.
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Jednoduché vapenné omietky z nehydraulického vapna tvrdni schnutim a karbonizéciou,
ktora je vlastne konverziou hydroxidu vapenatého na uhli¢itan vapenaty reakciou s atmosferickym
oxidom uhli¢itym. V hydraulickych maltach prebieha okrem karbonizacie aj viazanie pritomnych
kremicitanov a hlinitanov s hydroxidom vapenatym za pritomnosti vody, ¢im vznikaju podstatne
pevnejsie vazby ako pri jednoduchych vapennych omietkach. V prirodne hydraulickych vapnach su
Kremicitany a hlinitany obsiahnuté v ilovych mineraloch pritomnych vo vapencoch. Tam, kde je
potrebnd hydraulickd reakcia vo vapennej omietke a tieto materidly nie st pritomné, mézu byt
pridavané vo forme puzolanov.

Cementom obohatené vapenné omietky nie si vo vSeobecnosti trvanlivejSie pokial pomer
obsahu cementu K vapnu v zmesi nie je 1:2 az 1:1. Pri takychto pomeroch malty sa prili§ tvrdé
a krehké pre pouzitie pri vicSine konzervacnych prac a navySe nepriaznivo reaguju so solami
pritomnymi v murive. Preto pri sanaciach cennych historickych pamiatok sa uplatiiujii bezcementové
materialy.

Pridavanie puzolanov do vapennej omietky modifikuje jej charakteristiky. Pri pridani jemne
mletého tehlového prasku vznikd omietka s vys$Sou pevnostou, viacSou objemovou hmotnost'ou,
vy$§im faktorom difuzneho odporu anizSou porovitostou. Zasady spravneho spracovania
puzoldnovych vapennych omietok: dokladna priprava materidlov, priprava podkladu, Ccistenie,
vlhéenie, pouzivanie primeranych mnozstiev omietky, vlh¢enie pocas zretia, ochrana proti posobeniu
slnka, vetra, dazd’a a mrazu.

Podla horeuvedenych navrhujem pri obnove omietok pouzit’ vapenné omietky bezcementové

S0 vzdusnym hasenym vapnom. ZloZenie novej omietky musi byt rovnaka ako pdvodnej omietky.
Alternativne je mozné pouzit' novodobé omietky so spojivom na bezcementovej baze. Napriklad
trasovy sanacény systém, kde cement je nahradeny vapennym spojivom a puzoldnmi. Tras
v kombinacii vapnom vytvdra pevné Struktiry a omietky sa tak vyznacuji vys$Sou pevnostou
a dlhsou zivotnostou V porovnani s ¢isto vapennymi omietkami.
V spodnej casti obvodove] steny prizemia do vySky cca 1,0 m navrhujem povrchové Upravy
realizovat’ sanacnymi omietkami proti vlhkosti. Sana¢ny systém je vhodny pre sandciu omietky pri
vihkom a &iastoéne zasolenom murive. Odstranit’ vetky omietky, previest hibkové $karovanie
muriva, realizovat’ sana¢né omietky do vysky minimalne 500 mm nad ¢iarou vlhkosti a zasolenia.

9. Zaver
Statické zabezpecenie objektu - previest nasledovné sanacné prace:

1. Prieskum a monitoring zakladovych konstrukcii. Vykonat stavebno-technicky prieskum
drevenych konstrukcii a laboratérnym prieskum dreva.
2. Sandcia poskodeného obvodového a vnitorného muriva:
e hibkové skarovanie vonkajsich a vnutornych povrchov nosného muriva
¢ injektovanie trhlin a spinanie muriva
e doplnit’ zvetralé ¢asti vonkajSieho povrchu muriva pévodnym materidlom
e zabezpecenie priestorovej tuhosti zvislych konstrukeii.
Izolacia proti zemnej vlhkosti - injektaz.
Sanacia povalového stropu.
Oprava krovu.
Realizacia nového tramového stropu podkrovia.
Vymena stresnej krytiny a latovania.

No ko
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Pri vykonavani rekonstrukénych prac na objekte sa musia dodrziavat’ bezpecnostné predpisy.
Je dolezité dodrziavat’ najma predpisy bezpecnosti prace s tlakovymi nadobami a rotujucimi strojmi.
Pri pracach je potrebné pouzivat’ bezpecnostné a ochranné prostriedky, rukavice, okuliare a pod.

Vznik nepredvidanych okolnosti, zmenu materidlu, konStrukénych detailov, resp.
technologickych postupov je nutné konzultovat’ so zodpovednym projektantom a metodikmi!

Konstatujem, ze po realizovani horeuvedenych konstrukénych rieSeni objekt bude zo
statického hladiska spolahlivy a bezpecny.

Dokumentacia bola vypracovana len pre ucely stavebného povolenia. Splnenie predpisanych
predpokladov je potrebné preukazat’ realizatnym projektom nosnych konstrukcii stavby podl'a §66
odsek (2) a odsek (3) Stavebného zakona.

V Komarne, dia 27. september 2018 Ing. Jakab Béla
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