Prvky trémového stropu Prvky krovu - Podopreta hambalkova sdstava, stojata stolica

Drevené prvky - (24 Drevené prvky plnej vizby - (24

(S1) stip - 160/160 mm
ST1) stropnica - 200/300 mm do rozpatia 6500 mm

(H1) hambélok - 160/160 mm

VZP1) vzpera - 160/160 mm
(K1) krokva - 120/200 mm

stropnica - 200/240 mm do rozpatia 5200 mm

podhl'adové nosniky - 200/240 mm
Ocel'ové prvky - S$235

OKP1) podperny nosnik plnej vazby - HEA 240

@ zaves - 2x60/160 mm

OKT1) tiahlo plnej vazby - 2 x pasova ocel' 70/8 mm Drevene p/"ka ,D/’&Zd/?e_/ VaZby - (24
OKP2 ) zosilnenie vazného tramu - 2UPE160 (K1) krokva - 120/200 mm

kratéa - 180/240 mm
(H1) hambélok - 160/160 mm

| PozdlZne prvky
pomdrnica - 160/160 mm
VM1) vymena vazného tréamu 200/240 mm
o (V1) stredns véznica - 120/180 mm
P
pasiky - 120/140 mm
Kratka 7, V ” k . STAVBA:
945 01 Komarmo ykaz valcovanej ocele caster
tel .035/77 13119 plechy DATUM: STRANA: VYPRACOVAL: Miesto stavby
jakabdstudio@gmail.com | hrubka [ Sirka dizka 31.1.18 1 Ing. Jakab Béla Zeliezovce
nosny prvok polozka ks PROFIL t b | plo§na hm. hmotnost bm hmotnost' celkom DRUH
oznac. ks c. ks/prvok | celkom mm mm mm kglm2 kg/m kg/1ks kg OCELE
TD 5 1 4 20 UPE 240 630 24,20 15,25 304,92 S 235
2 4 20 UPE 240 765 24,20 18,51 370,26 S 235
3 2 10 UPE 240 6 652 24,20 160,98 1609,78 S 235
S 235
é spolu 2 284,96
f"‘\\ 10,00% 228,50
Celkom 2 513 kg
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A Rastené drevo - C24
i ' : Spojovaci materidl - 8.8
— Kotevné skrutky - S355
Vlepené skrutky do betonu - Hilti Has + chemické patrony HVU
Valcovana ocel - S235, S355
Spojovaci materidl - svorniky, koliky - trieda 8.8, skrutky so Sestihrannou hlavou
| | pod hlavou a maticou maju byt podlozky s priemerom aspoii 3,5d a hritbkou 0,3d.
* 7217 * Tuhost’ spojov zabezpecit' vlepenymi svornikmi do dreveného materialu.
Vrutové spoje - tvaru A a B podl'a STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815,
STN 02 1810, M11 - VGS 11 mm, 400 mm, fyk = 1000 MPa
Upozornenie - Pre zaistenie unosnosti a tuhosti konstrukcie sa majii svorniky
dotiahnut az ked’ dosiahne drevo rovnovaznu vlhkost. Pred zabudovanim ma byt
drevo vysuSené¢ na rovnovaznu vlhkost. Podla STN EN 1995-1-1+A1 bod 10.4.3 (3)
L 630 , 6252 L 630 L Svorniky sa majii dotiahnut’ tak, aby konstrukcné prvky prilichali tesne k sebe. -
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SLOVAKIA
AUTOR a: +421-35-7H13119
Fax : +421-35-7714186
VYPRACOVAL JAKAB DES|GN STUD|O S.l.o. Email: jakabd@nextra.sk

Tahadlov y system-

Mesto Zeliezovce

vy _ .2 [ )
b 430, 6652 b 430 bOC/?}/ pOh[ ad ALY A Obnova Kastiel'a v Zeliezovciach za Ucelom zachovania

kultdrneho dedi¢stva a spristupnenia sirokej verejnosti” - 1l.etapa
$235, skrutky 8.8 _
newser | Zeliezovee, C.parc. 218

STAV. OBJEKT SO - 01 - Kastiel tisto zakazky | 036/2018 | CisLo sany

tast Statika MIERKA 1:25

NAZOV VYKRESU tiso vikresy [STO8

Rez "D"

STUPEN . . ) DATUM A CAS PLOTROVANIA
okeeviice | Projekt pre stavebne povolenie

DATUM VYPRAC. jan. 2018




