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STROP nad prizemim

povalovy priestor

debnenie z dosiek hrdbky 35 mm

stropnice 200/300 mm po 800 mm

tepelna izolacia mineralnej vlny hr. 2x150mm
medzi stropnicami

vzduchova medzera - tepelna izolacia mineralnej viny

parozabrana
povodny povalovy strop
vapenné omietky na rakosie

hr. 50mm

Prvky tramového stropu
Drevené prvky - (24
stropnica - 200/300 mm do rozpatia 6500 mm
podhl'adové nosniky - 200/180m - povodny povalovy strop
Ocelové prvky - S235
podperny nosnik plnej vazby - HEA 240
tiahlo plnej vazby - 2 x pasova ocel 70/8 mm
zosilnenie vazného tramu - 2UPE160

Prvky krovu - Podopreta hambalkova sidstava

Drevené prvky plnej vazby - (24
(SD) stlp - 1607160 mm
(H1) hambalok - 160/160 mm

VZP1) vzpera - 160/160 mm

(K1) krokva - 120/200 mm
(Z1) zéves - 2x60/160 mm

Drevené prvky prazdnej vazby - (24
(K1) krokva - 120/200 mm

kratéa - 180/240 mm

(HT) hambalok - 160/160 mm
Pozdlzne prvky
pomdrnica - 160/160 mm

vymena vazného tramu 200/240 mm
@ stredna vaznica - 120/180 mm

pasiky - 120/140 mm
POZNAMKY

- mnozstvo na vymenu drevenej stropnej konstrukcie bude upresnené
po vykonani drevarskeho prieskumu

Rastené drevo - (24

Spojovaci  material - 88

Kotevné skrutky - S$355

Vlepené skrutky do betonu - Hilti Has + chemické patrony HVU

Valcovana ocel' - S235, S355

Spojovaci material - svorniky, koliky - trieda 8.8 skrutky so Sestihr

, stojata stolig

annou hlavou

pod hlavou a maticou maji byt podlozky s priemerom aspon 3,5d a hribkou 0,3d.
Tuhost' spojov zabezpecit' vlepenymi svornikmi do dreveného materialu.
Vrutové spoje - tvaru A a B podla STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815,

STN 02 1810, M1 - VGS 77 mm 400 mm, fyk = 1000 MPa
Upozornenie - Pre zaistenie Gnosnosti a tuhosti konstrukcie sa majd

svorniky

dotiahnut' az ked' dosiahne drevo rovnovaznu vlhkost'. Pred zabudovanim ma byt

drevo vysusené na rovnovaznu vlhkost'. Podla STN EN 1995-1-1+A1 b

od 10.4.3 (3)

Svorniky sa majl dotiahnut'tak, aby konstrukcné prvky priliehali tesne k sebe.
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