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- sanacna omietka v.1,1m
- injektaz proti zemnej vihkosti
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Rez "C1"

STROP nad prizemim ( STR1

- povalovy priestor
- debnenie z dosiek hrabky 35 mm
- stropnice 200/300 mm po 800 mm
- tepelna izolacia mindral2ej1@6snm
medzi stropnicami
- vzduchova medzera - tepelna izolacia ninés@ingj viny
- parozabrana
- povodny povalovy strop
+ vapenné omietky na rakosie
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SKLADBA PODLAHY
D

- keramicka dlazba hr. 8mm

- flex.lepidlo pod dlazbou hr. 2mm

- stierkova hydroizolacia

- nivelizacia+betdn.mazanina hr. 60 mm
+ siet DR4/4 - 200/200

- separacna félia

- EPS 1508 hr. 100mm

- hydroizolacia 2x GLASBIT G200 S40
- penetracny nater SIPLAST PRIMER
- PODKLADDOVY BETON z C16/20 vystuzdimdmm
betonarskou sietou Q188,6/6-150/150mm pri oboch povrchoch
- ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZK®r. 150mm
Modul deformacie Strkového vankusa je min. 80MPa
Urahnutost' ID = 0,85
Najmensia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1 < 2,2

- zhutneny spatny zasyp hr. 100mm

- pbvodna zemina, rastly terén

- mozaikové parkety hr. 8mm

- lepidlo hr. 2mm

- stierkova hydroizolacia

- nivelizacia+beton.mazanina hr. 60 mm
+ siet @R4/4 - 200/200

- separacna félia

- EPS 150S hr. 100mm

- hydroizolacia 2x GLASBIT G200 S40
- penetraény nater SIPLAST PRIMER
- PODKLADDOVY BETON z C16/20 vystuzd®dmm
betonarskou sietou Q188,6/6-150/150mm pri oboch povrchoch
- ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZK®r. 150mm
Modul deformacie Strkového vankusa je min. 80MPa
Ulahnutost' ID = 0,85
Najmensia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1 < 2,2
- zhutneny spatny zasyp hr. 100mm
- povodna zemina, rastly terén

SKLADBA STROPU
(STRD)

- povalovy priestor
- debnenie z dosiek hrabky 35 mm
- stropnice 200/300 mm po 800 mm
- tepelna izolacia mindral2ej1\@8snm
medzi stropnicami
- vzduchova medzera - tepelna izolacia nines@inej viny
- parozabrana
- povodny povalovy strop

- vapenné omietky na rékosie

SKLADBA STRECHY
RD

- palena bobrovka prirodnej farby

- husté latovanie 50/50 mm po 150 mm
- kontralatovanie

- difuzna hydroizolacia

- krokvy 120/200 mm

Prvky tramového stropu

Drevené prvky - C24

stropnica - 200/300 mm do rozpatia 6500 mm
stropnica - 200/240 mm do rozpatia 5200 mm
podhladove nosniky - 200/240 mm

stip - 160/160 mm

vzpera - 160/160 mm

Oceloveé prvky - S235

podperny nosnik plnej vazby - HEA 240
tiahlo plnej vézby - 2 x pasova ocel 70/8 mm
zosilnenie vazného tramu - 2UPE160

GRAFICKE ZNACENIE HMOT
MJestvuche murivo

nové interierové steny sadrokartonove,
v mokrych priestoroch pouzit SDK - impregnovana doska RBI

docCasna protipoZziarna vypln zo SDK s prislusnou PO odolnostou - hr.125mm

vid. PD protipoziarnej ochrany

=1 =» = zhutneny Strkopiesok

Lottt zhutneny spatny zasyp

7 7 rastly terén - pévodna zemina
izolacia proti zemnej vihkosti - hydroizolacia HYDROBIT V60 S35

POZNAMKY

- mnozstvo na vymenu drevenej stropnej konstrukcie bude upresnené
po vykonani drevarskeho prieskumu

- podstropny fabién

UPOZORNENIE: Tento vykres je original a je chraneny podla § 21,0ds.d.) Zakona ¢.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a kazdé pouZitie diela je podmienené udelenim suhlasu autora.
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