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 STRECHA R1
pálená bobrovka prírodnej farby na husté latovanie 50/50 mm po 150 mm
kontralatovanie
difúzna hydroizolácia
krokvy 120/200 mm
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drevené kolíky z tvrdého dreva

Celozávitové skrutky do dreva Rothoblaas
Typ VGS M11 - 400 mm - 2 ks, DIN 1052, 1988, EN 1995 2008
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Ťahadlový systém-
bočný pohľad
S235, skrutky 8.8
TB1

STROP nad prízemím    STR1
- povalový priestor
- debnenie z dosiek hrúbky 35 mm
- stropnice 200/300 mm po 800 mm
- tepelná izolácia mineralnej vlny hr. 2x150mm
  medzi stropnicami
- vzduchová medzera - tepelná izolácia mineralnej vlny hr. 50mm
- parozábrana
- pôvodný povalový strop
- vápenné omietky na rákosie

- množstvo na výmenu drevenej stropnej konštrukcie bude upresnené 
  po vykonaní drevárskeho prieskumu

Pozdĺžne prvky 
P1  pomúrnica - 160/160 mm

Drevené prvky prázdnej väzby  - C24

H1  hambálok - 160/160 mm
KR1  krátča - 180/240 mm

K1  krokva - 120/200 mm

V1  stredná väznica - 120/180 mm
VM1  výmena väzného trámu 200/240 mm

PS1  pásiky - 120/140 mm

Prvky krovu - Podopretá hambálková sústava, stojatá stolica
Drevené prvky plnej väzby - C24

H1  hambálok - 160/160 mm
VZP1  vzpera - 160/160 mm

K1  krokva - 120/200 mm
Z1  záves - 2x60/160 mm

S1  stĺp - 160/160 mm

OKP1  podperný nosník plnej väzby - HEA 240
OKT1  tiahlo plnej väzby - 2 x pásová oceľ 70/8 mm
OKP2  zosilnenie väzného trámu - 2UPE160

Oceľové prvky - S235

ST1  stropnica - 200/300 mm do rozpätia 6500 mm
PN1  podhľadové nosníky - 200/180m - pôvodný povalový strop

Drevené prvky - C24
Prvky trámového stropu

Rastené drevo - C24
Spojovací   materiál - 8.8
Kotevné skrutky - S355
Vlepené skrutky do betónu - Hilti Has + chemické patróny HVU
Valcovaná oceľ - S235, S355
Spojovací materiál - svorníky, kolíky - trieda 8.8, skrutky so šestihrannou hlavou
pod hlavou a maticou majú byť podložky s priemerom aspoň 3,5d a hrúbkou 0,3d.
Tuhosť spojov zabezpečiť vlepenými svorníkmi do dreveného materiálu.
Vrutové spoje - tvaru A a B podľa STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815,
STN 02 1810, M11 - VGS 11 mm, 400 mm, fyk = 1000 MPa
Upozornenie  - Pre zaistenie únosnosti a tuhosti konštrukcie sa majú svorníky
dotiahnuť až keď  dosiahne drevo rovnovážnu vlhkosť. Pred zabudovaním má byť
drevo vysušené  na rovnovážnu vlhkosť. Podľa STN EN 1995-1-1+A1 bod 10.4.3 (3)
Svorníky sa majú dotiahnuť tak, aby konštrukčné prvky priliehali tesne k sebe.
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