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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Ndazov stavby : Regenerdcia vnutroblokov sidlisk
v meste Zeliezovce

Miesto stavby: Zeliezovce

Okres: Levice

Obec/region: Zeliezovce/ Tekov
Katastrdlne Guzemie: Zeliezovce

Parcelné Cisla: 234/1 (sidlisko Mierova)

225/41 (Sidlisko SIne¢na)

Druh stavby: Revitalizacia, novostavba
Investor: mesto Zeliezovce
Spracovatelia P.D. Ing.arch. Lukas Vachuna,
Ing. Zuzana Istenikova, Ing. David Grega
Stuperi: ohlasenie stavebnych Gprav
Datum: 05/2021

2. Zakladné udaje

Zamerom projektu je regeneracia dvoch sidlisk vmeste Zeliezovce (sidlisko Mierova
a sidlisko SIne¢na) primarne prostrednictvom doplfiania ekostabilizaénych funkeii zelene,
rekonStrukcie detskych ihrisk a $portovisk, vymenou povrchov spevnenych pléch a celkové
definovanie jednotlivych zén. RieSené lokality disponuju charakterom vnitroblokov

a potencidlom pre buddce vyuZivanie pléch réznymi skupinami obyvatelov. V ramci projektu
sadovych Uprav je zahrnuté doplnenie vhodnych vysadieb drevin azelene s cielom zlepsit
mikroklimatické podmienky rieSeného priestoru. Pri rie$eni spevnenych pléch nedoslo
k ploSnému roz3irovaniu, iba vymene za vhodnejSie — priepustnejsie materidly. Navrhované
rieSenie prvkov detskych ihrisk, 3portovisk a mobilidru zahffia vytvorenie bezpe&ného
priestoru na volnocasové aktivity, oddych a posedenie.

Prehlad vychodiskovych podkladov

- Polohopisné a vyskopisné zameranie
- Kopia z katastralnej mapy

- Poziadavky investora

- Obhliadka tzemia

- Fotodokumentacia
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3. S0O-01 - Lokalita sidlisko Mierova
3.1 Sucasny stav

RieSena lokalita sa nachadza na sidlisku Mierovd na parcele s ¢islom 234/1 . Ide o verejne
dostupnu plochu detského ihriska a plochu sidelnej zelene v rdmci vnutrobloku popri
Mierovej ulici v Zeliezovciach. Pristup na rie$ené tzemie je z miestnych komunikacii —
z Mierovej ulice. Parkoviska sa nachadzaju v zdpadnej Casti popri komunikécii na spominanej
ulici. Sirdie vztahy rie$eného Uzemia su zndzornené vo vykresovej casti. V blizkosti sa
nachadzaju objekty obcianskej vybavenosti (potraviny, $kola) a obejkty bytovych domov.

RieSend plocha je ohraniend zastavbou bytovych domov. Terén rieSeného tzemia je
rovinaty. Plochy zelene tvori najma travnik s vysadbou stromov a krov, ktoré tvoria centralnu
¢ast obdlZnikového pédorysu. Uzemim zérovert prechddzaju chodniky, ktoré ohraniuju
zelenu plochu az ktorych su pristupné samotnetné vchody do bytovych domov. Dalej sa
napdjaju na sustavu peSich trds smerom do okolitych lokalit. Stav naslapnej vrstvy
povrchovej upravy chodnikov je nevyhovujici — jedna sa o asfat, na mnohych miestach
zni€eny a menej bezpecny. Popri komunikdcii a parkovisku sa nachadza plocha detského
ihriska v ramci ktorého sa nachadzaju starsie preliezky v nevyhovujicom stave.

V predmetnom uzemi s situované prvky drobnej architektury, ktorych poéet a stav je
nedostatocny. V rdmci rieSeného tzemia je potrebnd nova vysadba — najma kry a trvalky, aby
rieSené Uzemie nestratilo svoj prirodny charakter a aby bola vytvorena bariéra pre ihriska. Je
vhodné aj doplnenie mobiliaru.

Prieskumy

V lokalite bolo potrebné vykonat polohopisné a vyskopisné zameranie stc¢asného stavu
rieseného Uzemia, zistenie inZinierskych sieti a postdenie perspektivy existujlcich porastov
drevin.

V ramci polohopisného a vySkopisného zamerania boli zamerané jestvujice prvky
a hranice existujucich ploch spolu s ich vyskovymi kdtami.

Existencia inZinierskych sieti bola zistena na podkladoch technickych map dodanych od
mesta Zeliezovce.

3.2 Navrh rieSenia

Projekt sa zaobera ndvrhom regenerdcie vnutrobloku na sidlisku Mierova v Zeliezovciach.
Ide 0 obnovu a doplnenie existujtcich ihrisk a prvkov mobiliaru s doplnenim novych vysadieb
s mikroklimatickou, ochrannou a hygienickou funkciou, vytvorenie estetického a funkéného
priestoru pre oddychové a pohybové aktivity v prirodnom prostredi.

Priestor vnutrobloku je funkéne rozéleneny na niekolko z6n:

- Oddychova zéna s plochou travnika s vysadbami krov a trvaliek
- Detska a oddychova zoéna s ihriskom a prelizkami
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Navrhované tpravy rieSeného priestoru maju za uéel:

- zkvalitnit uZivanie verejného priestoru obyvatelom

- roz8irit mozZnosti travenia volného ¢asu

- zveladit prostredie z estetického hladiska

- zlepsit adaptabilitu existujiceho uzemia na zmenu klimy (hlavne extrémne vykyvy
pocasia — sucho, privalové dazde),

- zvysit ekologicky stabilitu rieSeného Gzemia zvySenim biodiverzity (vyuZitie rozli¢nych
spolocenstiev rastlin vhodnych pre dané podmienky odolnych voéi chorobam a Skodcom)
- zniZzit pbsobenie negativnych faktorov z narastajucej automobilovej dopravy (hluk,
prasnost, emisie a pod.).

3.350-01.1 - Vymena povrchov spenenych pléch

V rieSenej lokalite bude meneny povrch tseku chodnika s horim technickym stavom.
Predmetny usek bude meneny v celej dotknutej lokalite a bude navizovat na existujice
chodniky. V ramci uvaZovanych stavebnych tprav chodnikov bude najskér realizované
odstranenie existujucej asfaltovej plochy. Nasledne bude vykonany odkop zeminy nutnej pre
realizaciu stabiliza¢neho a podkladového stvrstvia zdrveného kameniva niekolkych
frakcii (vid vzorovy rez chodnika (betdnova dlazba) — vykres detailov spevnenych pléch).

ObnaZenad plan chodnikov bude vyspadovana a zhutnend. Nasledne bude nasledovat
realizacia podkladovych vrstiev a samotné uloZenie dlazby. Vy3kové riedenie navrhovanej
trasy sa v maximalnej moznej miere prispésobuje konfiguracii jestvujiceho terénu. Celkova
rozloha menenych spevnenych pléch predstavuje 556,5m?2.

TaktieZ dojde aj na novu povrchovu tpravu pod jednym z prvkov na detskom ihrisku
S0O-01.3 - na liatu EPDM plochu o rozlohe 22,9m?2.

3.4 lhriska

S0-01.2 Detské ihrisko

V lokalite sidlisko Mierova sa nachadza existujuce destské ihrisko v horéom technickom
stave, ktoré bude vymenené za nové. Ostane iba pévodnd zostava so $myklavkou
a pieskovisko. Jednotlivé hracie prvky budi osadené na travniku, bez nutnosti budovania
prisluSnej spevnenej bezpecnostnej plochy.

V ramci nového detského ihriska budu osadené hracie prvky:

- prevazovadlo
rozmer : 3000 x 300 mm \

pocet kusov : 2

- balancné stupienky
rozmer : priemer 350 mm
pocet kusov : 6
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- piSkvorky
rozmer : 1200 x 100 mm

pocet kusov : 1

- kamen - papier - noznice

rozmer : 1200 x 100 mm

pocet kusov : 1

- pruZinova hojdacka

rozmer : 1000 x 250 mm o=

pocet kusov : 2

S0-01.3 Detské ihrisko

V lokalite sidlisko Mierova je v rdmci projektu napldnované rozsirenie detského ihriska aj
na travnatu plochu, ktora sa v sticasnosti nevyuZiva. Jednotlivé hracie prvky budi osadené na
travniku, bez nutnosti budovania prisludnej spevnenej bezpeénostnej plochy. Jeden z prvkov
(koloto€ o priemere 1500mm) bude mat prisu$ni novovybudovynt dopadovi plochu
kruhového tvaru. Pre vytvorenie ploch bude vykonany odkop zeminy nutnej pre realizéciu
stabilizaneho a podkladového stvrstvia zdrveného kameniva niekolkych frakcii (vid' vzorovy
rez detského ihriska — vykres detailov spevnenych pléch).

ObnaZend plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. Nasledne bude nasledovat
realizacia podkladovych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hribke 310 mm. Na toto
podkladové suvrstvie bude poloZeny polyuretanovy povrch z SBR gumy hr. 25mm (napr.
CONIPUR ET alebo POLYTAN ET). Na takto pripravenu plochu bude pre detské ihrisko
poloZeny umely vodopriepustny polyuretanovy $portovy povrch EPDM hr. 10mm (napr.
CONIPUR EPDM alebo POLYPLAY SE). Celkova plocha predstavuje 22,9m?2.

V ramci nového detského ihriska budi osadené hracie prvky:

- prevaZovadlo
rozmer : 3000 x 300 mm \

pocet kusov : 1

- kolotoc T
rozmer : priemer 1500 mm i
pocet kusov : 1

- pruZinova hojdacka
rozmer : 1000 x 250 mm o=
pocet kusov : 4
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- zostava hojdaciek
rozmer : 5500 x 1500 mm
pocet kusov : 1

3.550-01.04 - Sadové tpravy

Koncept

Navrhovana zelerl v rieSenom tzemi bude plinit funkcie mikroklimatické, hygienické,
ochranné a v neposlednom rade estetické. Druhy drevin a krovin boli navrhnuté s ohfadom
na ich fytogeograficku prislusnost k rieSenému tzemiu, klimatické podmienky,
geomorfologické pomery, odolnost voci abiotickym a biotickym $kodlivym &initelom
a antropogénnym vplyvom. Ich pouZitim sa zvysi diverzita krajiny a zarover poskytne
priestorové a trofické podmienky pre mnoZstvo druhov Zivocichov, ¢im kladne prispeje
k zastabilizovaniu tizemia z pohladu zvySeného poctu druhov drevin a krovin a zastupcov
zivocCichov.

Pri rieSeni sadovych Uprav sa prihliadalo na splnenie jednotlivych poZiadaviek
a podmienok suvisiacich s vyuZitelnostou a funkénostou rieSeného Gzemia. Hlavnym cielom
uprav bolo:

e vytvorenie stabilnej kostry zelene s doplnenim zaujimavych druhov drevin

s celoroénym efektom

e oSetrenie/odborné posudenie a nasledné zasahy na existujtcich drevinach

certifikovanym arboristom

e vytvorenie pl6ch s vysokou estetickou hodnotou zvyraznenou doplnenim pléch

zédhonového charakteru (s kombindciami kvitnucich bylin — trvaliek, okrasnych trav
a mensich krov) alebo pl6ch s vysadbou krov (plosnych vysadieb alebo Zivych plotov
strihanych)

e zvySenie estetickej a ekologicko — urbanistickej hodnoty rieSeného priestoru a

zaclenenie regenerovanych ploch do okolia prostrednictvom zelene

e dotvorenie prijemného a udrzatelného verejného pobytového priestoru s maximalne

moznym zjednodudenim starostlivosti a znizenim kaZdoroénych nakladov na udribu

Existujuca zelerl v rieSenom vnutrobloku je zastipena najméa stromovou zlozkou —
listnatymi a ihli€énatymi druhmi stromov r6znej velkosti. Vzhfadom na poéet tychto drevin sa
v ramci sadovych Gprav uvazuje o doplneni 1 ks stromu — okrasnej ovocnej hrusky (variantne
jarabiny vtacej) do priestoru navrhovanej kruhovej lavice v zdpadnej ¢asti Gizemia.

V3etky existujlce dreviny v priestore st navrhované na odborné posudenie a oetrenie
certifikovanym arboristom, ktory poskytne vsetky stupne kontroly drevin a potrebné
opatrenia/zasahy. V pripade odli$nosti navrhovanych opatreni v PD a arboristom, je vhodné
sa riadit certifikovanou osobou. Dreviny musia byt spravne o3etrené, pripadne inym
sp6sobom odborne upravené tak, aby nehrozilo nebezpeéenstvo zlomenia, vyvratenia alebo
iného poskodenia dreviny s jej ndslednym ohrozenim uzivatelov regenerovaného
vnutrobloku a najma uZzivatelov detskych ihrisk.

Chodniky uréené na rekonstrukciu maju priame linie a plochu vnitrobloku ¢lenia na
pravidelné plochy zelene. Navrhované zahonové plochy su preto kompoziéne umiestnené pri
tychto plochach a svojim organickym vnitornym ¢lenenim a réznorodostou trvalkovych
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a nizkych krovitych vysadieb vnesu do tohto priestoru potrebny $truktirny a textdrny
kontrast, ktory bude v protiklade k pravidelnym liniam. Vy$kovi a hmotovu gradaciu
podporia aj segmenty pravidelne strihanych Zivych plotov, ktoré budu plnit aj bariérovi
funkciu okolo detskych ihrisk. Ich rozmiestnenie respektuje potreby pohybu po celej ploche
vnutrobloku. Travnaté plochy vnutrobloku navrhujeme na rekonétrukciu a celkovu
regeneraciu. Vzhladom na svetelné podmienky (zatienenie plochy bytovymi domami a
existujucou stromovou zelefiou) a vyuZivatelnost Gizemia budu travniky regenerované a
rekon3truované vhodnym travnym osivom tolerujicim miestne podmienky a zataz.

Orientacné vymery navrhovanych sadovych tprav:

navrhované stromy

rekonStrukcia travnika (min. 1,5 od staveb. tprav)
rekonstrukcia — regenerdcia ostatnych travnatych pléch
Zivé ploty - Sirka 1,0 m

zahonové plochy

pokryvnych krov 51 m?, trvalky, travy 80 m?)

existujuce dreviny postudenie arboristom

ochrana exist, stromov pri vystavbe

3.6 SO-01.5 Mobiliar

1ks

616 m?

1035 m?

44 m?

131 m? (z toho plochy nizkych

32
19

V celom rieSenom Uzemi sa uvaZuje s vymenou existujiceho a doplnenim nového
mobilidru. Budu osadzané ndasledovné prvky:

- lavicka s operadlom
rozmer : 1700 x 500 mm
pocet kusov : 16

- kos na odpad
rozmer : 450 x 450 mm
pocet kusov : 5

- kruhové lavicové sedenie

s priestorom pre strom
rozmer : priemer 1500 mm
pocet kusov : 1
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4, S0-02 - Lokalita sidlisko SIne¢na
4.1 Sucasny stav

RieSenda lokalita sa nachddza na sidlisku Slneéna na parcele s ¢&islom 225/41. Ide o
verejne dostupnu plochu detského ihriska a plochu sidelnej zelene v ramci vnutrobloku popri
Slneénej ulici v Zeliezovciach. Pristup na rie$ené Gzemie je z miestnych komunikacii — zo
SIne¢nej ulice. Parkoviska sa nachadzaju priamo popri komunikacii na spominanej ulici. Sirsie
vztahy rieSeného Uzemia st znazornené vo vykresovej ¢asti. V blizkosti sa nachadzaju objekty
obcianskej vybavenosti (potraviny, $kola) a obejkty bytovych domov.

RieSena plocha je ohranifena zastavbou bytovych domov. Terén rieSeného uzemia je
rovinaty. Plochy zelene tvori najma travnik s vysadbou stromov a krov, ktoré tvoria centralnu
Cast priestoru, v ktorej je zaroveri umiestnené detské ihrisko vzlom technickom stave.
Uzemim zéroveri prechadza obluzna komunikdcia, ktora ohranituje centralnu pobytovu cast
zjuznej azapadnej strany. Chodniky, ktoré ohranicuji celi rieSent plochu st priamo
napojené na vstupy do bytovych domov. Dalej sa napajaju na ststavu pesich tras smerom do
okolitych lokalit. Stav naslapnej vrstvy povrchovej Gpravy chodnikov je nevyhovujuci — jedna
sa o asfat, na mnohych miestach znic¢eny a menej bezpeény. V centralnej polohe vnutrobloku
sa nachadza plocha detského ihriska vramci ktorého sa nachadza pieskovisko
v nevyhovujucom stave.

V predmetnom Uzemi su situované prvky drobnej architektdry, ktorych poéet a stav je
nedostatocny. V ramci rieSeného Uzemia je potrebna nova vysadba — najma kry a trvalky, aby
rieSené Uzemie nestratilo svoj prirodny charakter a aby bola vytvorena bariéra pre ihriska. Je
vhodné aj doplnenie mobiliaru.

Prieskumy

V lokalite bolo potrebné vykonat polohopisné a vy$kopisné zameranie suéasného stavu
rieSeného Uzemia, zistenie inZinierskych sieti a postidenie perspektivy existujicich porastov
drevin.

V ramci polohopisného a vySkopisného zamerania boli zamerané jestvujuce prvky
a hranice existujucich ploch spolu s ich vyskovymi kétami.

Existencia inZinierskych sieti bola zistend na podkladoch technickych map dodanych od
mesta Zeliezovce.

4.2 Navrh rieSenia

Projekt sa zaobera navrhom regenerécie vnitrobloku na sidlisku Sine¢na v Zeliezovciach.
Ide 0 obnovu a doplnenie existujucich ihrisk a prvkov mobilidru s doplnenim novych vysadieb
s mikroklimatickou, ochrannou a hygienickou funkciou, vytvorenie estetického a funkéného

priestoru pre oddychové a pohybové aktivity v prirodnom prostredi.

Priestor vnutrobloku bude funkéne jednotny ako detska a oddychova zéna s plochou
travnika s vysadbami krov a trvaliek.

Navrhované upravy rieSeného priestoru maju za ucel:
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- zkvalitnit uZivanie verejného priestoru obyvatelom

- rozsirit moZnosti travenia volného ¢asu

- zveladit prostredie z estetického hladiska

- zlepSit adaptabilitu existujuceho Uzemia na zmenu klimy (hlavne extrémne vykyvy
pocasia — sucho, privalové dazde),

- zvysit ekologicku stabilitu rieSeného Gzemia zvySenim biodiverzity (vyuzitie rozli¢nych
spolocenstiev rastlin vhodnych pre dané podmienky odolnych voci chorobam a skodcom)
- znizit posobenie negativnych faktorov z narastajicej automobilovej dopravy (hluk,
prasnost, emisie a pod.).

4.3 S0-02.1 Vymena povrchov spenenych ploch

V rieSenej lokalite bude meneny povrch useku chodnika s horsim technickym stavom.
Predmetny usek bude meneny v celej dotknutej lokalite a bude navazovat na existujice
chodniky. V ramci uvazovanych stavebnych tprav chodnikov bude najskoér realizované
odstranenie existujucej asfaltovej plochy. Nasledne bude vykonany odkop zeminy nutnej pre
realizaciu stabilizacneho a podkladového stvrstvia zdrveného kameniva niekolkych
frakcii (vid vzorovy rez chodnika (betédnova dlazba) — vykres detailov spevnenych pléch).

Obnazena plan chodnikov bude vyspadovana a zhutnena. Nasledne bude nasledovat
realizacia podkladovych vrstiev a samotné uloZenie dlazby.

Vyskové rieSenie navrhovanej trasy sa v maximalnej moznej miere prispésobuje
konfigurdcii jestvujuceho terénu. Celkova rozloha menenych spevnenych ploch na beténovu
dlazbu predstavuje 449,5 m?,

Cast chodnika, ktory vedie k detskému ihrisku bude mat povrchovi tpravu z mechanicky
spevneného kameniva a bude predstavovat plochu 12 m2.

V ramci vymeny povrchov na sidlisku Slne¢na bude meneny povrch parkovacich miest
z asfaltovej plochy na zatravnovacie dlaZdice. Pri stavebnych tGpravach parkovacich miest
bude najskér realizované odstranenie existujucej asfaltovej plochy. Nasledne bude vykonany
odkop zeminy nutnej pre realizaciu stabilizacneho a podkladového suvrstvia zdrveného
kameniva niekolkych frakcii (vid vzorovy rez zatraviiovacou dlazbou (parkoviska) — vykres
detailov spevnenych ploch). ObnaZena plan parkovisk bude vyspadovana a zhutnena.
Nasledne bude nasledovat realizacia podkladovych vrstiev a samotné uloZenie dlazby.
Celkova rozloha menenych spevnenych ploch parkovacich miest predstavuje 281 m?2.

TaktieZ dojde aj na novu povrchovu Upravu detského ihriska SO-02.2 - na liatu EPDM
plochu o rozlohe 163,2 m?.

4.4 lhriska
S0-02.2 - Detské ihrisko

Nové detské ihrisko v lokalite SIne€¢na bude umiestnené na pédoryse existujiceho — na
betdnovej ploche a na ploche detskych prieskovisk. Niektoré z hracich prvkov
(2x prevazovadlo a 2x pruzinova hojdacka) budi umiestnené v travnatej ploche, ostané na
novovznikutej EPDM ploche ohrani¢enej parkovymi obrubnikmi — vid podorys detského
ihriska SO-02.2 vykresova Cast.

V ramci uvaZovanych stavebnych uprav ihriska bude najskor realizované odstranenie
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existujucej beténovej plochy plochy. Nasledne bude vykonany odkop zeminy nutnej pre
realizaciu stabilizaéneho a podkladového suvrstvia zdrveného kameniva niekolkych
frakcii (vid' vzorovy rez detského ihriska — vykres detailov spevnenych pléch).
Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. Nasledne bude nasledovat realizacia
podkladovych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hribke 310 mm. Na toto podkladové
suvrstvie bude poloZeny polyuretanovy povrch z SBR gumy hr. 25mm (napr. CONIPUR ET
alebo POLYTAN ET). Na takto pripravenu plochu bude pre detské ihrisko polozeny umely
vodopriepustny polyuretanovy Sportovy povrch EPDM hr. 10mm (napr. CONIPUR EPDM
alebo POLYPLAY SE). Celkova plocha predstavuje 163,2m?.

Plocha ihriska je navrhnutd v spadoch 0,5% smerom k vonkajsim obrubnikom, ktoré budu
umiestnené po obvode ihriska a budu kladené do 16Zka z betonu C12/15 a bude zaistovat
povrchové odvodnenie. Na zaver budi osadené jednotlivé hracie prvky.

V ramci nového detského ihriska budi osadené hracie prvky:
- prevazovadlo

rozmer : 3000 x 300 mm
pocet kusov : 2

7

- kolotoc
rozmer : priemer 1500 mm
pocet kusov : 1

%

- pruZinova hojdacka
rozmer : 1000 x 250 mm o=
pocet kusov : 2

- balanéné stupienky
rozmer : priemer 350 mm &
pocet kusov : 6 » !

- zostava hojdatiek /f
rozmer : 5500 x 1500 mm // |
pocet kusov : 1 I 1\

/‘[f:‘
|
—\_1‘;

- Smyklavkova zostava
s lezeckou stenou
rozmer : 4800 x 4150 mm

pocet kusov : 1
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4.5S0-02.03 - Sadové upravy
Koncept

Navrhovana zelef v rieS§enom Uzemi bude plnit funkcie mikroklimatické, hygienické,
ochranné a v neposlednom rade estetické. Druhy drevin a krovin boli navrhnuté s ohladom
na ich fytogeograficku prislusnost k rieSenému tzemiu, klimatické podmienky,
geomorfologické pomery, odolnost voci abiotickym a biotickym $kodlivym &initelom
a antropogénnym vplyvom. Ich pouZitim sa zvysi diverzita krajiny a zarover poskytne
priestorové a trofické podmienky pre mnoZstvo druhov Zivocichov, ¢im kladne prispeje
k zastabilizovaniu Uzemia z pohladu zvySeného poctu druhov drevin a krovin a zdstupcov
zivocichov.

Pri rieSeni sadovych uprav sa prihliadalo na splnenie jednotlivych poZiadaviek
a podmienok suvisiacich s vyuZitelnostou a funkénostou rieSeného tGzemia. Hlavnym ciefom
Uprav bolo:

e vytvorenie stabilnej kostry zelene s doplnenim zaujimavych druhov drevin

s celoroénym efektom

e oSetrenie/odborné posudenie a nasledné zasahy na existujucich drevinach

certifikovanym arboristom

e vytvorenie ploch s vysokou estetickou hodnotou zvyraznenou doplnenim pléch

zdhonového charakteru (s kombinaciami kvitnucich bylin — trvaliek, okrasnych trav
a menSich krov) alebo pléch s vysadbou krov (plosnych vysadieb alebo Zivych plotov
strihanych)

e zvySenie estetickej a ekologicko — urbanistickej hodnoty rieseného priestoru a

zaClenenie regenerovanych ploch do okolia prostrednictvom zelene

e dotvorenie prijemného a udrzatelného verejného pobytového priestoru s maximalne

moznym zjednoduSenim starostlivosti a znizenim kazdoroénych néakladov na udrzbu

Existujuca zeleri v rieSenom vnutrobloku je zastipena stromovou zloZzkou — najmé
listnatymi a v menSom pocte ihli¢natymi druhmi stromov roznej velkosti. Vzhladom na pocet
tychto drevin sa v ramci sadovych tprav uvaZzuje o doplneni 1 ks stromu — okrasnej ovocnej
hrusky (variantne jarabiny vtacej) do priestoru navrhovanej kruhovej lavice v zapadnej €asti
Uzemia.

Vsetky existujuce dreviny v priestore si navrhované na odborné postdenie a oSetrenie
certifikovanym arboristom, ktory poskytne vsetky stupne kontroly drevin a potrebné
opatrenia/zasahy. V pripade odliSnosti navrhovanych opatreni v PD a arboristom, je vhodné
sa riadit certifikovanou osobou. Dreviny musia byt spravne o3etrené, pripadne inym
spésobom odborne upravené tak, aby nehrozilo nebezpecenstvo zlomenia, vyvratenia alebo
iného poskodenia dreviny s jej naslednym ohrozenim uZivatelov regenerovaného
vnutrobloku a najma uZivatelov detskych ihrisk.

RieSena plocha zelene je ohrani¢ena existujucimi spevnenymi plochami (parkovacimi
statiami, chodnikmi), ktoré su urené na rekonstrukciu a ma pravidelny, takmer $tvorcovy
tvar. Vzhladom na existujuce skupiny stromov sa navrhované ihrisko bude nachadzat
v severnej Casti tejto plochy. Navrhované plochy zahonového charakteru s vysadbami
pokryvnych nizkych krov a trvaliek st vhodne doplnené segmentami zo strihanych Zivych
plotov tak, aby zaclenili detské ihrisko do Gizemia a sprijemfiovali pobyt uZivatelom. Zivé
ploty navrhujeme aj okolo linii parkovacich ploch pre pinenie izola¢nej/bariérovej funkcie
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ako oddelovaci prvok od premdvky. Zdhonové plochy a Zivé ploty navrhujeme aj pri liniu
chodnika vedtceho okolo bytového domu. Travnaté plochy vnitrobloku navrhujeme na
rekonStrukciu a celkovu regeneraciu. Vzhladom na svetelné podmienky (zatienenie plochy
bytovymi domami a existujicou stromovou zelefiou) a vyuZivatelnost izemia budd travniky
regenerované a rekonstruované vhodnym travnym osivom tolerujicim miestne podmienky
a zataz.

Orienta¢né vymery navrhovanych sadovych tprav:

- navrhované stromy 1ks
- rekonstrukcia travnika (min. 1,5 od staveb. Gprav) 527 m?
- rekonstrukcia — regenerdcia ostatnych travnatych ploch 460 m?

Zivé ploty - Sirka 1,0 m 107 m?

zahonové plochy 108 m? (z toho plochy nizkych
pokryvnych krov 47 m?, trvalky, travy 61 m?)

- existujuce dreviny postdenie arboristom 16

- ochrana exist, stromov pri vystavbe 29

4.6 SO-02.4 - Mobiliar

V celom rieSenom Uzemi sa uvaZzuje s vymenou existujuceho a doplnenim nového
mobilidru. Budu osadzané nasledovné prvky:

- lavicka s operadlom
rozmer : 1700 x 500 mm
pocet kusov : 5

- koS na odpad
rozmer : 450 x 450 mm
pocet kusov : 2

- kruhové lavicové sedenie

s priestorom pre strom
rozmer : priemer 1500 mm
pocet kusov : 1

5. Starostlivost o Zivotné prostredie a narabanie s odpadom

Vlystavba a revitlizatné prace nebudd mat zhorSujuci vplyv na Zivotné prostredie.
Rozsah stavebnej ¢innosti bude z objemového a ¢asového hladiska primerany.

Na stavbe nebudd pouZivané materidly a technologické postupy ohrozujice Zivotné
prostredie a stavebna cinnost bude resSpektovat vyhlasky a normy na ochranu Zivotného
prostredia.

strana | 12



Hluk pri stavebnych pracach nebude vyznamnou mierou ovplyviiovat svoje okolie.

Nakladanie s odpadmi vznikajtcimi pocas stavebych prac

Odpady sa budu triedit podla Vyhlasky 284/2001 Zb., ktorou sa ustanovuje kategorizacia
odpadov a vydava katalég odpadov, v zmysle zakona ¢. 223/2001 Zb. O odpadoch. Odpad
musi byt spracovany opravnenou osobou.

Organizacia nakladania s odpadmi

Odvoz a manipulacia pri nakladani nadob s odpadom bude zabezpecend uéelovymi
nakladnymi vozidlami odberatela odpadu. Interval odvozu odpadu bude podla potreby
povodcu odpadu. Komundlny odpad bude odvaZany v pravidelnych intervaloch stanovenych
v zmluvnych vztahoch.

Realizaciu zmien projektu treba konzultovat s investorom a projektantom.

6.  Starostlivost o bezpeénost prace

Bezpecnostné predpisy
Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrziavat vietky platné technické normy STN EN
a predpisy suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri préci :
- Zak. €. 59/84 Z. z. o zakladnych poZiadavkach na BOZ a hygienu préace,
- Vyhl. 374/90 Z. z. SUVP SBU o bezpeénosti prace,
- Zék. €. 174/68 Z. z. o Statnom odbornom dozore nad bezpeénostou prace v zneni
neskorsich predpisov,
- Zak. €. 94/92 Z.z. o starostlivosti o zdravie [udu,
- Zak. €. 256/94 Z.z. , ktorym sa dopliia Zak.¢.174/68 Z.z.,
- Zakonnik prace,
- V3eobecne platné technické a technologické predpisy, technické normy pre dany charakter
prac.
7. Predpisy a normy

- STN 73 3050 Zemné prace

- STN 83 7010 Ochrana prirody. O3etrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetdcie

- STN 83 7015 Technoldgia vegetacnych uprav v krajine. Praca s pédou

- STN 83 7016 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba

- STN 83 7017 Technoldgia vegetacnych uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie

- STN 83 7019 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Rozvojova a udrziavacia starostlivost
o vegetacné plochy

Pri vysadbe stromovej zelene je odportcané pouzitie kvalitného rastlinného materialu,
nasadenie koruny by malo byt vo vyske min 2,2 (idealne 2,5 m) a obvod kmeria dreviny by
mal mat 16-18 cm, ihli¢naté dreviny by mali mat vysadbovu velkost cca 200 — 225 cm,
navrhované kry velkost min. 40-60 cm, kvalitne zapestované, minimalne s 4-6 vyhonmi.
Dreviny - stromy budu sadené do dostato¢ne velkych vysadbovych jam (Sirka jamy by mala
zodpovedat minimélne 1,5-nsobku objemu korefiového balu stromu, hibka jamy by mala
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byt rovnaka ako vyska korefiového balu) s minimalne 50 % vymenou zeminy za kvalitny
pestovatelsky substrat (min. 50 I/strom). Pri vysadbe sa pre potreby zlepSenia péddnych
podmienok primieSa k zemine uréenej na zasyp kvalitny pestovatelsky substrat (cca
50l/strom) a anorganické zasobné hnojivo (tabletové - strom - 4 tablety). Pre zlep$enie
vlahovej nerovnovahy sa prida do pddy pddny kondicionér (strom-50g). Dno jamy musi byt
upravené tak, aby nedoslo k naslednému poklesu korerového krcku vysadeného stromu.

Po vykope bude vysadbova jama preliata vodou. Pri koreriovy bal stromu sa umiestni
perforovana drenazna hadica precnievajlca cca o 10 cm nad povrch, sltZiaca na zélievku
dreviny priamo ku koreflovému systému v prvych rokoch po vysadbe a pri nepriaznivych
klimatickych podmienkach pocas letnych mesiacov. Po zasypani dreviny sa okolo nej vytvori
tzv. ‘zalievkova misa’, ktora bude zachytdvat vlahu zo zraZok. Drevina sa odborne zakotvi
prostrednictvom dreveného kolovania (3 koly/strom) a viazania a zamuléuje sa muléovacou
kérou alebo drevostiepkou (100 | /strom na ploche 1 m? okolo dreviny alebo na ploche
zalievkovej misy, ak sa nachadza mimo zahonovych pléch). Po vysadbe sa kazda drevina
zaleje dostato¢nym mnoZstvom vody. V pripade, ak vytycenie inZinierskych sieti a ich
ochrannych pasiem pred realizaciou preukdze koliziu s navrhovanymi stromami, bude nutné
osadenie protikoreriovej bariéry pre ochranu konstrukcii a inZinierskych sieti proti
prerastaniu koreriov (napr. Rootcontrol, Racibloc a pod.).

Kry v Zivych plotoch budu vysadzané do vysadbového pasu v rozostupoch 0,75.
Velkost pouzitého materidlu by mala byt min. 40 - 60 cm, min. so 4 - 5 boénymi vyhonmi. Kry
budu po vysadbe zamul¢ované muléovacou kérou alebo drevostiepkou o hribke vrstvy 5-7
cm, od okolitého travnika budu oddelené vykopanou ryhou a zaliate potrebnym mnoZstvom
vody.

Ostatné kry budu v zahonovych plochach vysadzané v rozostupoch podla velkosti 1,0
— 1,5 m. Kry budd sadené do dostato¢ne velkych vysadbovych jam, velkost pouZitého
materialu by mala byt min cca 40-60 cm, min. so 4 - 6 bo¢nymi vyhonmi.

Hibka vysadby pre kry je 0 5 cm vi&Sia ne? v akej boli dopestované. Pri vysadbe nesmie dojst
k zhutneniu stien vysadbovej jamky a jej dna. Pri vysadbe krov sa pre potreby zlepsenia
poédnych podmienok primieSa k zemine urcenej na zasyp kvalitny pestovatelsky substrat (cca
51/ker) a anorganické zasobné hnojivo (ker - 2 tablety). Pre zlepSenie vlahovej nerovnovahy
sa prida do p6dy pédny kondicionér (ker - 20g). Kry sa budu sadit do dostatocne velkych
vysadbovych jam, po vysadbe sa zaleju dostatoénym mnoZstvom vody (min 20I).

Zahonové plochy s krami a trvalkami budu po vysadbe zamuléované mul¢ovacou kérou alebo
drevostiepkou o hrubke vrstvy 5-7 cm a od okolitého travnika budi oddelené vykopanou
ryhou a zaliate potrebnym mnoZstvom vody.

Okolo regenerovanych ploch je potrebna rekonstrukcia travnikov — min. do
vzdialenosti 1,5 m. Travnik bude realizovany vysevom travnym osivom na pripravenu a
upravenu plochu, na ktorej budu odstranené vsetky stavebné zvysky alebo iny neZiaduci
material. Pred samotnym vysevom travnika bude poda mechanicky upravena (napr.
frézovanim, valcovanim, hrabanim a pohnojenim). Vysev je odporucané vykonat ihned po
Uprave pléch, plochy sa nesmu ponechat na zaburinenie a stvrdnutie (zatrdvnenie sa robi na
este kypry terén). Plochy je treba upravovat na jarné alebo skoré jesenné zatravnenie.
Ukazovatelom pre vysev je i teplota pody, ktora musi byt najmenej 8°C. Zatravnenie sa
vykonava v agrotechnickom termine na jemne nakypreny a bezburinny povrch pédy.
Agrotechnicky termin na realizaciu zaloZenia travnika je v mesiacoch april - maj a august -
september. V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch sa vysev vyluéuje, pretoZe semeno
po vykli¢eni slabo zakoreni, vymrzne a nevyklicené semeno vyplavi voda. Pri neskorom
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vysievani travneho semena (nizsie teploty - jesen) méze déjst k tomu, Ze druhy, ktoré
vyrastaju ako prvé (mdtonoh), vytlacia ciefové druhy. Kosenie sa vykona po narasteni travy
do vySky 10 cm - 15 cm s ndslednym vyhrabanim pokosenej hmoty — odkosi sa 1/3
narastenej travy. Pri nevzideni trav je potrebné vykonat dosiatie. Sicastou zaloZenia travnika
je aj jeho prvé pokosenie. V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend
pyrom a inymi agresivnymi burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane vykonat
postrek neselektivnym herbicidom.

Udrzba a starostlivost — stromy

Zdravotny stav Zivych rastlinnych komponentov ako ich nasledny vzhlad zavisi
prevazne na kvalite vysadeného materidlu a naslednej starostlivosti ofi. Udrzba o vysadeny
material, ako kontinualny proces, méZe znaéne ovplyvnit vzhlad a rozvoj jednotlivych ploch a
priestoru. Druh a rozsah pestovatelskych opatreni spojenych so starostlivostou o vegetaéné
prvky sa deli na opatrenia pri zakladani zelene (rozvojova starostlivost) a pri udrZiavani
vegetacnych prvkov.

Prace suvisiace so starostlivostou o zeler, sa vykonavaju v sulade s vyhlaskou ¢.492/2006
Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢.543/2003 Z.z. O ochrane prirody a krajiny. Podmienkou
odbornej starostlivosti je zabezpecenie realizacie prac odbornou firmou s persondlom so
zahradnickym vzdelanim.

Kvalitna a zodpovedna povysadbova starostlivost v dobe bezprostredne po vysadbe, kedy je
strom (drevina) vystaveny tzv. povysadbovému stresu, tvori minimalne polovicu uspechu
celého procesu vysadby. Stres z vysadby zanikd v dobe, ked' je strom na stanovisti plne
aklimatizovany a vytvori plny korefiovy systém. Tento proces trva niekolko rokov. Zakladaci,
vychovny rez vykonava sa na mladych stromoch do 10 roku veku a jeho cielom je najméa
vytvorenie zdravej koruny stromu charakteristickej pre dany taxén, alebo funkény typ
vysadby.

Prace spojené s rozvojovou starostlivostou maju velky vyznam najma u stromov, preto sa
maju zacat uz v rannom $tddiu, nakolko starostlivost o mladé stromy je spojena s nizkymi
nakladmi. Zanedbana starostlivost, ako napr. zmeskané odstrariovanie konarov, vedie u? o
niekolko rokov k zvySenym nakladom na starostlivost a k nenapravitelnym skodadm na
rastlinach.

Povysadbova starostlivost spociva v nasledujtcich opatreniach:

- pravidelna zélievka (minimalne 100-150 | vody 1x za 2 tyZzdne)

- sledovanie poskodenia kmena a jeho o3etrenie (poskodenie kosackou, mrazom, psim
mocom; je nutné vykonat opatrenia proti opakovaniu poskodenia)

- odstranovanie vyrastajucich podnozi

- kontrola ukotvenia, opravy a nasledné odstranenie nedostatkov

- zaistenie priepustného pédneho povrchu s moznostou prieniku vzduchu a vody do
pody

- rez (rez stromov po vysadeni obmedzujeme na minimum, odstranit treba napadnuté,
uhynuté a poskodené vetvy, posudit by sa malo rozostipenie jednotlivych vetiev, ich

rovnovaha, pripadne, ¢i nie su niektoré spojené, termindalny vyhon sa nikdy neodstrafiuje, k
vychovnému rezu mladého stromu pristipime aZz potom, ked'sa strom prijme)

- odstranenie pripadného obrastu na kmeni ¢i korefiovom krcéku
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- oSetrenie mechanickych poraneni vzniknutych po vysadbe a v prvych rokoch po nej
- ochrana stromu pred chorobami a Skodcami

Zdlievka a hnojenie — vzhladom k tomu, Ze strom Zije prvy rok, dva po vysadbe v podstate zo
svojich energetickych rezerv, nez si vytvori dostatocny korernovy systém, hnojenie sa
neodporuca. Substrat a podny kondicionér dodany do vysadbovej jamy je sam o sebe
dostatocne zasobeny mineralnymi latkami. Pre vysadbu st najlepsie tabletované zasobné
hnojiva, ktoré sa uvolfiuju v priebehu roka alebo niekolkych rokov. Rychlorozpustné hnojiva
sp6sobuju zvySovanie koncentracie soli s podobnymi désledkami ako u posypovych soli.
Rez stromov je sucastou pestovatelskej starostlivosti. Pozostava z troch zakladnych druhov:
vychovny (zakladaci), udrziavaci a Specidlny rez. Podla osobitnych ¢iastkovych zdmerov
rozliSujeme dalej rez zdravotny, bezpecnostny, redukény a tvarovaci. Uvedené rezy st
upravené normativnym ustanovenim STN 83 7010 ,,Osetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie”. Osobitné delenie rezov pouZziva arboristicka prax podla
technologickych skupin pri ndvrhoch arboristickych prac a Specidlnych technik rezu. Rez sa
vykonava na mladych stromoch v obdobi ich intenzivneho rastu zhruba do 15 az 20 rokov.
Patria sem predovsetkym rezy, ktoré sa realizuju v $kolke s ciefom zaloZenia koruny, rezy po
vysadbe stromov na trvalé stanoviste a rezy, ktoré formuju korunu do habitusu typického
pre dany taxon alebo funkény typ. Vychovny rez je najvhodnejsie prevadzat v predjari pred
raSenim listov. Nikdy by sa nemalo odstranit viac ako 30 % existujucich vetvi z koruny.

Starostlivost o vysadbové plochy

V prvych dioch po vysadbe je nevyhnutna zalievka.

DalSie pracovné operdcie v priebehu vegetdcie — trvalé sledovanie kvalitnej zalievky s
dostatonym prisunom vody, oSetrenie vysadenych rastlin celoplo$ne, odstrariovanie
odkvitnutych ¢i odumretych Casti, dosadba chybajucich rastlin so zalievkou, odburinenie s
nakyprenim, hnojenie (podla potreby), dosiatie osiva na neujaté plochy, doplnenie
mulfovacieho materidlu.

Starostlivost a udrzba zelene musi prebiehat v stlade s:

- STN 83 7010 - OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie

Kvalita zelene je priamo Umerna odbornej starostlivosti, preto doporuéujeme zabezpedit
trvalu dlhodobu viazanost odborného zahradnickeho subjektu s preukazatelnymi
skusenostami v starostlivosti o zelen.

Starostlivost — plochy s vysevom — travnik

- prva kosba po 7 — 10 diioch na vy$ku 5 cm, neskér doporucovana vyska kosby na 4 — 5
cm. Prechdadzanie po travniku nedoporucujeme po zalievke, pripadne velmi opatrne,
travniku chyba eSte korefiova sustava (mozu vzniknut preliaciny). Pravidelné prihnojovanie
dlhopdsobiacimi hnojivami. Zalievka najma v letnych mesiacoch (VI.-VIIl.) skoro rano alebo
vecer.

- dalsie roky: prerezanie travnika ru¢ne alebo mechanicky po zimnej sezone,
pravidelné prihnojovanie dlhopdsobiacimi hnojivami, 1 — 2 x v roku prerezanie a valcovanie
vo vlhkom stave (méZe byt vykonané spolu s prihnojenim)
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